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HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO Y
MANTENIMIENTO DE LINEAS

Puenteador de Corriente

Puenteador / Break Safe (Chonte)
Herramienta de interrupcion y captaciéon de carga.
Disefiado para interrumpir y/o habilitar los circuitos,

5\ | BREAK-SAFE® | BREAK-SAFE® | BREAK-SAFE® BREAK-SAFE®
COMPARACION | 'y )sBs’8001 | ~ M-USBS-15 M-USBS-27

VOLTAJE DE
OPERACION 72-27kV 15 kV 27 KV 48 kV
CAPACIDAD DE
LEVANTAMIENTO DE 600 AMP 300 AMP 300 AMP 200 AMP
CARGA
CAPACIDAD DE
INTERRUPCION DE 600 AMP 300 AMP 300 AMP 200 AMP
CARGA
RANGO CORRIENTE
CONTINUA 800 AMP 300 AMP 300 AMP 200 AMP
RANGO DEL flistie i Gien #5 CU/954 ACSR | #6 CU/954 ACSR #6 CU/O54 ACSR
CONDUCTCOR ' (1.1" diam) (1.1" diam) (1.1" diam)
PESO 1 lb 7lb1o0z 7b14 0z 7lb14 0z
31.5" long x i 5 i M-USBS-600-1
27" long x aprox 31" long x aprox 39" long. x aprox
DIMENSIONES ﬁpdrg:.h 2.5" diam. 25" diam. 2.5" diam.

Punteador tipo switch, para aperturas y cierres, de 15 kV.
Amperaje maximo y continuo 300 AMP para linea viva con
cabeza flotante y maletin de tela acojinado. Marca Utility
Solutions. En apertura y cierres maximos a 200 AMP.

M-USBS-15-1-PS-S

PRODUCTOS

Punteador tipo switch, para aperturas y cierres, de 15 kV.
M-USBS-15-2-PS-S Amperaje maximo y continuo 300 AMP para linea viva con
cabeza pico de pato y maletin de tela acojinado. Marca Utility
Solutions. En apertura y cierres maximos a 200 AMP.

Punteador tipo switch, para aperturas y cierres, de 27 kV.
Amperaje maximo y continuo 300 AMP para linea viva con
cabeza flotante y maletin de tela acojinado. Marca Utility
Solutions, En apertura y cierres maximos a 200 AMP.

M-USBS-27-1-PS-S

M-USBS-15-2
Estilo Pico
de pato

Punteador tipo switch, para aperturas y cierres, de 27 kV.
M-USBS-27-2-PS-S Amperaje maximo y coniinuq 300 AMP para linea viva con
cabeza pico de pato y maletin de tela acojinado. Marca Utility
Solutions. En apertura y cierres maximos a 200 AMP.

Punteador tipo switch, para aperturas y cierres, de 46 kV. F—
Amperaje maximo y continuo 200 AMP para linea viva con M-UsBS-151 ° -
cabeza flotante y maletin de tela acojinado. Marca Utility Cabeza flotante

Solutions,

M-USBS-46-1-PS-S

Punteador tipo switch, para aperturas y cierres, de 46 kV.
M-USBS-46-2-PS-S Amperaje méaximo y continu? 200 AMP para linea viva con
cabeza pico de pato y maletin de tela acojinado. Marca Utility
Solutions.

MINI-MAX Herramienta portatil para captacion de carga

Voltaje de funcionamiento: 27 kV méximo.
ﬁegin’;err de ;cr:gn;elsc;mlnua: 300 A. M-USMM-00X-S
Fear, O IO, Mz *Sustituir “X” por 1 para cabeza

Dimensiones: 20" de largo x 2.5" de diametro aprox. flotante o 2 para pico de pato.
Incluye maletin.

www.mayecen.com
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HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO Y
MANTENIMIENTO DE LINEAS

Juegos de Puentes Aislados para 15 kV, 25kV y 35 kV

Todos los Puentes Aislados Chance cumplen con las especificaciones de la Norma ASTM F 2321.
Cada juego incluye un tramo de cable de 12 pies de largo armado con dos conectores a compresiéon y dos grapas.

Estilo |, Tipo |, Clase A segun lo especificado por la Norma ASTM F 2321

Juegos de 15 kV
Conductores de Medidas Pequeiias

MEDIDA DE LA LINEA

CATALOGO ’ CABLE PESO MED MER
M-C6010163 | #2 | 81Ib/ 3,6 kg _
M-C6010162 | 1/0 | 93.4 Ib/ 4,4 kg é’f ?Af‘l”égf.e) Aggg"(‘o‘f%”l".,)
M-C6010164 | 2/0 | 111.41b/ 5 kg

Conductores de Medidas Grandes

MEDIDA DE LA LINEA

CATALOGO MIN. MAX.
M-C6010171 #2 81b/ 3,6 kg

M-C6010172 | 1/0 [93.41b/4,4kg | #6 Alambre 477 kemil
M-C6010173 | 2/0 111.41b/5kg | CU(0.162") | ACSR (0.883")
M-C6010174 | 4/0 151.4 b/ 7 kg

Juegos de 25 kV

MEDIDA DE LA LINEA

PESO

CATALOGO ’ CABLE‘

MIN. MAX.
M-C6010269 | 1/0 10lb/4,5kg | #6 Alambre 477 kemil
M-C6010270 | 2/0 |[111.21b /5,2 kg| CU (0.162") | ACSR (0.883")

Juegos de 35 kV

MEDIDA DE LA LINEA

CATALOGO

MIN. MAX.
M-C6010271 | 1/0 | 151.21b/ 7 kg é*S(AS'alnégf'e) ACQS?;(I;(_:TEIS")

Juegos de Puentes Aislados para Aplicacion con Pértigas en Linea Viva hasta 15 kV
Estilo Il, Tipo I, Clase A segtin lo especificado por la Norma ASTM F 2321

Juegos de cable AWG #2

Juegos de cable 2/0

i LONGITUD i LONGITUD
CATALOGO NGt PESO CATALOGO | 'O PESO
M-T6010281 | 12 pies | 83.4 Ib /4 kg M-T6010285 | 12 pies | 12 1b/5,4 kg
M-T6010282 | 15 pies | 101b /4,5 kg M-T6010286 | 15 pies | 16 1b/6,4 kg
Juegos de cable 1/0 Juegos de cable 4/0
i LONGITUD i LONGITUD
CATALOGO ’ NI ’ PESO CATALOGO ‘ eI ‘ PESO
M-T6010283 | 12 pies | 102.3 Ib/4,8 kg M-T6010287 | 12 pies 16 1b/7,3 kg
M-T6010284 | 15 pies | 121.21b/5,6 kg M-T6010288 | 15 pies 19 1b/8,7 kg

- §
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PRODUCTOS
HOMOLOGADOS

LAPEM

HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO Y
MANTENIMIENTO DE LINEAS

OCLUTIONS

r UTILITY,
|

Rompecargas / Load Ranger

Herramienta para interrupcién de carga. Liviana,
con peso menor a 2.25 kg sin maletin. La linea
XLT de herramientas para interrupcion de cargas
es la mas liviana del mercado.

CATALOGO ESPECIFICACIONES mm

Rompecargas para Uuso con equipo de
distribucion aérea para 14.5/25 kV nominales,
M-USLR-XLT-1H 27 kV maximo, 900 AMP nominales, con 1.900 kg
contador y maletin de plastico rigido. Marca
Utility Solutions.

41 cm (Cerrado)
61 cm (Abierto)

Rompecargas para uso con equipo de
distribucion aérea, para 25/34.5 kV nominales,
M-USLR-XLT-2H 38 kV maximo, 900 AMP maximo, con 2.185 kg
contador y maletin de plastico rigido. Marca
Utility Solutions.

56 cm (Cerrado)
85 cm (Abierto)

Equipo Puesta aTierra

Equipo de puesta a tierra y corto circuito en linea de
distribucion. Marca Fameca.

Contenido:

* 3 pinzas con capacidad de cierre automatico de 3 mm.
a 3 mm. de diametro (cal. 2 hasta 1113 ACSR), de ar-
mado en orden secuencial, peso de pinza 560 gramos. s

« 2 cables de cortocircuito 8ka/1s de 35 mm? de seccibn
y de 2.75 metros de longitud.

* 1 cable de puesta a tierra de (1000 a-1s) de 16 mm? y

* 16.0 metros de longitud.

« 1 carrete para guardar el cable de tierra equipado con

» prensa para varilla de tierra hexagonal.

« 1 gancho con base porta-pinza en orden secuencial
para pértiga universal.

« 1 varilla de tierra hexagonal para uso rudo de acero
con tratamiento térmico para alta resistencia de 1 me-
tro de longitud.

« 1 pértiga telescopica de 2 secciones de 1.20 a 2 metros
con adaptador universal.

- 1 embudo o accesorio universal.

1 bolsa para guardar la varilla de tierra y

1 caja metalica para guardar el carrete, las pinzas y
los cables.

PRODUCTOS
HOMOLOGADOS
ANTE

LAPEM

CATALOGO
M- AUTOCLAMSTCU

Peso aproximado 17 kg.

FAMECA»

-

www.mayecen.com
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HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO Y

MANTENIMIENTO DE LINEAS

Jack Jumper / Juanito Brincador

Permite al usuario un método para hacer un BYPASS en el cortacircuito fusible sin tener que usar el complicado
método de cables puenteadores. Soporta temperaturas extremas. Puede aplicarse con una pértiga escopeta.

M-USJJ-002 M-USJJ-004 M-USJJ-005

15 KV 27 KV 15 KV 38 KV SMD 38 KV
STANDARD STANDARD CORTACIRCUITO STANDARD + FUSIBLE DE
ROMPECARGA SMD-20 15 KV POTENCIA

FUSIBLE DE POTENCIA

Accesorios para Pértigas m

Agarralo Desconectador Universal

Herramienta para remover o instalar canillas, N M-M44559 Marca Chance

evita accidentes al enganchar la canilla. Dos pre- Hy;/‘\\ M-USSA-OHP Marca Utility

sentaciones para canillas estandar y para SMU ©lE Para abrir y cerrar interruptores, abrir secciona-

20. (Agregar sufijo F para ordenar Fluorescente). dores en gabinetes, etc. En marca Chance es de

m aluminio y en marca Ultility es de bronce.
M-GRAB-IT-1 | 100 . Empujador de Chavetas M-M445519

Para acoplar aisladores tipo calavera. El extremo
recto fuerza la chaveta hacia afuera. El extremo
curvo empuja la chaveta de vuelta a su posicion.

M-GRAB-IT-2 [ 100y 200
M-GRAB-IT-3 | SMU-20

Extractor de Chavetas a Resorte M-M445512

La accién tipo martillo de este accesorio lo
hace muy eficaz para extraer chavetas atas-
cadas. Un tirén de la pértiga suelta el resorte
comprimido y la chaveta recibe un golpe seco
que la extrae sin desenganchar el ojo.

Espejo de Gran Claridad M-M445538

El 4ngulo del espejo puede ajustarse permitien-
do al operador revisar aisladores, bases de inte-
rruptores y otros equipos que son dificiles de ver
sin entrar en contacto con partes energizadas.

Cabeza con Llave Flexible para Dados con Horquilla Ajustable para Aisladores

entrada cuadrada de 12 pulgada M-M445546 Disefiada para aisladores de discode 9"y 10” en
Se emplea con dados estandar. Su flexibilidad los remates, también puede sostener aisladores
permite usarla en diversos angulos. para perno de hasta 15 Ib. Las mandibulas de

fibra se abren y cierran girando el tornillo.
Catalogo M-M445567
Ajuste de las mordazas de 3" a 4-1/4” desde el

) Adaptador Universal M-M445584 centro de la horquilla, 1 Ib 11 onzas
Al montar una herramienta universal a una pér- Catalogo M-T4031101
tiga con este adaptador, puede fijarse en casi Para aisladores poliméricos, las mordazas
cualquier angulo. Util en espacios reducidos. ajustan de 2-1/4” a 3-1/2”, 1 Ib 6 onzas.

¢ Ajustador de Rétulas M-M445587

Se usa en horquillas con rétula de mucho peso,
en particular al haber grapas de suspensién o
terminales de aluminio fijos a aisladores tipo ca-
lavera.

Martillo para Pértiga M-M445585

Para diversas tareas en la proximidad de equipos
energizados, como golpear grapas de suspension
y otros herrajes para moverlos.

www.mayecen.com
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HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO Y

MANTENIMIENTO DE LINEAS

Pértigas Desconectadoras Telescopicas
Probada de acuerdo ala norma ASTM F711 y normativas OSHA.

Las Pértigas Telescépicas de Epoxiglas® de Chance, son muy practicas para el trabajo del liniero,
permitiéndole realizar muchas tareas rutinarias desde el suelo. El cople universal de su seccion
aislada superior admite el montaje de una gran variedad de accesorios para que el liniero pueda
desconectar interruptores, cambiar el tubo portafusible en cortacircuitos, quitar protectores de
poste, podar arboles y muchas otras tareas en la linea. . . todo con una sola herramienta.

Pértigas de Servicio Normal (Didametro en la Punta 1-1/16")

LONG. DIAMETRO CANT. DE
CATALOGO LONGITUD EXTENDIDA RETRAIDA SECCIONES m
7"

M-C4031023 8 pies 1-1/4" 2 1b/0,9 kg
M-C4031017 8 - 12 pies 1-1/2" 3 2-3/4 1b/1,2 kg
M-C4031018 12 - 16 pies 59" 1/1116',, 4 41b/1,8 kg
M-C4031019 |  12-1/2 - 16-1/2 - 20 pies 61" 1-7/8" 5 5-1/4 1b/2,4 kg
M-C4031020 | 16-1/2 - 20-1/2 - 25 pies 63" 2-1/16" 6 7 1b/3,2 kg
M'C4031021 17'1/2 - 21';]/e25_ 25'1/2 - 30 65" 2_1/4u 7 8-3/4kg|b/3,9
M-C4031022 | 22 - 26 - 30-1/2 - 35 pies 67" 2-1/2" 8 11 1b/5 kg
M-T4033349 22 - 28 - 34 - 40 pies 74-1/2" | 2-1/2" 8 12 1b/5,45 kg

Servicio Pesado (Diametro en la Punta 1-14")

LONG.

i i DIAMETRO CANT. DE

CATALOGO LONGITUD EXTENDIDA ‘ P/ARLE,\;%:E%\ i DELABASE | SECCIONES ‘ PESO
M-C4031597 8 pies 56 " 1-1/2" 2 31b/1,4 kg
M-C4031598 8 - 12 pies 57" 11-1/16" 3 33/41b/1,7 kg
M-C4031599 12 - 16 pies 59" 1-7/8 " 4 51b/2,3 kg
M-C4031600 12-1/2 - 16-1/2 - 20 pies 61" 2-1/16 " 5 61/2 1b/2,9 kg
M-C4031601 16-1/2 - 20-1/2 - 25 pies 63" 2-1/4" 6 81/2 Ib/3,7 kg
M-c4031602 | 1771/2 - 21-1p/és— 25-1/2- 30 p 12 ; 10-1/¢k1glb/4,6

Pértigas Escopeta (Grip-All) <

Probada de acuerdo ala norma ASTM F711 y normativas OSHA

Pértigas de una Pieza

La Pértiga Escopeta (Grip-All) es una herramienta muy versatil en las manos de un liniero, pro-

porcionando un “dedo” adicional de facil control en el extremo aislado. Aunque esta disefiada M-C4030294

principalmente para colocar grapas para trabajo en linea viva y de puesta a tierra, puede usarse

tanto en lineas aéreas como subterraneas empleando los accesorios pertinentes.

LONGITUD

CATALOGO LI PESO

M-C4030291 | 11/4" x4' 9" | 53/4 Ib/2,6 kg

M-C4030292 | 114" x 6' 8" | 612 1b/2,9 kg

M-C4030293 | 114" x 8 7" | 71/4 Ib/3,3 kg

M-C4030294 | 11/4" x 10' 7" | 8 1b/3,6 kg e v

M-C4030295 | 11/4" x 12'7" | 83/4 1b/3,9 kg HOMOLOGADOS

ANTE

Pértiga Telescopica Escopeta LAPEM

~ LA HERRAMIENTA LONGI-[UD
M-C4031035 5'63/4", 6'91/2",8" 5'23/4 61b/2,7 kg
M-C4031036 8'63/4", 10'81/2,8" 823/ 8 1b/3,6 kg

www.mayecen.com
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HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO Y

MANTENIMIENTO DE LINEAS

Grapas para Puesta Tierra

Por su disefio, muchas grapas abarcan un amplio rango de medidas dentro del tipo de conductor al cual se amarran.
Las grapas de puesta a tierra, los casquillos y los cables CHANCE cumplen con la norma ASTM F 855.

VALORES ELECTRICOS
CORRIENTE CORRIENTE |  CORRIENTE
CATALOGO PERI(\;I\I:”NPE)NTE 1"55 gﬁtg‘; foE c;‘étg;
(AMP) (AMP)
M-C6000386 400 43,000 30,000
M-C6002231 400 43,000 30,000
M-C6000434 400 43,000 30,000
M-G36221 400 43,000 30,000
M-G33634S] 400 27,000 20,000
M-C6000386

*Grapa montada, cuerpo de aluminio,
mordazas dentadas, perno de bronce
con ojal con rosca Acme, terminal de
bronce tipo a presion.

M-C6002231
Cuerpo de bronce, mordazas dentadas, manija de
bronce en T con rosca Acme, perforado doble para

m®

casquillo roscado UNC de 5/8-11.

M-C6000434

M-G33634S)

Cuerpo de aluminio, mordazas
dentadas, manija de bronceen T
con rosca fina, terminal de bronce
tipo a presion.

= Cuerpo de aluminio, mordazas

VALORES MECANICOS

M-G36221
Cuerpo de aluminio, mordazas
lisas, perno de bronce con ojal con
rosca fina, terminal de bronce tipo
a presion y tipo pico de pato.

dentadas, perno de bronce
con ojal de rosca fina, termi-
nal de bronce tipo a presion y
tipo pico de pato.

e ADMISIBLES | ADMISIBLES | ADMISIBLES | ADMISIBLES
CATALOGO | RECOMENDADO| ne| ' [NEA DE LA LINEA DEL DEL PESO | DESIGNACION
(LIBRA.PIE) PRINCIPAL PRINCIPAL PUENTE PUENTE UNITARIO ASTM
MAXIMO MINIMO MAXIMO MiNIMO
CABLE DE CABLE DE
BARRA @ ALAMBRE CU. | TIERRA 4/0 TIERRA #2 TIPO II, CLASE
*M- * ’
M-C6000386 250 EXT. 2" #6 (0,162") C/PERNO C/CASQUILLO B, GRADO 5
LISO LISO
PERFIL CABLE DE CABLE DE
. ANGULO 1- " TIERRA 4/0 TIERRA #2 2 LB/0,9 | TIPO III, CLASE
M-C6002231 250 1/2" SUP. 1/8 C/PERNO C/PERNO KG B, GRADO 5
PLANA 1-1/2" ROSCADO ROSCADO
CU. 950 CABLE DE CABLE DE
M-C6000434 250 KCMIL ACSR | ALAMBRE CU. | TIERRA 4/0 TIERRA #2 1-1/2 TIPO I, CLASE
1510 KCMIL | #6 (0,162") | C/CASQUILLO | C/CASQUILLO | LB/0,7 KG B, GRADO 5
(1,506") LISO LISO
ggg'fcﬁi CABLE DE CABLE DE
— — ACSR 900 ALAMBRE CU. | TIERRA 4/0 TIERRA #2 1-1/2 TIPO I, CLASE
KCMIL #6 (0,162") | C/CASQUILLO | C/CASQUILLO | LB/0,6 KG A, GRADO 5
(1,162") LISO LISO
PERFIL CABLE DE CABLE DE
ANGULO 1- " TIERRA 2/0 TIERRA #2 1-5/8 TIPO III, CLASE
#=6336345] =30 1/2" SUP. 1/8 C/CASQUILLO | C/CASQUILLO | LB/0,7 KG B, GRADO 3
PLANA 1-1/2" LISO LISO

*C6000386 Incluye una Pértiga de Epoxiglas® de 1-1/4” x 6 y un peso total de 3 3/4 1b (1,7 kg).
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HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO Y
MANTENIMIENTO DE LINEAS

Pértigas Articuladas

Esta pértiga plegable, ideal para operarios con poco espacio en sus vehiculos
para las herramientas, opera con las mismas caracteristicas que la pértiga de
una pieza.

CATALOGO | PLEGADA | EXTENDIDA |  PESO |

M-C4030298

PRODUCTOS

M-C4030296 3'4" 1-1/4" x 6' 9" 81b /3,6 kg HOMELOSAROS
M-C4030297 44" 1-1/4" x 8' 8" 91b /4,1 kg LAPEM
M-C4030298 54" 1-1/4" x 10' 8" 101b /4,5 kg

M-C4030299 6'4" 1-1/4" x 12' 8" 10-12 b /4,7 kg

M-C4030342 7'4" 1-1/4" x 14' 8" 111b /5,0 kg

M-C4030343 8'4" 1-1/4" x 16' 8" 11172 b /5,2 kg

Pértigas Desconectadoras
Probada de acuerdo a la norma ASTM F711 y Normativas OSHA
Para usar en Cortacircuitos y Seccionadores

Las pértigas desconectadoras brindan al liniero aislamiento de seguridad en la apertura o
cierre de seccionadores y cortacircuitos. También se usan para instalar o retirar elemen-
tos fusibles de tipo abierto. Las pértigas estan construidas en Epoxiglas®.

- Cabeza de pértiga para interruptor de 1-1/4”
CATALOGO IR PESO pertiga p P
M-H3046 Cabeza solamente | 4 onzas/0,11 kg M-E4020141
M-H304611 1-1/4 x 4'" 1-1/4 1b/0,6 kg . .,
M-H304612 |  1-1/4x6 " 1-1/2 1b/0,7 kg h m
M-H304613 1-1/4 x8'" 2-1/4 1b/1,0 kg =
M-H304614 1-1/4 x 10" " 2-3/4 Ib/1,2 kg
M-H304617 1-1/4 x 12" " 3-5/8 Ib/1,6 kg
5
Accesorios para Soporte de Escaleras

Para Pértigas Giratorias (diametro 1-1/4")

CATALOGO LONGITUD

M-E4020141 12-1/2 pies
M-T4020899 6 pies
M-T4020900 8 pies
M-T4020901 10 pies

M-E4012066 M-E4012068

Muifones para Soporte de Tension

; _ (s0L0 1) (SOLO 1)
Estos mufiones para reemplazo o conversion, estan construidos de ale-
aciéon de bronce con cojinetes de empuje de bolas, para usar con varas
tensoras ajustables. Estan disefiados para igualar la capacidad de todos los
yugos Chance y brindar una méaxima eficiencia al trabajo de liniero.
CATALOGO DESCRIPCION PESO
_ Un Muiidn Largo 31/2 1b/1,6 kg
M-E4012066P reemplaza al 70356
M-E4012068P Un Mufidn Corto 2 1b/0,9 kg
reemplaza al E4010486 !
Calibrador para Muion
Calibrador para mufiones E4012066P y E4012068P con rosca Acme de %" M-T4012265
CATALOGO | DESCRIPCION
M-T4012265 Calibrador para munoneﬁ 1/2 1b/0.25
con rosca tipo Acme 3/4 kg

www.mayecen.com
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HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO Y
MANTENIMIENTO DE LINEAS

Pértigas Desconectadoras Seccionables y Pértigas Universales

Estas pértigas se pueden unir con empalmes no conductores para obtener la longitud exacta

requerida. Los accesorios compactos se pueden intercambiar en las secciones aislantes Aprobadas de acuerdo
de Epoxiglas® anaranjado y las unidades pueden guardarse en espacios reducidos. Los I alanorma ASTMF711y
botones metalicos redondeados y los resortes de acero inoxidable dan a la pértiga una larga normativas OSHA.

vida Util y permiten su rapido ensamble. El revestimiento siliconado y el acabado brillante

impiden el ingreso de humedad. Las secciones superiores incluyen un tapén. Secaones ds exiension pais

ambos diametros de pertlga

longitudes de 4,6,8 y 10 pies
con cople hembra en la parte
superior y macho en la parte
inferior.

.

Podadoras

-
Cabeza
desconectadora
no metalica

-
e
e e\

Cabeza desconectadora

estandar para seccionador Cabeza Tapén Cabeza Cabeza universal
plastica de base o desconectadora estandar
universal estandar
Pértiga de Diametro 1-14" Pértiga de Diametro 1-12"
Cabeza Desconectadora Estandar para Interruptor Cabeza Desconectadora Estandar
CATALOGO LONGITUD PESO APROX. CATALOGO LONGITUD PESO APROX.
M-C4032073 6 pulgadas 3/4 1b/0,34 kg M-C4032074 6 pulgadas 1 1b/0,45 kg
M-C4032053 4 pies 2-3/8 1b/1,07 kg M-C4032056 6 pies 3-1/8 Ib/1,41 kg
M-C4032054 6 pies 2-5/8 Ib/1,18 kg M-C4032057 8 pies 3-5/8 Ib/1,63 kg
M-C4032055 8 pies 2-7/8 1b/1,29 kg M-C4032058 10 pies 4-1/8 1b/1,86 kg
CabezaDesconectadora No Metalica Cabeza Universal Estandar
CATALOGO LONGITUD PESO APROX.
FECAD 2050 6 pulgadas 1 16/0,45 kg M-C4032072 6 pulgadas 1 1b/0.45 kg
M-Ca032059 4 pres 2:1/4 b/1,01 kg M-C4032049 4 pies 2-7/8 1b/1,29 kg
M-C4032060 6 pies 2-1/2 1b/1,13 kg - .
M-C4032061 8 pies 2-3/4 1b/1,22 kg M-C4032050 6 pies 3-3/8 1b/1,52 kg
Cabeza Universal Plastica i S E PV £ pies 3-7/8 16/1,74 kg
CATALOGO LONGITUD PESO APROX. M-€40252052 10 ples 4-1/8 1b/1,86 kg
M-C4032071 6 pulgadas 5/8 1b/0,28 kg Extension
M-C4032046 4 pies 2 1b/0,90 kg CATALOGO LONGITUD PESO APROX.
M-C4032047 6 pies 2-1/4 1b/1,01 kg M-C4032065 4 pies 2 1b/0,90 kg
M-C4032048 8 pies 2-1/2 1b/1,13 kg M-C4032066 6 pies 2-1/2 1b/1,13 kg
Cabeza Podadora M-C4032067 8 pies 3 1b/1,35 kg
CATALOGO LONGITUD PESO APROX. M-C4032068 10 pies 3-1/2 1b/1,57 kg
M-C4032096 *2 pies 3-1/4 1b/1,46 kg Tapén de Base
M-C4032097 *4 pies 3-1/2 1b/1,57 kg CATALOGO LONGITUD PESO APROX.
Extension *La longitud No incluye el herraje de la cabeza podadora M-C4032070 5 pulgadas 1/4 1b/0,11 kg
CATALOGO LONGITUD PESO APROX.
M-C4032062 4 pies 2 1b/0,90 kg
M-C4032063 6 pies 2-1/4 1b/1,01 kg PRODUCTOS
M-C4032064 8 pies 2-1/2 1b/1,13 kg O e NOOS
M-C4032133 10 pies 2-3/4 1b/1,22 kg LAPEM
Tapén de Base
CATALOGO LONGITUD PESO APROX.
M-C4032069 5 pulgadas 1/8 1b/0,06 kg
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HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO Y

MANTENIMIENTO DE LINEAS

Rack para Herramientas para Trabajo en Linea Viva

Con este Rack para Herramientas para Trabajo en Linea Viva de Chance no se necesi-
tan rollos de lona ni otras coberturas para el suelo. Los Racks, compactos y plegables,
requieren poco espacio en el remolque o en el camién.

HERAMIENTAS
ADMITIDAS

12

DESCRIPCION

1 Rack para
Herramientas*

CATALOGO

M-M4660 10 Ib/4,5 kg

Cortadoras de Cable a Trinquete para Aluminio y Cobre
Probadas de acuerdo a OSHA ASTM F711

Este disefio de gran desempefio posee rodillos de pléastico Delrin y una varilla de
operacion de dos piezas. El mecanismo a rodillo se desplaza suavemente sobre la
pértiga principal de Epoxiglas®. La varilla articulada de operacion y la pértiga de
Epoxiglas® se refuerzan mutuamente y estan conectadas por la unidad de soporte
a rodillo.

,
CATALOGO

LONG. CABEZAL PESO
. 1000 kcmil A.A.

M-C4031381 | 6 pies 500 kemil Cu. 11 1b/4,95 kg
M-C4031382 | 6 pies 556 kcmil ACSR 11 1b/4,95 kg
. 1000 kcmil A.A.

M-C4031383 | 8 pies 500 kemil Cu. 11,51b/5,18 kg
M-C4031384 | 8 pies 556 kcmil ACSR | 11,5 1b/5,18 kg

Percha Aislada para Soporte de Puentes

La Percha Aislada le sirve al liniero para colgar de manera temporal las Grapas para
Puentes o para Puesta a Tierra durante su instalacion en lineas de hasta 34,5 kV. La
seccién aislada consiste en una vara de Epoxiglas® de 1 14" x 15”. El perno de soporte
es de bronce en el de Chance, mide 12" y sobresale 3 12’ para cada lado, el de Utility es
de aluminio 11 1/4” de largo x 5/8” de didmetro.

- CONDUCTORES ADMITIDOS
CATALOGO

MAXIMO MINIMO PESO
M-S516007 ACSR 636 kcmil Alambre Cu. #8 2-1/4 1b/1,0 kg
M-USJT-001
M-USJT-001 | ACSR 1033 MCM Alambre Cu. #6 31b/1,36 kg Marca Utility
.=l,_. M-S16007
Marca Chance
M-C4002365

CATALOGO DESCRIPCION

M-C4002365 JUEGO DE LIMPIEZA DE EXPOXIGLAS*
INCLUYE
M-C4002364 Limpiador Moisture Eater II, incluye: 1 gal./3.8 litros
M-C4001166 Almohadillas Abrasivas p/ limpieza, incluye: 1 bolsa 20 pzs.
M-C4001520 Juego Restaurador de Brillo, incluye: 1 juego (2 latas)
M-M1904 Trapo para limpiar Pertigas, incluye: 2 piezas
*NOTA: No se venden por separado. Marca CHANCE

www.mayecen.com



Tel (662) 260-2080

mG)

HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO Y
MANTENIMIENTO DE LINEAS

Cubierta para Cortacircuitos hasta 25 kV entre Fases

Probada segtin norma ASTM F712.

Esta cubierta ayuda a proteger a los linieros que trabajan cerca de casi todo tipo de cor-
tacircuitos abiertos de 25 kV y menores pero no cabe sobre seccionadores con palancas
de corte o dispositivos similares. Esta cubierta es de plastico ABS anaranjado de gran
resistencia al impacto, pesa 4 Ib/1,8 kg.

Cubierta para Remate hasta 25 kV entre Fases

Probada segtin norma ASTM F712.

Esta cubierta esté hecha con polietileno lineal anaranjado y esta disefiada para cubrir hasta
un maximo de dos aisladores de remate de 10 pulgadas de diametro. El extremo de la cu-
bierta se une a mangueras de hule o cubiertas de conductor de 25 kV de CHANCE para
asi prolongar el area protegida. La cubierta tiene 34” de largo, 11” de ancho y 12-1/2”
entre la base y el conductor.

Cubiertas para Conductor y Aislador
Probadas segiin ASTM F712

M-C4060009

M-C4060164

CATALOGO DESCRIPCION PESO
M-C4060181 C“bielvlr;an:g o ‘E?)rjxi(;?;‘sgztzr ©N | 51b/2.3 kg
M-P4060184 Cubiert:diitsa'dr;?rr?i IC\lloanr::iguoctor sin 3 1b/1.4 kg M-P4060184
M-C4060181GA C“bie;fjaaSfaz;)rp?raaracg‘r?pﬁﬁr N | 41b/1.8 kg
M-PSC4032879 | Jue90 de R/fg:risat_"ng(')Adaptador 1 16/0.45 kg
S —
s | oS sty e | g
M-P4060185 C”b“Aag?ptp:‘;er;'fadgﬁ;_glI" sin | 271/ Zkéb/ 1.1 M-P4060184 M-C4060182L

Cubierta para Aislador — 9 " con

M-C4060182L Adaptador para Grip-All 4 1b/1.8 kg
> Cubierta para Aislador — 9 " con 3-1/2 1b/1.6
M-P4060186 Adaptador para Grip-All kg

Cubiertas para Poste 36,6 kV entre Fases

Probadas segiin ASTM F712

Cumplen los requisitos para Clase 4

Estas cubiertas para poste se utilizan para ayudar en la proteccién del personal al le-
vantar o bajar un poste entre lineas energizadas o para cubrir postes al realizar manten-
imiento con guantes de hule en espacios relativamente limitados. Las cubiertas son de
polietileno lineal de alta rigidez dieléctrica y no produce llamas.

Cubiertas para Poste Diametro 6”

CATALOGO LONGITUD TOTAL PESO =
M-C4060550 | Longitud total 48 " | 61.21b/ 3,0 kg { Q?g‘ |
M-C4060551 | Longitud total 72 " | 91.2 1b / 41.2 kg é‘g

Cubiertas para Poste Diametro 9”

CATALOGO LONGITUD TOTAL PESO Cubiertas para Poste Diametro 12”

M-M49371 Longitud 12 " 21/2 1b/1,1 kg CATALOGO LONGITUD TOTAL PESO
M-M49372 Longitud 24 " 4 1b/1,8 kg M-C4060029 Longitud 24 " 51/2 1b/2,5 kg
M-M49374 Longitud 48 " 9 1b/4,1 kg M-C4060030 Longitud 48 " 11 1b/5,0 kg
M-M49376 Longitud 72 " 13 1b/5,9 kg M-C4060000 Longitud 72 " 16 1b/7,2 kg
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HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO Y
MANTENIMIENTO DE LINEAS

Cubiertas para Conductor, Aislador y Remate
Hasta 36,6 kV entre Fases e Clase 4 segiin ASTM
Probadas segiin ASTM F712

CATALOGO
M-C4060514GA

DESCRIPCION
Cubierta de 5' para Conductor

PESO
5-1/4 1b/2,36 kg

m®

M-C4060514GA

r

N 4

La cubierta para conductor tiene 5 pies de largo e incluye un adaptador para
montaje con pértigas Grip-All. Medida méxima de conductor: ACSR 666 kemil

o

CATALOGO DESCRIPCION PESO M-C4060557
M-C4060557 Cubierta para Aislador 12 " 3 1b/1,36 kg
M-C4060557L Cubierta para Aislador 16-1/2 " 3-1/2 1b/1,6 kg
La cubierta para aislador admite aisladores a perno o de pedestal de entre
6-12” a 9” de didmetro. Cada cubierta incluye un adaptador para montaje
con pértigas Grip-All.
CATALOGO DESCRIPCION PESO M-C4060537
M-C4060537 Cubierta para Remate 5-1/41b/2,36 kg

La cubierta para remate admite tres aisladores de porcelana de 10” de dia-
metro o un aislador de remate polimérico e incluye un adaptador para montaje
con pértigas Grip-All.

Cubierta para Cruceta
Para sistemas de 26,4kV entre fases.

Probada segiin ASTM F712, Cumple oon los requiisitos de la Clase 3
Formato telescépico para encajar exactamente en el largo requerido
con inserto para aisladores para perno, sin éste, para aisladores Line Post.

CATALOGO | DESCRIPCION |  PESO
M-C4060504 Cubierta para Cruceta 2-1/41b/ 1 kg

Mangueras para Linea de Borde Corto — Tipo III - Resistente al Ozono
Cumplen con la Espedficad6n D1050 de la Norma ASTM

NARANJA — Estilo B — Empalme, Un Extremo

NARANJA — Estilo A— Ambos Extremos Lisos

Diametro Interior 1-1/4 — Tensiéon Max. de Servicio entre fases: 17 kV — Clase 2 Probada a 20 kV rms CA

CATALOGO | DESCRIPCION PESO CATALOGO | DESCRIPCION | PESO
M-C4060294 3 pies 2,27 1b/1,0 kg M-C4060304 3 pies 3,17 Ib/1,4 kg
M-C4060295 4-1/2 pies | 3,41 1b/1,6 kg M-C4060305 4-1/2 pies | 4,31 Ib/1,9 kg
M-C4060296 6 pies 4,55 1b/2,1 kg M-C4060306 6 pies 5,44 1b/2,5 kg

Diametro Interior 1-1/2 — Tensiéon Max. de Servicio entre fases: 26.5 kV — Clase 3 Probada a 30 kV rms CA

CATALOGO | DESCRIPCION | PESO CATALOGO | DESCRIPCION | PESO
M-C4060297 3 pies 3,11 Ib/1,4 kg M-C4060307 3 pies 4,09 1b/1,9 kg
M-C4060298 4-1/2 pies | 4,66 1b/2,1 kg M-C4060308 4-1/2 pies | 5,64 |1b/2,6 kg
M-C4060299 6 pies 6,22 1b/2,8 kg M-C4060309 6 pies 7,2 1b/3,3 kg
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HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO Y CHANCE

MANTENIMIENTO DE LINEAS

Manguera Flexible de Borde Extendido para Lineas hasta W-C4060342

36 kV, Clase 4, diametro 1-1/2"
Mangueras - Estilo C - Extremos Lisos - Diam. Int. 1-1/2"

CATALOGO | LONGITUD | PESO

M-C4060341 3 pies 4-1/2 Ib/2 kg

M-C4060342 4-1/2 pies 6-3/4 1b/3 kg

M-C4060343 6 pies 9 Ib/4 kg
Empalme

El empalme también permite unir secciones de manguera Chance de borde corto, Clase 3,
de @ 1-1/2” para una tensién méaxima de servicio de 26,5 kV entre fases.

CATALOGO | LONGITUD | PESO
M-C4060340 | 10-1/2 pulg | 1-1/2 1b/0.7 kg

M-C4060340

Botas Conductivas

Las botas conductivas cumplen con las especifi- ["v_ca170623 6
caciones ANSI Z41 para zapato de seguridad. ["M-ca170624 7
Estan disefiadas para menos de 10,000 ohms m:gii;gg; g
de la punta al talén. Mdltiples inspecciones y M-C4170124 10
pruebas son elaboradas 100% en cada bota M-C4170125 11
como parte del proceso de su fabricacion de "yuZc4170126 12
calidad. M-C4170625 13

M-C4170626 14

Capucha con cierre a cuerda
suficientemente grande para
usarse sobre el casco de
seguridad.

Traje Conductivo
Traje compuesto por pantalones y chaqueta en tamafios Mediano,

Grande y Extra Grande. ﬁ

/’ Guantes
. . % M-C4020558
CATALOGO | DESCRIPCION \ PESO

M-C4020533 Traje Conductivo — mediano 2 1b/0,9 kg -
M-C4020534 Traje Conductivo — grande 2 1b/0,9 kg y _-"7\\" \
M-C4020535 | Traje Conductivo — extra grande 2 1b/0,9 kg ! /\ "w,_
M-C4020558 Guantes Conductivos (par) 1/2 1b/0,2 kg e
M-C4020578 Calcetas Conductivas (par) 1/3 1b/0,15 kg | S ) )
M-T4020694 Cinturdn de estatica 20z /0,01 kg NSnaat
7 Y M-T402069
Cubeta Plastica Portaherramientas Calcetas
Esta practica cubeta plastica para herramientas, proporciona la facilidad de M-C4020578
cargar sus herramientas. Cuenta con un mango decuerda de polipropileno.
CATALOGO | MEDIDA | TIPO MATERIAL | PESO
M-C4170144 | 15" (381 mm) Honda Standard 1.1711kg
M-C4170144

L
P
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HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO Y
MANTENIMIENTO DE LINEAS

Pértigas con Dos Cabezas Universales
Pértiga que cuenta con cabeza universal en ambos extremos, disponibles en
diferentes longitudes. Fabricadas bajo la norma ASTM F711 y OSHA 1926.951

CATALOGO
M-USSS-006-SESE

| DIMENSIONES |
11" x 6’

PESO
3.25 Ib

R
Abeza Universal

-

Pértiga Tipo Escopeta

Con apertura en 90° del gancho para una mejor visibilidad y facilidad de operacién.
Mecanismo externo que evita la disminucién del aislamiento de la pértiga. Fabricadas
bajo la norma ASTM F711 y OSHA 1926.951 (d). Probadas a 100 kV/pie durante 5
minutos. Disponibles en diferentes longitudes.

\

CATALOGO DIMENSIONES PESO LONGITUD CODIGO CFE
M-USSG-004-EREC 4'6" (1.3 m) 4.5lb 4.5'
M-USSG-006-EREC 6'6" (1.9 m) 5.21b 6.5' 12762
M-USSG-008-EREC 8'6" (2.5 m) 6.21b 8.5' 278379
M-USSG-010-EREC [10'6" (3.1 m) |[7.3lb 10.5' 176384 \

Pértigas con Cabeza Universal y Base de Goma
Pértiga con cabeza universal, que permite adaptarle cualquier accesorio. Construidas en
de vidrio con base unicelular. Fabricadas bajo la norma ASTM F711 Y OSHA 1926.951 (d).

'*. CATALOGO DIMENSIONES PESO capico
; M-USSS-004-SEEC 11" X 4' 2.2 b
M-USSS-006-SEEC 11" x6' 31b
; M-USSS-008-SEEC 11" x 8 3.8 Ib
M-USSS-010-SEEC | 1 %" x 10’ 4.6 Ib
M-USSS-012-SEEC | 1 %" x 12° 5.4 Ib 659739

Pértiga Telescopica Raya Azul. uso RUDO DE PESO LIGERO
El disefio punta de candado presenta una caracteristica que la destaca de las demas ya que esta fabricacién, permite que el peso sea ligero
ofreciendo la fuerza mecanica de una pértiga de uso rudo pero manteniendo el peso de una pértiga estandar. Esta tecnologia ha permitido crear
pértigas de gran altura hasta 50 pies (15 m)sin perder funcionalidad que son Unicas y exclusivas en la industria.

Fabricadas bajo la norma ASTM F711 y OSHA 1926.951 (d)

CATALOGO | SECCIONES | PESO | LONGITUD | CODIGO CFE ‘
M-USTS-004 3 2lb 1.21m ’\1 N
M-USTS-006 4 2.5lb 1.82m v
M-USTS-008 5 3.7lb 2.43m f
M-USTS-010 6 4.71b 3.00m *T
M-USTS-012 7 5.7lb 3.65m 2378 . )
M-USTS-016 4 41b 5.00m 18.81
11266/
M-USTS-020 5 5.2Ib 6.00m 579700 J
604133/
M-USTS-025 6 6.91b 7.62m 271341/
6?:1 51 21 20994/ El disefio “raya-azul’ es un valioso atributo de esta
N _ pértiga con tecnologia exclusiva de Utility Solu-
M-USTS-030 / 8.91b =-00m 264488 tions-Mayecen Corp., que permite al usuario una
M-USTS-035 8 11.1b 10.66m | 672661 / 2891 facil operacién al ensamblarfa pertiga.
M-USTS-040 9 13.5b 12.00m
M-USTS-045 10 16.51b 13.70m
M-USTS-050 11 201lb 15.00m
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HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO Y

MANTENIMIENTO DE LINEAS

Jumper Hook M-USJH-0012

Gancho para sostener cables, especial para maniobras de aplicacién de puentes auxiliares.

Fabricado en palietileno, soporta hasta 50 kV. Mide 11 x 4.5 pulgadas y pesa 6 oz.

Productos Dieléctricos

Guantes

Los guantes aislados - dieléctricos de UTILITY SOLUTIONS® son uUnicos en la industria en cuanto a calidad y empefio se refiere. Han
sido creados a detalle tomando en cuenta 2 factores: la suavidad de la goma que permite un mejor desempefio, y la ergonomia del dis-
efio que evita la fatiga al traer los guantes puestos. Todos los guantes son manufacturados bajo la norma ASTM-D120.

CLASEO RESISTENCIA CLASE 2 I RESISTENCIA
CATALOGO TALLA 5,000V 20,000 V

M-USRG-5011XX-8 8 ) M-USRG-S216RE-8 8

M-USRG-S011XX-8H 8.5 M-USRG-5216RB-8H 8.5

M-USRG-5011XX-9 9 M-USRG-S216RB-9 9

M-USRG-5011XX-9H 9.5 Largo M-USRG-5216RB-9H g9.5 Largo
M-USRG-S011XX-10 10 11 Pulgadas M-USRG-S216RB-10 10 16 Pulgadas
M-USRG-5011%X-10H 10.5 M-USRG-S216RB-10H 10.5

M-USRG-S011XX-11 11 M-USRG-S216RB-11 11

M-USRG-5011%X-11H 11.5 M-USRG-S216RB-11H 11.5

Nota: sustifuya XX en el ntimero de catdlogo por BB para el color negro;  Color negro por fuera, rojo por dentro.
sustituya por YY para el amarillo.

RESISTENCIA

CLASE3 CLASE4 RESISTENCIA
CATALOGO TALLA 30,000V CATALOGO [ TALLA 40,000V
M-PSC316RBE 8 M-PSC416RBS i 8
M-PSC316RB8H 8.5 M-PSC416RBIH 9.5 Largo
10| 16 pulgedes o 10
. 16 pulgadas é 18 M-PSC416RB10H 10.5 Pu[gadas
M-PSC316RB10 10 Pulgadas M-PSC416RB11 =4 11 |
M-PSC316RB10H 10.5 M-PSC416RB12 12
M-PSC316RB11 11 Color negro por fuera, rojo por dentro.
M-PSC316RB12 12

Color negro por fuera, rojo por dentro.

Clase 0 Clase 2 Cilase 3-4
Tapetes Dieléctricos

CATALOGO DESCRIPCION

TAPETE O PISO DE HULE DE ALTA CALIDAD, PARA

30 Kv, ESPESOR. 1/8". DISENADD PARA PROTEGER
AL PERSOMNAL DE DESCARGAS ELECTRICAS EN
AREAS DE EQUIPOS Y TABLEROS DE ALTO WOLTAIE.
AMTIDERRAPANTE, PREVIENE RESBALONES Y BRINDA
MAXIMA SEGURIDAD. ESTOS TAPETES DIELECTRICOS
TIEMNEN MAXIMA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE.
RIGIDEZ DIELECTRICA (AISLAMIENTO EN VOLTS)
DISPONIBLE EN 30,000 VOLTS, RESISTENCIA A LA
TENSION: 500 PSI . ELONGACION: 385%. RANGO DE
TEMPERATURA: -20°C A 65°C ANCHO 1 METRO,
ROLLO CON 25 METROS,

M-TD30KV

www.mayecen.com
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HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO Y

MANTENIMIENTO DE LINEAS

Productos Dieléctricos

Mantas Dieléctricas y Accesorios
Todas las mantas dieléctricas estdn manufacturadas bajo las normas ASTM D-1048

CLASE4 RESISTENCIA 40,000V MARCA

R N
M-USRB-36-6-SLD 36" X 36" AMARILLO LISA UTILITY
M-USRB-36-28-SLT 36" X 36" 28 AMARILLO | RANURADA UTILITY
M-USRB-22-28-SLT 22" X 22" 28 AMARILLO | RANURADA UTILITY
M-C4060346 36” X 36” 6 NARANJA LISA CHANCE
M-C4060348 36" X 36” 28 NARANJA RANURADA CHANCE

Accesorios para Manta
Botones y Pinzas para Asegurar Mantas

. - .
) . (/‘
Botones para Mantas

M-USBM-003 1"X.75"X1"
M-C4060532 1"X.75"X1"

CHANCE

Pinzas para Sujetar Mantas

CATALOGO DIAMETRO

M-USCP-001 6" cerrada - 11" Abierta
M-USCP-002 11" cerrada - 20" Abierta

Botén Magnético para Sujetar Mantas
(a artefactos metalicos como transformadores)

= Y%

Pinza para Sujetar Mantas

IR

lUI

"-.,

CATALOGO
M-USBA002 10" x 5% x .75 " Con pértiga M-USBM-001 2.5" X 2" X 3"

M-C4060530 | 9.5 ™ de longitud Manual P ——

M-C4060531 | 9.5 * de longitud | Con pértiga BEUSBR002 | &5 A2 X3

www.mayecen.com
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HUBBELL

DESCRIPCION DESCRIPCION NEMA LEVITONref. DIBUJO
e i ClaviaNEMA L6-30 para extension uso rudo
Clavia158,277v, 2 polos 3vies, colormegro otipacalgants, 30 A 250, 2 palos, 3vias,
4770NP | conblanco con seguro de medio giro. 4770C @'\‘b) 70630NP eokrregioconblancocensagurade medio gir, L6-30 2621 i
; : 24 e ; RS Iy
LKG plug, 15a 277v, L7-15P, B/W =z LKG PLUG, 30A 250V, L6-30P, B/W. g
Coritacts parasdension usa nidoo ContactoNEMA L& 30 para extension usonudo
4779NC tipocckgante, 154, 277V, 2 poikes, 3 vies, L7-15 atipocalgante, 30 A, 250V, 2 polos, 3 vias,
cokornegrocon blanao segum de mediogira. 4779C aolormegronbancocon ssgumde meciogin C2623 re=3
LKGoonn, 154 277V, L7-15R, BW LKG CONN, 304 250V, L6-30R, B/W. L6-30 @
Contacto para empotrar en chalupa, 2 ContactoNEMALS 30 parmernpotrarenchilupa, Ly
15A,277V,2 pokes, 3 vies, WDy 30, 2500, 2 polos, 3vias, colornegro.con blanc
4760 color negrm, con seguro de medio giro, 4760 @9) E 70630FR con seguro de medio giro. 2620 =
LKGSGL RCPT, 15A 277V, L7-15R, BR. - LKG PLUG, 30A 250V, L6-30P, BK. i o
Clavia 15A, 125V, 2 polos, 3 vis, - Clavja NEMIAL1020, 208, 125250 3 polos .
A4721NP | color negrocon blanco, ssgurodermediogia, 4720C 71020NP| ° v, s negim o bl 2361
LKGplug, 15A 125V,L5-15P B, RN conseguro demediogiio, (TSI
§.) LKG plug, 15A 125V, L5-15P, B/W. &
Contacto para extension usorudo o 3 Cor Embr?wipﬂmmmmv ™
: ? usonidootipo |
ATIINC| Soomeba iVZpateowe: | LB 4729C [71020NC | 3000531 comegrocnblan L10-20 | 2363
color negro con blanco, seguro de medio giro, W it sy
LKGCONN, 154 125V, L5 15R BAW, ot e &
BATSVLEA L 2 KGO0, 204125250, L10-20R, BAY &=
Contacto para empotrar en chalupa. & Contacto para empotrar en chalupa. §
5A,125Y,2 polos, 3 vias, color negra, : SA, 125V, 2 polos, 3vias, cdornegro,
4710 con seguro de meclio giro, 4710 @ ; 71020FR conseguodemediogio 2360 2 *
LKG SGL RCPT, 15A 125V, L5-15R. =2/ LKG SGL RCPT, 15A 125V, L5-15R. é %,
e o . Clavija NEMA L10-30, 304, 125/250V,
ClenaMEVALS-20P, 20amp, 1252 pokes, 3vies, - ; et b
70520NP | colorregrcon bierc consegurdemedogin 2311 71030NP | 3 Pols, 3vias colornegio con blanco, 2661
LKG plug, 204 125V, L5-20P, B/W. @ ) CORARAUID e el SusL L T
P LKG plug, 304 125/250V,L10-30P, BAW. &>
ContactoNEMA L5200 paraesdension usonudo Contacto NENA L1030 extendidnusonudoy tipo
70520NC olipoigartz20A, 125V,2 polos, 3vias, - 30NC colgante. 304, 125/250V, 3 polos, 3 vias, ;
cador negro con blanco, seguro de medio giro, L5-20 2313 —.;A. /10 color negro con blancg, seguro de medio giro. L10-30 2663 _
LKG CONN, 204 125V, L5-20R, B/W, 2 LKG CONM, 30A 125/250V, L10-30R, BAW @'j_}
Contacto para empotrar en chalupa. “ Contacto NEMA L10-30, para empotrar 2
208, 125V, 2 polos, 3 vias, colornegro, enchalupa, 304, 125/250V. 3 poles, 3 vias,
70520FR con segurade medio giro, 2310 = 71030FR color negro, seguro de medie giro, 2360 i
LKG RCPT, 204 125V, L5-20R, BK. & LKG RCPT, 30A 125/250V, L10-30R.BK g‘i\} -
iANEMALETS 1 2502 i, MNEWLM—M?@’\.D&TSW,RM
70615NP | color negrocon blnc segurodemeciogic. 4570c | BIT1420NP | 1 oo oo 2411 |
3 -15 / e 2 = X )
LKG plug, 15A 250V, L6-15P, B/W. & LKG PLUG, 20A 125/250\, L14-20PBW o,
Contacto MEMA LE-15 para extension uso rudo) Cuntact‘? NI'J‘;'!A L14-i“:’0,p?a extension
i 158 Ivia uso rudo o tipo colgante,
JOS15NC | tocckemeiSaii2poosdvias | 16.15 |  4579C [71420NC | 204, 125/250 v,3 polos, 4 vias, L14-20 | 2421
aolor negro con blanco, seguro de mediogira, e colornegraycon bianca seguirode meeiogiro.
LKG CONN, 15A 250V, L6-15R, B/W Q_g/ﬁ,a LKG CONN, 204 125/250V, L14-20R, B/W 5
Contacto para empotrar en chalupa, i Contacto NEMA L14-20, para empotrar )
154, 250V, 2 polos, 3 vias, color negro, enchalupa, 204, 125/250V, 3 polos, 4 vias,
70615FR con seguro de medio giro. 4560 =N 71420FR color negro, seguro de medio giro. 2410 P s
LKG RCPT, 15A 250V, L6-15R, BK @ ! LKGRCPT, 20A 125/250V,L14-20R. BK @‘Saﬁ -
aNEMALS-20P 200rrya 25042 v Clavija NEMA L15-20, 20 AMP, 250V,
20620NP | wlormegromnbino mnseguademediogit 2321 715200 | 2ot ks ccionegrm ponancs, 2413
LKG plug, 20A 250v, L 6-20P, B/W. &,'%\ v ‘u‘zg;‘if;c‘_rg;: 'F‘,‘:‘ '5‘53'[‘1"5 s DL
. 200 3PH 250V, L15-20P B/AW. o
= L15-20 2
Contacto NEMA L5-20 para extension usonudo ContactoNEMAL1 S—mpaiaeqzemﬂ'umnﬁu
70620NC | ©tiro colgante. 204, 250V, 2 polos, 3 vias, L&-20 otipocolgante, 204, 250V, 3 pokos, 4vias,
aolor negrocon blana, sequrode mediogio, 2323 = 71520NC colornegrocon blanco seguro de medio gino, 2423 £
LKGCONM, 204 250V, LE-20R, BW o LKGCONN, 204 3PH 250V, L15-20R B/W, ‘i“a
=
Contacto para empotrar en chalupa. A . ; i T
; ? 2 : Interruptorde palancaindustrial uso pesado. !
20A, 250V, 2 polos, 3 vias, puestaa tierra, ‘ o
POROMI L i vt g 2320 . HBL1201 ;zcrz,r).v;nfc:s.:ugpiﬂ polo, 2 pasicones.
LKG RCPT, 20A 250V, L6-20R, BK. § oy Slpreatrubhe
- Clavija tipo recta NEMA
B R'VA NT @ HBL | o555 AMP, 125V, 2 potos, 3 vias.
5266C | COLORNEGROTIPORECTO.HUBBELL.

www.mayecen.com
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HERRAMIENTAS PARA
LA CONSTRUCCION

GREENLEE.

A Textron Company

Juego de Knock-Out y Sierras para Barrenar

Herramienta hidraulica para hacer knockouts

DESCRIPCION

Incluye: 1 herramienta
manual tipo ratchet ,

6 knockouts,

6 dados de

Y a 2", 2 tornillos guia.

CATALOGO

M-7238SB

Equipo para barrenar

CATALOGO DESCRIPCION

Incluye: herramienta
hidraulica ponchadora
recta, 1 adaptadory 2
tornillos guia, 6 dados
de %% a 2, 6 knock
outs de % a 2, 2 saca
bocados.

M-7806SB

Juego de Sierras p/Barrenos
Sierras bimetalicas de paso variable.
Seis tamafios de 3/4 a
2 1/2 pulgadas.

CATALOGO
M-891

Juego de Sierras p/Barrenos
Sierras bimetalicas de paso variable.

Diez tamafios de
1/2 a 4 pulgadas. ' ‘

CATALOGO O"' ’\\
M-835 g \ \

Kit de 2 Brocas Escalonadas
34401: de 1/8 a 1/2 pulgadas.
34403: de 3/16 a 7/8 pulgadas.

Kit de 3 Brocas Escalonadas
34401: de 1/8 a 1/2 pulgadas.
34403: de 3/16 a 7/8 pulgadas.

30008: de 7/8 a 1 1/8 pulgadas.

CATALOGO

M-03607

Dobladora de Aluminio para Tubo Conduit de Pared Delgada

CABEZA DOBLADORA % 19

CATALOGO RANGO DE TUBO

M-840A 1/2"
M-841A 3/4" - 1/2"
M-842A 3/4" - 1"

Cortadora de Cable de Baterias GREENLEE®

Herramienta Cortadora de Cable de Baterias

Disefio compacto que permite el facil uso en espacios reducidos.
Navaja de aleacién de acero ultra dura de larga vida para cortes limpios.
Hace 35 cortes en 1000 MCM Cu por carga de bateria de 14.4 volts que
se recarga en 1 hora.

Incluye 2 baterias, un cargador y un maletin portétil. Se opera con una
sola mano.

CATALOGO
M-ES1000

CAPACIDAD
1000 MCM Al y Cu

www.mayecen.com
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HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO
Y LA CONSTRUCCION

GREENLEE.

A Textron Company

Cortadoras Manuales Tipo Ratchet (Matraca) GREENLEE

Navajas extra gruesas reducen la posibilidad de romperse.
CATALOGO CAPACIDAD

Accion tipo Ralchet por cadena para trabajo pesado.

Dos sistemas de corte: tipo tijera y tipo ratchet.
954 MCM ACSR/ 12.70 mm
VARILLA DE ACEROQ BLANDO "z,

Mecanismo anti-resbhalante. )

Bota de hule en los mangos que protege mecanismo tipo ratchet.
Largo: 743 mm.

Apertura de navajas 1.180 IN (30.000 MM) M-757
Peso: 12.220 LB (5.540 KG)

*SOBRE PEDIDO*

Herramienta Cortadora de Cable Tipo Manual

Operacién con una mano. Sus cortas empufiaduras de fibra de vidrio permiten el uso en espacios
reducidos._ Sistema ratchet sencillo de una velocidad. Navajas para frabajo pesado de larga duracion.

CATALOGO CAPACIDAD ESPECIFICACIONES CATALOGO | CAPACIDAD ESPECIFICACIONES

500 MCM Cu

Peso 600 gramos

M-759

Largo 26.2 cm

M-45207

750 MCM Cu

Peso 800 gramos

1000 MCM Al

Largo 26.2 cm

750 MCM Al

ACSR: 2/0 - 7/16
Al J Cu 350 MCM
M-749
Largo 711lmm
Peso 2.6 kg

Herramienta Cortadora de Cable Hidraulica
Cabeza cortadora asegurada con tornillos tipo aldaba.

Cabeza giratoria a 360°

Peso 4.9 kg.

Longitud 560 mm

Fuerza del corte: 60 kN/6.74 ton

Dos sistemas Hidraulicos:

-Retraccién automatica al
completar el corte.

-Retraccién manual en
£aso nNecesario.

Abertura interior del cabezal: 45 mm

M-HSG45 Rango del corte: ACSR 1590;

Conductores de Cobre AC hasta 1,500 MCM; Varilla
de acero dulce cédula 60 hasta 16 mm; Hilo de
Guarda 16 mm. Corta Pernos de acero de 16 mm.

www.mayecen.com
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HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO

Y LA CONSTRUCCION GREENLEE.

A Textron Company

Herramienta Cortadora de Cable Hidraulica
Cortadora hidraulica manual de peso ligero 5.7 Ib (2.6 kg); longitud de 14.5 pulg. (368 mm).
Cabeza giratoria a 180° con palanca de liberacién para una retraccién rapida de la navaja.

CATALOGO DESCRIPCION

Corta cables de Aluminio, Cobre, Acero, Varillas de Acero y Cables ACSR de
diversos calibres.

ACSR: 336,4 kcmil (MCM) cable de retenida estandar, varilla de tierra, barras
de refuerzo: 2" (13 mm), cables: 34" (19 mm)

Cortadoras de Cable de Trinquete. Marca AB Chance®
Para ACSR, Aluminio y Cobre

CAPACIDAD
Apertura Maxima: 2" (5.08 cm)

Rango del conductor: En ACSR hasta 556 Kcmil,
M-C4032980 en Aluminio o Cobre hasta 750 Kcmil

Longitud: 18" (457.2 mm)
Peso: 4.375 Ib (2 kg)
Nota: Estas cortadoras no son herramientas para trabajo en linea viva.

M-HK-520

CATALOGO

Herramienta Cortadora de Cable marca Hit Tools

HI'T

The Tools Professionals Use

CATALOGO | DESCRIPCION

Corta cables de Aluminio, Cobre, Acero y
Cables ACSR de diversos calibres. ACSR: 750

M-22RACSR-9 | kcmil (MCM)
Longitud: 19"

Peso: 4.750 Ib (2.15 kg)

Herramientas de compresion Marca Anderson TM
Rango Maximo

| 750 MCM ‘#10 Tre. - 750 Al-Cu |

Acceso directo del conector hasta 750 MCM Al/Cu y Cu, permitido por la ranura superior de la herramienta, para
comprimir cables trenzados, en aplicaciones mineras, maritimas o industriales.

Manual

CATALOGO DESCRIPCION

Cabezal giratorio: 360°
Presién de trabajo 10,400 psi
M-VC63SP Peso: 5.4 kg

2 afios de Garantia

Maletin rigido de transporte

-
Vs

ANDERSON'|

De Baterias

CATALOGO DESCRIPCION

Cabezal giratorio: 360°
Presién de trabajo 10,000 psi

M-VCBP63 Peso: 5.9 kg / con bandola de transporte

5 afos de garantia. 1 afio de garantia en bateria

2 baterias con monitor inteligente de 18 V
Maletin alto impacto y cargador baterias CA

www.mayecen.com
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HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO -
Y LA CONSTRUCCION ANDERSOM

Rango Maximo
750 MCM | #10 Tre. - 750 Al-Cu |

El cabezal facilita el acceso a conectores de Cu mas grandes aln en espacios reducidos para comprimir cables de cobre de
hilos multiples trenzados.

Manual

CATALOGO DESCRIPCION

Cabezal giratorio: 360° e
Presion de trabajo 10,400 psi > "B

M-VC6FTSP | Peso: 5.4 kg
2 afios de Garantia
Maletin rigido de transporte

De Baterias

CATALOGO DESCRIPCION

Cabezal giratorio: 360°

Presion de trabajo 10,000 psi

Peso: 5.7 kg

2 afios de Garantia. 1 aflo de garantia en bateria
Cargador de bateria CA

Maletin de alto impacto. Bandola de transporte

M-VCBP6FT

Herramientas de Compresion Anderson
Rango Maximo

Cobre Aluminio ACSR ACSR (U)
500 a 1500 MCM #3/0 Tre. 1033.5 Al 266.8 Tre. 1113 (45/7) 3/0 - a 954 ACSR 54/7
El cabezal facilita el acceso a conectores mas grandes aln en espacios

reducidos. El gancho de agarre ayuda a cargar y colocar la herramienta. CATALOGO DESCRIPCION

M-VC8C, Sdlo Al/Cu Cabezal giratorio: 360° Abatible
M-VC8U, Sélo Al / Cu /ACSR

Presién de trabajo 10,400 psi

Acoplamiento macho de 3/8

2 afios de Garantia

Caja metalica de transporte

M-VC8C para trabajo con bomba hidraulica

Adaptable para trabajo con linea viva

Mandmetro para control de la presidon

4 punzones para Aluminio, el modelo
M-VC8U también incluye 4 punzones
para Acero

Peso 9kg

Mangueras sin conduccion

El Cabezal MVCB8U tiene 4 identaciones adicionales marcados “ST” para usarse A -, ~,
en todos los manguitos interiores de acero de los mangos ACSR 10,000 psi presion de operacion
M-VC3BN Resistente, guardas de seguridad
reforzadas en ambos extremos
Acoplador 3/8” hembra en cada
extremo.

www.mayecen.com
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HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO ~
Y LA CONSTRUCCION -

Herramienta de Compresion Hidraulica Marca Burndy®
Para uso en Cobre, Aluminio, Comprimido, Compacto,
Trenzado, Sélido y conductores flexibles.

Manual

CATALOGO DESCRIPCION

Calibre: 8-1000 MCM Cu / 8-750 MCM Al

Capacidad: 6 tons

M-Y4PC834 Peso: 11.85 b (5.38 kg)
Longitud: 25.6 pulg (651 mm)
Altura: 7.7pulg (196 mm)
Grosor: 2.5pulg (64 mm)

De bateria

CATALOGO DESCRIPCION

Calibre: 8-1000 MCM Cu / 8-750 MCM Al
Capacidad: 6 tons

M-PAT4PC834-18V | Peso: 13.85 Ib (6.28 kg)

Longitud: 17.6 pulg (448 mm)

Altura: 13.9 pulg (354 mm)

Grosor: 3.7 pulg (94 mm)

Herramientas de Compresién Hidrdulica GREENLEE-KLAUKE

De Baterias

Sistema de compresidn inteligente. Sensor que monitorea la fuerza de compresion y da al operador una alerta visual y auditiva si la
fuerza es menor a la especificada.

Tecnologia de punta. Bateria de litio-ion que permite 70% mas ciclos por carga y mejores tiempos en los ciclos.

lluminacién. La luz LED ilumina areas oscuras y da al operador estatus de bateria y estado de la herramienta.

Retraccién y frenado automatico. Retrae las muelas dejandolas listas para el siguiente ciclo. Cabezal giratorio hasta 360°.

Fuerza de compresién. 6.2 toneladas.

CATALOGO CAPACIDAD CATALOGO CAPACIDAD
M-EK60VPL #6: 500 MCM Cu M-EK60FTL #6AWG: 750 MCM Al y
#6: 400 MCM Al Cu

Nota: Para ambas, hay 3 tipos de de cargadores. Al ordenar, CARGADOR VOLTAJE

agregar el sufijo del tipo de cargador que se requiera. 11 120V
12 12V
22 230V

Baterias Recarcables Marca Makita®
Cargue en cualquier momento, mas poder, menos peso y mejor disefio.
18 volt, lon Litio, 3.0 Ah, para uso en herramientas: Klauke, Greenlee, Burndy, Anderson y Makita

KilaukKe @ GREENLEE.

¢ Dura el doble de bateria

« La auto descarga es 5 veces menor

« Esta lista para usarse en cualquier momento
¢ Con un ano de garantia

A Textron Company

www.mayecen.com



Tel (662) 260-2080

HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO
Y LA CONSTRUCCION

GREENLEE.

A Textron Company

Herramientas para Compresion Hidraulica Manual GREENLEE-KLAUKE®

Herramientas hidraulica de compresion. GREENLEE®

Utiliza cuatro muelas para realizar las compresiones con valvula de compresién de dos velocidades.
Pistén de retraccion automatica una vez hecha la compresién. Cabezal giratorio a 360°,

s,

CATALOGO

CAPACIDAD

#6: 500 MCM Cu
M-HKO6AT

#6: 400 MCM Al

*Disponible con aislamiento de neopreno
en todo el cuerpo.

Herramientas de Uso Manual con Dados Giratorios

CAPACIDAD

CATALOGO

E— M-K09-2GL

ke TR

. —
D T
e
i3 o i
.°
CATALOGO | CAPACIDAD
M-HKO6FT

#6AWG -750 MCM Al y Cu

8 AWG - 4/0 AWG Cu

Peso: 2.9 kg

Largo: 650 mm
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CATALOGO

CAPACIDAD
8 AWG - 1/0 AWG Cu

M-K05-1GL Peso: 1.1 kg

Largo: 390 mm

Poleas con Gancho

Rapida y facil utilizacion de estos montacargas en diversas tareas.
El tamafio maximo de la soga admitida es 5/8” y la carga maxima
admisible es 1250 libras s6lo en la serie 2230.

CATALOGO DESCRIPCION PESO

M-22301 Polea p/566.99kg c/gancho de acero forjado 2lb  (0.9kg)
M-22302 Polea p/566.99 kg c¢/gancho carnicero de acero 2lb  (0.9kg )
M-C4176067 | polea p/1133.99kg c/gancho de acero forjado 6lb (27kg)

Gancho para Soga de Mano M-M1849

Su carga de trabajo es de 500 Ib con la carga asentada en
la base del gancho.

Www.mayecen.com
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HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO m

Y LA CONSTRUCCION

Montacargas, Poleas (Patescas) o Aparejos
Aparejos Linea de Mano

Estos montacargas poseen una capacidad de carga segun los siguientes grupos: montacargas de una roldana, 2000 Ib; montacargas de
dos roldanas, 3500 Ib y montacargas de tres roldanas, 3500 Ib.
Rigidez Dieléctrica: la rigidez dieléctrica en condiciones secas es de 30.000 V entre el cojinete y la tuerca del perno de montaje.

Capacidad maxima de soga: 1/2”.

CATALOGO | DESCRIPCION | PESO M-C4000918 (Aparejos)
M-C4000917 Una polea con estrobo 2 1b Linea de Mano
M-C4000919 Dos poleas con estrobo 3.25 |b NOTA: los ganchos de estos montacargas
M-C4000918 Tres poleas sin estrobo 3.51b no son rigidos ni fijos. Su disefio les permite
girar 360° para facilitar su aplicacion.
CATALOGO | DESCRIPCION )
_ Dos poleas dobles con 120" (36 m) 12.51b
MrCA0009 14 de soga de PP de 3 torones de 1/2 "
_ Dos poleas dobles con 120' (36 m)
M-C4000924 de soga de PD de 3 torones de 1/2 " 16.25 Ib
_ 2 y 3 poleas dobles con 150" (46 m)
MsC4000S15 de soga de PP de 3 torones de 1/2 " 16 Ib
_ 2 y 3 poleas dobles con 150" (46 m)
M-C4000925 de soga de PD de 3 torones de 1/2 " 20-5 b
M-T4001257 Dos poleas dobles con 120 (36" m) 14.5 Ib
de soga compuesta de 1/2
M-T4001258 2 y 3 poleas dobles con 150 (4’}6 m) 16.5 Ib
de soga compuesta de 2

CONVERSION DE UNIDADES .

1 libra (Ib) 0.454 kilogramo (kg)
1 onza (0z) 0.028 kg = 28 g
1 pie (") 0.3049 metro (m)
1 pulgada () 25.4 milimetros (mm)

Montacargas para Linea de Mano Color Naranja de Seguridad
e Carga de trabajo 1000 Ib (454 kg)

e Color naranja de seguridad

e Cuerpo y roldana de nylon reforzado con fibra de vidrio

e Disefo con apertura lateral de cuerpo para facilitar el montaje de la soga

La roldana de 3” de diametro admite una soga de hasta 5/8” (16mm) de diametro.
Su ojo de suspensién, de acero zincado, puede girar libremente los 360°.

El gancho de acero forjado zincado tiene un paso de 3/4” (19mm)

y un cierre de seguridad con resorte.

Su disefio de apertura lateral, incluye un perno de alta resistencia, facil de retirar,
asegurado al cuerpo con un corddn para evitar su pérdida.

CATALOGO DESCRIPCION

M-PSC4033478 Carga nominal de trabajo: 1000|b (454kg ) 1.1/41lb (.57kg )

www.mayecen.com
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HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO '
Y LA CONSTRUCCION Bethea Tool & Equipment Co, Inc.

Polea para lineas aéreas

Ideal para tendido de cables conductores para la construccion de lineas de transmisién en tensiones de 69 kV el marco es fabricado
con material ligero de aluminio tratado en altas temperaturas, todos los componentes de fierro estan protegidos contra la corrosion,
por una capa de galvanizado de inmersién, con cubierta de cadmio.

DIAMETRO DE LA ANCHO DE CAPACIDAD
LILLEED CARRUCHA LA CARRUCHA “ DE CARGA

M-BTV-11-AL-8-7 2-1/4 13lb 7,0001b
M-BTV-11-AL-10-8 12.5 2-1/4 15.5lb 8,0001b
M-BTV-11-AL-12-8 14.5 2-3/8 201b 8,000lb
M-BTV-11-AL-14-9 16.5 2-3/8 241b 9,0001b
M-BTV-11-AL-16-12 20 3-1/8 34lb 12,0001b
M-BTV-11-AL-18-12 22 3-1/4 38lb 12,0001b
M-BTV-11-AL-21-12 25 3-3/8 441b 12,0001b
M-BTV-11-AL-24-12 28 3-3/8 631b 12,0001b
M-BTV-11-AL-28-15 32 3-1/2 901Ib 15,0001b
M-BTV-11-AL-30-15 35 5 111lb 15,000lb
M-BTV-11-AL-34-15 40 5 1301b 15,000lb

Nota: Agregar sufijo UL para solicitar las poleas cubiertas de uretano.

Carrucha y Accesorios

Carrucha Universal de Varios Angulos
La carrucha universal es la solucién de calidad. Es ligera,
versatil y duradera. Se puede intercambiar con distintos tipos
de sujetadores sin afectar la tensién del conductor.

—— WS, Vertical

CATALOGO DIAMETRO MAXIMO DEL CONDUCTOR CAPACIDAD DE CARGA LA CRRUCHA

M-UB-1-A 2" (51 mm) 3,000b  (1,134kg ) 7"
Para Ordenar

CATALOGO DESCRIPCION

KIT DE CARRUCHA O POLEA UNIVERSAL, INCLUYE POLEA,
M-UB-1AKIT | ADAPTADOR MULTIANGULO DE CRUCETA Y GANCHO BOLA
LARGO.

M-UB-1A | CARRUCHA O POLEA UNIVERSAL.

CARRUCHA O POLEA UNIVERSAL CON CUBIERTA DE

M-UB-1-ANL | \EoPRENO

ADAPTADOR MULTIANGULO DE CRUCETA PARA CARRUCHA O

MERASL POLEA UNIVERSAL.

M-GABOLA133 | GANCHO BOLA LARGO.

www.mayecen.com
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SEPARADORES, TAPAS DE JJ : =
DESCONEXION, BOYAS Y MALACATE o, © © 8:/0% 0 o5 g R
Tk
Separadores para Baja Tension con Doble Tratamiento Transversal
Fabricados en tubo cuadrado tramado, CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES

con absorbedor de rayos ultravioleta (UV). NO.DE | | NG CANT. DISTANCIAS DE
Especificacion CFE 25400-90 CATALOGO | CONDUC-| v | PERFORA-|  PERFORACIONES A PARTIR DE
TORES CIONES UN EXTREMO (MM)

M-2SBT 2 260 3 30/130/230 0.15

M-3SBT 3 460 4 30/130/230/430 0.2

M-4SBT 4 660 5 30/230/330/430/630 0.3

M-5SBT 5 860 6 30/230/330/430/630/830 0.4

M-6SBT 6 1060 7 30/230/430/530/630/830/1030 | 0.45
Tapa de Desconexién con Bayonetas //(‘; ONEC L

/& o
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UMAEMPRESA DE CLASE

Cubierta Lexan monofasico o polifasico. Esta tapa lleva en
la parte posterior patas para insertar en los enchufes de la
base fijandola perfectamente.

Datos Técnicos: Material Lexan, Resistencia a la tempera-
tura de 80° Continuos, Calidad Transparencia grado éptico,
Vida Util a la intemperie 10 afios, Diametro 175 mm, Espe-
sor de 2 mm.

7.5 A\ (

Boyas de Sefalizacién M-Boya-20
Estas boyas de sefializacién estan fabricadas por moldeo, con una resina Gelcoat de poliéster
reforzada de fibra de vidrio. Cumple con las especificaciones de CFE NRF-042-CDE

Disponible en 20” de diametro en color naranja.

LA VIOLACION DE LOS

uum@:cwum. g

Incluye tornilleria galvanizada para su armado e instalacién, segin
norma NMX-H-004-SCF1.

Sogas para Maniobra de Poli-Dacron

Las sogas de Poli-Dacron de Chance son una combinacién de tres torones flexibles de fibras sintéticas. Por sus excelentes caracteristi-
cas dieléctricas y su gran resistencia a los hongos, putrefaccion y dafios quimicos, el Dacron es ideal para utilizar en la confeccién de
sogas de mano.

NOTA: las fibras resisten la absorciéon de humedad, pero pueden retner agua entre ellas, como en toda

soga trenzada.

RESISTENCIA A CARGA PESO APROX.

CATALOGO DESCRIPCION MEDIDA LATRACCION MAX. POR C/100
(LB) (LB) PIES

M-M1896-2 Soga de mano 3/8"
M-M1896-3 Soga de mano 1/2" 4500 500
M-M1896-4 Soga de ladeo 5/8 " 6400 800

Montacargas tipo Malacate Serie 90
M-C3081390
Capacidad de carga 3000 libras (1,362 kg)

Soga recomendada para Montacargas Tipo Malacate. Poli-Dacron o Fibra
Compuesta (formada por fibras de poliéster). El equipo a gasolina posee
un motor de 4 tiempos y 35 centimetros cubicos. Peso 58 Ib (26.3 kg).

T3080997 Control de Pie Solamente
Accionamiento a Gasolina
Incluye sélo el Montacargas a Gasolina y la Valvula de Control de pie.

*Se recomienda soporte M-C3080925 6 M-C3081443

www.mayecen.com
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HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO

Y LA CONSTRUCCION

Montacargas de Cadena y de Banda
Montacargas de Trinquete, de Cadena de Eslabones
Capacidad de carga de 0.75 a 2 toneladas

0.75 ton 1.0 ton 1.5ton 2.0ton

©

¢

. 3

~

En estos cuatro modelos el gancho se em-
puja y se gira para abrir.

El mango de dos vias gira para ambos la-
dos (muy Util para cuando hay que tirar por
encima de la cabeza o por debajo del nivel
del pecho al operar el montacargas).

El extremo con el ojo redondeado evita
que la mano se zafe.
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DE CARGA A PLENA CARGA ENTRE GANCHOS
M-C3090438 0.75ton 65lb - 30kg 11" - 28 cm 6.3 kg
M-3011S 1.0ton 90Ilb - 41kg 11”7 - 28 cm 6.3 kg
M-C3090439 1.5ton 65Ib - 30kg 16" - 40 cm 10 kg
M-4012 2.0ton 90Ib - 41kg 11”7 - 28 cm 12.7 kg

Montacargas de Cadena con Trinquete
(cadena de rodillos o bicicleta)

FUERZA SOBRE | DISTANCIA

CATALOGO CI;‘: é‘ﬁkDGAAD MANGO ENTRE

APLENACARGA| GANCHOS
M-C3090457 | 0.75ton 65b - 30kg | 13"-33cm | 12.5b - 5.6kg
M-C3090458 | 1.5 ton 60lb - 27kg | 26" -66cm | 221b - 10 kg

Montacargas de Banda de Nylon Marca Chance
Capacidades de 1 y 2 Toneladas

Disefiados con caracteristicas especiales con capacidad para 1y 2 toneladas
se puede ordenar con mango normal y para operar con pértiga.

Especificaciones
Montacargas con mango aislado.
Capacidad de la banda de nylon 10,000 Ib/4,450 kg.

CATALOGO M-PSC3090467 M-PSC3090468
CARACTERISTICAS CAPACIDAD: 1 TON CAPACIDAD: 2 TON

Distancia entre ganchos Minima 27" /] 68 cm 27"/ 68 cm
Distancia entre ganchos Maxima 96" / 244 cm 72"/ 183 cm
Distancia normal de elevacién 69” /175 cm 45" / 114 cm
Longitud del mango 22" / 56 cm 36” /91 cm

Peso 13.74 1b / 6.2 kg 15.51b / 7 kg

www.mayecen.com
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HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO

Cinturones, Bandolas y Picos Escaladores

PRODUCTOS NACIONALES

Cinturones Tulmex Sencillos
Cinturdn para electricista estilo acojinado, con porta-herramientas.
Tallas 36 a la 48.

Para ordenar, nimero de parte mas talla. (Ej. M-5268-Talla)

CATALOGO (

M-5268 36, 38, 40, 42, 44, 46,48

Bandola Tulmex

Bandola de seguridad para liniero de 1.90 mts.
con gancho de seguridad.

CATALOGO LARGO ANCHO BARRENOS
M-529519 1.90m 45 mm 14 mm
M-529723 23m 45 mm 12 mm

Set Completo de Espuelas para Poste con Correas y Almohadillas
Escaladores de poste con correas y almohadillas.

Caracteristicas: 8” x 8” acojinado con almohadillas para

mayor confort. Manga aseguradora y conexién a pierna de fierro.

Anchura extra: 113 mm

) REPUESTO REPUESTO | GARFIODE | COJIN DE
CATALOGO e PARATOBILLO RESPUESTO | RESPUESTO

M-CN1972AR 15" - 19" 381-483 mm M-5301-20 M-5301-18 M-72 M-8210
M-CN1972ARL 17" - 21" 432 - 533 mm M-5301-20 M-5301-18 M-72 M-8210

Pico para Trepar, Sin Correas Ni Cojines

] LONGITUD GARFIO DE
CATALOGO AJUSTABLE REPUESTO
M-CN1986AR 15" - 19" M-86
M-CN1986ARL 17" - 21" M-86

Escaleras de Fibra de Vidrio

Caracteristicas: Cuenta con charola de trabajo, topes integrados, soporte
para poste, disefio mas ancho y soporte para esquina.

Ventajas: Peldafio en forma “D”, trampa con “Quicklatch”,
tacones de acero extra resistentes y funda metélica protectora..

PESO

) MAXIMA | MAXIMA DE
CATALOGO | | oNGITUD | TRABAJO APRC?,E'(';‘;'ADO
M-534-24 | 7.26 m 5.26 m 25kg
A
Hbrade
Vidhio ,
i\{,.;

www.mayecen.com
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HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO Y
MANTENIMIENTO DE LINEAS

Tensores para Cables

Tensores Chicago/ Tipo Grillo
Tensores conductores de diametro grande

TAMANO DE CABLE

TAMARO CARGA MAXIMA DE
m MAXIMO MAXIMO MM SEGURIDAD (KG) APROX. (KG)
M-1628-30 477,000 CM ACSR 1,033,500 CM ACSR 1.24 (31.50 mm) 9072 12.29
M-1628-40 1,033,500 CM ACSR 1,590,000 CM ACSR 1.54 (39.12mm) 11.340 15.47
M-1628-50 666,600 CM ACSR 2,500,000 CM AL. 1.82 (46.23 mm) 11.340 15.47

Nota: Para uso en iinea viva agregue el suffio "H". 5i o requiere con resorfe, agregue una "S",

Tipo de Mordaza: n D: Doble V H. § R: Redondeada

m X: Excéntrica

Tensores para Cables Desnudos. Tipo ACSR, Aluminio y Cobre Trenzado

— /';— -
- —
’/ — - .
( - | = -
CARGA MAXIMA DE PESO
SEGURIDAD (KG) APROX. (KG)

TAMANO DE CABLE

MINIMO MAXIMO
M-1656-20 6 ACSR 1/0 ACSR 2045 1.360
M-1656-30 2 ACSR 3/0 ACSR 2045 1.701
M-1656-40 3/0 ACSR 336,400 ACSR 3636 3.764
M-1656-50 397,500 ACSR 477,000 ACSR 3636 3.764
M-1656-60 477,000 CM ACSR 605,000 ACSR 3636 3.719
M-1684-5H 3/0 AC 336.400 ACSR 3636 3.0
Nota: Para ordenar el tipo operacion con pértiga, agregue una H al nimero de referencia.
Tensores Haven/Tipo Sapo
i ) 0.06" 0.25” (6.35 0.453
M-1604-10 (1.52mm) e 1136
o - Acero trenzado
M-1604-20 | Solido 0.125 0.50" (12.70 2272 0.943
(3.18mm) mm)

www.mayecen.com
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HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO Y

MANTENIMIENTO DE LINEAS

TAMANO DE CABLE

Cable acero trenzado 0.50"(12.70mm) ‘ 2272

TAMANO DE CABLE

MAXIMA DE
SEGURIDAD
(KG)

CATALOGO

M-1604-20L | Sdlido 0.125" (3.18mm) 0.943

CARGA

MAXIMA DE

SEGURIDAD
(KG)

CATALOGO

" Cable de acero trenzado 0.75"
M-1625-20 0.28" (7.11mm) (19.05mm) 3636 1.814

" Cable de acero trenzado 0.88"
M-1625-20 7/8 0.38" (9.65mm) (22.35mm) 3636 1.814
M-1625-20 1 0.50" (12.70mm) | Cable de acero trenzado 1'" (25.40MM) 3636 1.814

Malla para Jalar Cables/Tipo Calcetin

Malla de acero galvanizado trenzado para alta resistencia con ojo giratorio para evitar torcimiento de cables. Estan disefiadas para jalar
cables de aluminio o conductor de cobre desnudo, cables de tierra, cables mensajero,cables de acero y cables aislados.

\ M%EH HUBBELL®

Wiring Device-Kellems

K-TYPE GRIPS

E (0JO) M (MALLA) | DIAM.TOTAL.
RESISTENCIA LONG. PULG. | LONG. PULG. | DEL 0JO. PULG
GRS ] (€M) (CM) (CM)

CATALOGO

DIAMETRO DEL CABLE (CM)

.50"-.61" (1.27-1.55) 5,600 (24,909) 5"(12.70) 16"(40.64) 7/8" (2.22) | M-03301011
62"-.74" (1.57-1.88) 6,800 (30,246) 5" (12.70) | 16" (40.64) 7/8"(2.22) | M-03301012
.75"-.99" (1.90-2.51) 9,600 (42,701) 6" (15.24) | 32" (81.28) 1" (2.54) M-03301024
1.00"-1.49" (2.54-3.78) 16,400 (72,947) 7" (17.78) | 33"(83.82) | 13/8"(3.49) | M-03301025
1.50"-1.99" (3.81-5.05) 16,400 (72,947) 7" (17.78) | 34"(86.36) | 23/8"(3.49) | M-03301026
2.00"-2.49" (5.08-6.32) 27,200 (120,986) | 9" (22.86) | 36" (91.44) | 15/8"(4.13) | M-03301027
2.50"-2.99" (6.35-7.59) 33,000 (146.784) | 10" (25.40) | 38" (96.52) | 17/8" (4.76) | M-03301028
3.00"-3.49" (7.62-8.86) 41,000 (182,368) | 10" (25.40) | 39" (99.06) | 1 7/8" (4.76) | M-03301029
3.50"-3.99" (8.89-10.13) | 48,000 (213,504) | 10" (25.40) | 41" (104.14) | 1 7/8" (4.76) | M-03301030
4.00"-4.49" (10.16-11.40) | 48,000 (213,504) | 10" (25.40) | 42" (106.68) | 1 7/8" (4.76) | M-03301031
4.50"-4.99" (11.43-12.67) | 48,000 (213,504) | 10" (25.40) | 58" (147.32) | 17/8" (4.76) | M-03301039
5.00"-5.99" (12.70-15.21) | 48,000 (213,504) | 10" (25.40) | 60" (152.40) [ 1 7/8" (4.76) | M-03301047
6.00"-6.99" (15.24-17.75) | 48,000 (213,504) | 10" (25.40) | 66" (167.64) | 1 7/8" (4.76) | M-03301045

DIAMETRO DEL CABLE (CM)

DOBLE OJAL

RESISTENCIA
APROXIMADA (N)

E (0JO)
LONG. PULG.
(CM)

M (MALLA)

LONG. PULG.

(CM)

CATALOGO

.75"-.99" (1.90-2.51) 2,820 (12,543) 10" (25.40) 25" (63.50) | M-02207001
1.00"-1.24" (2.54-3.15) 4,280 (19,037) 10" (25.40) 28" (71.12) | M-02207002
1.25"-1.49" (3.17-3.78) 4,280 (19,037) 10" (25.40) 30" (76.20) | M-02207003
1.50"-1.99" (3.81-5.05) 4,280 (19,037) 10" (25.40) 34" (86.36) | M-02207004
2.00"-2.49" (5.08-6.32) 8,050 (35,806) 12" (30.48) 36" (91.44) | M-02207005
2.50"-2.99" (6.35-7.59) 8,050 (35,806) 12" (30.48) 38" (96.52) | M-02207006
3.00"-3.49" (7.62-8.86) 10,060 (44,747) 12" (30.48) | 40" (101.62) | M-02207007

3.50"-3.99" (8.89-10.13) 12,070 (53,687) 12" (30.48) | 44" (111.76) | M-02207008
4.00"-4.49" (10.16-11.40) | 12,070 (53,687) 12" (30.48) | 46" (116.84) | M-02207009
4.50"-4.99" (11.43-12.67) | 12,070 (53,687) 12" (30.48) | 68" (172.72) | M-02209009
5.00"-5.99" (12.70-15.21) | 14,080 (62,628) 12" (30.48) | 72" (182.88) | M-02209010

www.mayecen.com
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TENSORES PARA CABLE
MARCA HIT TOOLS

The Tools Professionals Use

Tensores Hit Tools para Operarse con una Sola Mano

Extremadamente ligeros y hechos con la mas alta tecnologia para dar el mejor rendimiento. Se puede jalar el gatillo, abrir facil para
remover o insertar el cable con una sola mano. Especialmente disefiado para sujetar una amplia gama de cables. Construccion
de acero forjado de aleacidn, es resistente y a la vez ligero, acabado cromado que protege del éxido y la corrosién. Altamente
utilizado en la industria de energia eléctrica, comunicaciones y de construccion para jalar del alambre y cable. Utilizado para jalar de
las lineas de tension lnica. Cuenta con variedad de dientes para los diferentes tipos de cable. Los modelos mas grandes como
16-TG50A, 16-TG47 y 16-TG49 cuentan con puiio giratorio patentado para evitar |la torsion del cable.

CATALOGO CARGA MiN. CABLE MINIMO MAX. CABLE MAXIMO LONGITUD DE TIPO DE CABLE b ol
MAXTMA CABLE (AWG) CABLE (AWG) | MANDIBULA REC PRSI
M-16-TG30 3000 Lbs. 1967 (Smm) 4 AWG BF" (22mm) 750 KCMIL 2-3j4" (70mm) 2.2 Lhs, DESKUDO DE Ak, AAC, MSR' ACSS, NO APLICA
CABLE DE CU
D0 DE AL, AAC, ACSR, ACSS, KT4500,KT4650, 1656-20,1656-30
M-16-TG45 s000Lbs. | L1967 (Smm) 4AWG &7 2zmm) | 7sokcmie | 3120 ¢90mm)|  33iks AR b e T T R T
50
DESNUSO B AL AAC. ACSR. ACSs, | 'T#500.1656-20,1656-30 k14650
M-16-TG45M |  5000Lbs. | L1967 (Smm) 4 AWG 117 (28mm) | 1200 KCMIL |a-3/47 (120mmy| 4.2 Lbs Lt RS
(BODOLBS->JKT4600,1656-40, 1656~
50, 1655-60
M-16-TG45L 5000 Lbs. 63" (16mm) 400 KCMIL 1.38° [35mm}) 1750 KOMIL | 4-3/4" (1Z0mm)| 4.4 Lbs. DESHUDO DE AL, RAL, ACSR, ACSS, NO APLICA
CABLE DE CU
KT4500, 1656-20,1656-30 KT4650
o ; 2 S DESNUDG DE AL, AAC, ACSR, ACSS, : :
M-16-TG46 000 Lbs, | .196° (Smm) 4 AWG 87 zamm) | 7s0kcMiL | 31727 gomm)| 38 Lbs, Spfkn e Sy
KT4600,1656-40,1656-50
KT4800,1656-50,1656-60,1678-20
M-16-TG48 10000 ths. | 0.7 (18mmy | sookeMiL | 1.38° (3smm) | 1000 koML [4-347 (120mm) 5.2 1ibs BESLOD DEEA';';'E“;ECEFR' AEa,
1678-30,1676-40,1678-50
M-16-TG47 13000 ths. | 07" (18mm) | SO0 KCMIL | 1.41° (36mm) | 2000 KCMIL | 7" (180mm) gms  ||[HERSEOEEL S A A 1628-30
M- 16-TG49 15000 Lbs, 1.2" {(2Bmm) 1250 KCMIL 1.81° (46mim) NA B-3/4" (220mm)| 15 Lbs. i DCEA:t'El::EE":ﬁCSR' s 162840, 1628-50
M-16-TG451 S000 Lbs, L1967 (Smm) 4 AWG B7" (22mm) 750 KCHMIL 3-1/2" (90mm) 3.3Lbs, LINEA VIVA NO APLICA
M-16-TGA61 000 ths, | 196" (Smm) 4 AWG 87 2amm) | 7sokeMiL | 3-1/2(eomm)| 38 Lbe LINEA VIVA NG APLICA
M-16-TG461 | 10000tbs. | 07 q18mm) | soowemi | 138 (asmmy | 1eso ko [4-3p47 (120mm)|  S2U6s LINEA VIVA NG APLICA
M-16-TG451R S000 Lbs. L196" (Smm) 4 AWG B7" (22mm) 750 KCMIL 3-1/2" (30mm) 2.3 Lbs. LINEA VIVA KT4501,1655-20H. 1656-20H
KT4501H1656-20H,1656-20H
M-16-TG461R | BODOLbs, | .188° (Smm) 4AWG 87 (22mmy | 7somemiL | 3-1/2° (a0mm)| 38 ibs. LINEA VIVA
KT4601,1656-40H, 1656-50H
M-167TG4siR | 10000 ks | 7 (1Bmm) | sookeiL | 1av(3smm) | 1o00 kemiL |a-ser (120mmy|  s2ibs LINEA VIVA KTABDL, 1656-50H, 1656-60H
M-16-TG452 S000 Lbs, L1967 (5mm) 4 AWG 87" (22mm) 750 KCMIL - | 3-1/2" (90mm) 3.3 Lbs, LINEA VIVA KT4502, 1656-20H, 1656-30H
KTAS0Z, 1656-20H, 1656-30H
M-16-TG462 B000Lbs, | L1967 (Smm) 4AWG 87 (22mm) | 7somcMiL | 312 (oomm)| 38 Lbs, LINEA VIVA
KTAB02, 1656-30H, 1656-50H
M-16-TG483 10000 Lbs. 7' (1Bmm) 500 KCMIL | 1.38° (35mm) | 1650 KOMIL |4-3/4" (120mm)| 5.2 Lbs. LINEA VIVA KT4802 1656-50H, 1656-60H,
M-16-TG30C a0oths. | 198" (Smm) 4 AWG a7 ammy | 7sowcmiL | 2.3 rommy|  2aibs Cll, CUBIERTO, HILO DE GUARDA N APLICA
M-16-TGASC S000Lbs. | L1967 (Smm) 4 AWG 87 (zzmm) | 7sokcMiL | 32 (gomm)| 33 Lbe Cll, CUBIERTG, HILD DE GUARDA 1659-30, 1655-20, 1656-30
M-16-TGE45MC S000 Lbs, 196" (Smm) 4 AWG L.1" (2Bmm) 1RO KCMIL | 4=3/4" { 120mm)| 4.2 Lbs Cu, CUBIERTO, HILO DE GUARDA NO APLICA.
M-16-TGASLC S000 Lba. 83" {16mm) 400 KCMIL 1.38" (35mm} 1850 KOMIL | 4-3/4" { 120mm )| 4.4 Lbs. CV, CUBIERTO, HILD DE GUARDA NO APLICA
M-16-TGABC 10000 Lbs. 0.7" (18mim) 500 KCMIL | 1.38° (35mm) | 1850 KCMIL |4-3/4" (120mm}| 5.2 Lbs. CU, CUBIERTO, HILO DE GUARDA NO APLICA
M-16TGascL | ooooibs, | ©.7'(1emmy | soowemin | 1380 (3smmy | 8o koML |43t (20mmy| 52 Lbs, Cll, CUBIERTO, HILO DE GUARDA NG APLICA
*M-16TG20 2200Lbs. | .102" (2.6mm) 9 AWG 59" (15mm) | 350 KCMIL " L3lbs  |oU, CUBIERTO, HILO DE GUARDA, EHY 1613-30, 161340, 1604-20
-162 . " : - CU, CUBIERTO, HILD DE GUARDA, 1684-74, 1625-20, 1625-20-7/8,
M-16-TG45A 5000 Lbs, 196 (Smm) 4 awE 87 (22mmy | 7sowcmi | 32 omm)|  33bs, ST e
s = i . CU, CUBIERTO, HILD DE GUARDA, 1684-74, 1625-20, 1625-20-7/8,
M-16-TG46A 8000 Lbs, | 196" (Smm) 1AWG 87" 2amm) | 7sowkeMiL | 312" (9omm) 4 Lbs, b, i
M-16-TGS0A 12000 Lbs, .315" (8Bmm}) 0 AWG 1.1" (28mm) 1100 KCMIL | 5-1/2" (14 0mm})| 7.2 Lbs. €U, CUBIERTO, HILO' DE GUARDA, 1628-16,1628-17,1628-18
EMS, DE ACERD
M-16-TG25 200ths. | L1187 (3mm) 8 AWG 513" (13mm) | 2s0kcMIL | 2" (Sommy L3 Lbs. DESNUDO DE AL, AAC, ACSR, O APLICA
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HERRAMIENTAS PARA EL LINIERO Y
MANTENIMIENTO DE LINEAS

Destorcedores o Pengolines

) CAPACIDAD EN CAPACIDAD EN
CATALOGO SUBTERRANEO AEREO C
(KGS.) (KGS.)

M-00505-005 340.2 204.12 5/8” 9/32” 3/16” 2-1/2" 54.432
M-00505-010 1020.6 612.36 7/8" 3/8” 5/16” 3-3/8” 145.52
M-00505-015 1587.6 952.56 1” 13/32” 3/8” 3-7/8" 231.336
M-00505-020 2268 1360.8 1-1/4” 17/32" 13/32” 4-3/4" 453.6

M-00505-025 3175.2 1905.12 1-3/8” 9/16” 1/2” 5-1/8" 635.04
M-00505-027 4082.4 2449.44 1-1/2” 19/32” 1/2” 5-5/8” 816.48
M-00505-030 4536 2721.6 1-5/8” 11/16” 5/8” 6" 952.56
M-00505-035 6804 4082.4 2" 25/32” 11/16” 7" 1769.04
M-00505-040 11340 6804 2-3/8” 1-1/32" 7/8" 10-5/16” 3719.52
M-00505-041 13608 8164.8 2-3/8” 1-1/32" 7/8" 10-5/16” 3764.88
M-00505-045 22680 13608 3” 1-3/16” 1-1/8” 13-3/4” 8164.8
M-00505-050 28350 17010 3-3/4” 1-1/2” 1-1/4" 15-9/16” 15422.4

Eslingas

Las eslingas de nylon sin aislamiento de Chance son de color “amarillo de seguridad”
muy visible. Estan tratadas con latex para mejorar su resistencia a la abrasién y son las
eslingas de tela de nylon mas suaves y flexibles del mercado.

o S I —

OJAL DOBLE

M-C4170133 2" 6'/1.82 7200 2900 3600 (LARGO
APROX. 4")

M-C4170134 1" 3'/0.91 4800 1900 2400 SIN FIN

M-C4170137 1" 6'/1.82 4800 1900 2400 SIN FIN

M-C4170139 | 13/4" 3'/0.91 6400 2500 3200 SIN FIN

M-C4170140 | 13/4" 4'/1.21 6400 2500 3200 SIN FIN

M-C4170142 | 13/4" 6'/1.82 6400 2500 3200 SIN FIN

Tipos
SINFIN: es el tipo més versatil. Se pueden enganchar de manera vertical, de estrangu-
lamiento o de cesta, adaptandose de forma precisa al contorno de la carga.

OJAL DOBLE: este disefio se utiliza fundamentalmente con enganche de estrangulacién
o de cesta y se adapta bien a la forma de la carga.

SINFIN OJAL DOBLE

www.mayecen.com
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TERMINALES Y CONECTORES

Terminales y Conectores Aislados para Conexiones de Baja Tension

Terminales para conexiones eléctricas de baja tension hasta 600 V. forradas en vinyl.
COLOR ROJO, para rangos de cable AWG: 22-18

3mm 4mm 4,5 mm 63 mm 8mm 3Imm 4 mm 4,5mm

[
] ‘ ) | ] ]

210 210 210 l l 270 l l 27,0 200 200 II 370 240 o

N i ll.ll.i'l

MLB - 100 MLB- 101 MLB-102 MLB - 102A MLB - 1028 MLB - 103 MLB- 104 Mlﬂ ID‘ MLB- 106 !\«'TP 101

TIPO ANILLO TIPO HORQUILLA TIPO EMPALME/TUBULAR TIPO PUNTA/PIN
A ABERTURA LARGO ABERTURA| LARGO

M-LB-100 1/8 3 M-LB-103 M-LB-106 I I M-TP-101 I 24 I
M-LB-101 5/32 4 M-LB-104 5/32 4

M-LB-102 3/16 4.5 M-LB-105 3/16 4.5

M-LB-102A 1/4 6.3 ‘ %

M-LB-1028 5/16 8 \ lSEll(lIlE
\ uvnmmnn

COLOR AZUL, para rangos de cable AWG: 16-14

3 MM 4 MM 45 MM 6,3 MM 8 MM 45 MM 4 MM 3 MM
) ) i
i
i i i I ) i
140
27.0 MM 240 MM
210 210 210 I I 27,0 l I 27,0 218 215 215 |
Il‘ll'll'[l'II‘II'II'II‘II‘II
MLB - 107 MLB - 108 MLB - 109 MLB - 110 MLB - 111 MLB - 112 MLB - 113 MLB - 114 MLB - 115 MTP - 102

TIPO ANILLO TIPO HORQUILLA TIPO EMPALME/TUBULAR TIPO PUNTA/PIN

A ABERTURA|LARGO ABERTURA LARGQ

M-LB-107 M-LB-112 M-LB-115 M-TP-102 24
M-LB-108 5/32 4 M-LB-113 5/32 4

M-LB-109 3/16 4.5 M-LB-114 3/16 4.5

M-LB-110 1/4 6.3

M-LB-111 5/16 8

Nota: Las medidas exteriores pueden variar.

www.mayecen.com
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TERMINALES Y CONECTORES

Terminales para conexiones eléctricas de baja tension hasta 600 V. forradas en vinyl.
COLOR AMARILLO, para rangos de cable AWG: 12-10

4 MM 45 MM 6.3 MM 8 MM 13 MM 3 MM 4 MM 4.5 MM

27,0 MM e

MLB - 1154 MLB - 116 MLB - 117 MLB - 118 MLB - 119 MLB - 121 MLB - 116 A MLB - 117 A MLB - 118A MLB-122 MTP-103

TIPO ANILLO TIPO HORQUILLA TIPO EMPALME/TUBULAR

i ABERTURA |[LARGO ABERTURA LARGO

M-LB-115A M-LB-116A 5/32 M-LB-122 27 ‘ M-TP-103 24
M-LB-116 5/32 4 | M-LB-117A 3/16 4.5

M-LB-117 3/16 4.5

M-LB-118 1/4 6.3 00,"0 X
M-LB-119 5/16 8 \ CELSELODE J
M-LB-120 3/8 10 IMMIIIEIIAII
M-LB-121 1/2 13

Terminales Hembra-Macho,
COLOR ROJO, para rangos de cable AWG: 22-18. Forradas en vinyl y nylon.

MFA-101 1.5-25mm’  MFA-101 M
22-18 AWG .
25 &J u '

STANDARD AISLADOS

TIPO HEMBRA TIPO MACHO HEMBRA - AISLADO NYLON MACHO - AISLADO NYLON
« ABERTURA LARGO ABERTURA LARGO ABERTURA LARGO ABERTURA

M-FA-101 0.250 22 M-FA-101M 0.250 M-FA-112 0.250 | M-FA-112M 0.250
M-FA-106 0.110 20
M-FA-107 0.187 20

Nota: Las medidas exteriores pueden variar.

www.mayecen.com
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Tel (662) 260-2080

TERMINALES Y CONECTORES

Terminales para conexiones eléctricas de baja tension hasta 600 V. forradas en vinyl y nylon.
Terminales Hembra-Macho, COLOR AZUL, para rangos de cable AWG: 16-14

1,5-2,5 mm?

MFA-102 MFA-102 M
| o 16- 14 ANG i
|
— ‘ T T ] 7 L}
D Q| e4 ‘ O |
N\ P |

STANDARD AISLADOS

TIPO HEMBRA TIPO MACHO HEMBRA - AISLADONYLON | MACHO - AISLADO NYLON
A ABERTURA LARGO i ABERTURA LARGO | ABERTURA i LARGO | ABERTURA ABERTURA
CATALOGO CAIALOUE PULGADAS PULGADAS CAIALOtE PULGADAS PULGADAS

M-FA-

M-FA-102 0.250 22 M-FA-102M 0.250 23 M-FA-113 0.250 22 113M 0.250 22
M-FA-108 0.110 19
M-FA-109 0.187 19

[ [ g — —
J L—l ~
TIPO HEMBRA REDONDO TIPO MACHO REDONDO TIPO HEMBRA/MACHO

. ABERTURA . ABERTURA LARGO . ABERTURA
CATALOGO | pyLGADAS CATALOGO | pyLGADAS CATALOGO PULGADAS

M-FA-104 0.250 22

Terminales Hembra-Macho, COLOR AMARILLO, rangos de cable AWG: 12-10

MFA-103 4,0 - 6,0 mm? MFA-103M

| 24,0 i AViVG 25,0 |
T *‘
6,4 O i ) a y s
N &/ ‘/ -

STANDARD AISLADOS

TIPO MACHO HEMBRA - AISLADO NYLON MACHO - AISLADO NYLON

i ABERTURA i ABERTURA | LARGO i ABERTURA | LARGO
CATALOGO PULGADAS CATALOGO PULGADAS CATALOGO PULGADAS MM

0.250 25

TIPO HEMBRA

CATALOGO | ABERTURA
PULGADAS

M-FA-103M M-FA-114M

oY i
ELSELLODE J
LAVARIEDAD /

www.mayecen.com
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TERMINALES Y CONECTORES
PARA BAJA TENSION 600 V

Terminales para Baja Tension
Terminales OJO Tubulares, de Cobre, Cabeza Redonda, Bario de Estario, sin Aislar.

TIPO ANILLO SIN AISLAR

TIPO ANILLO SIN AISLAR

PARA CABLE CAL. 6 CALIBRE 6 AWG

CATALOGO MEDIDA ANILLO CATALOGO MEDIDA ANILLO

M-AC-147 5/32 - _— M-AC-151 3/16 - 3/16
M-AC-148 3/16 . 3116 M-AC-152 1/4 = il
M-AC-149 1/4 i M-AC-153 5/16 318
M-AC-150 5/16 . M-AC-154 3/8 rr
M-AC-150A 3/8 M-AC-154A 1/2
M-AC-150B v

TIPO ANILLO SIN AISLAR CALIBRE 2 AWG

PARA CABLE CAL.4

MEDIDA ANILLO

TIPO ANILLO SIN AISLAR
PARA CABLE CAL.2

CATALOGO MEDIDA ANILLO

CALIBRE 4 AWG

CATALOGO .

M-AC-155 1/4 oy M-AC-159 1/4
M-AC-156 5/16 oo M-AC-160 5/16
M-AC-157 3/8 5/8 M-AC-161 3/8
M-AC-158A 1/2 M-AC-162 1/2

TIPO ANILLO SIN AISLAR
PARA CABLE CAL.1/0

CALIBRE 1/0 AWG TIPO ANILLO SIN AISLAR CALIBRE 2/0 AWG
PARA CABLE CAL. 2/0

CATALOGO = N W CATALOGO : S 5/16
M-AC-163 1/4 A\ZH o M-AC-169 5/16 \ ‘) -t
M-AC-164 5/16 N M-AC-170 3/8 " N
M-AC-165 3/8 N M-AC-172 1/2 —
M-AC-167 1/2 1

TIPO ANILLO SIN AISLAR
PARA CABLE CAL. 4/0

TIPO ANILLO SIN AISLAR CALIBRE 3/0 AWG
PARA CABLE CAL. 3/0

CALIBRE 4/0 AWG

CATALOGO MEDIDA ANILLO 2\ CATALOGO o\
M-AC-174 5/16 (@) =8 HACTLZS 3/8 )
M-AC-175 3/8 ~ - M-AC-181 1/2 T A
M-AC-177 1/2 Eewy O —

www.mayecen.com
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TERMINALES Y CONECTORES Rayc hem RPG

PARA BAJA TENSION ENGINEERING GROWTH . PIONEERING EXCELLENCE

Terminal sin Aislar Cabeza Cuadrada de Cobre en Bario en
Estafio Cafon Largo de un Solo Barreno, para 5000 V

““ «
\

CONDUCTOR
CATALOGO DE TORNILLO
COBRE

M-TXL-480 B AWG a 12 7 16 20.5 4.3 43
M-TXL-481 6 AWG 1 13 7 14 26 5 46
M-TXL-482 4 AWG 4 14 7 13 26 6.3 48
M-TXL-483 2 AWG 5/16 16 10 24 29 7.8 62
M-TXL-484 2/0 AWG 2 21 16 34 38 11.2 72
M-TXL-485 1/0 AWG 5/16 19 9 20 35 10 63
M-TXL-485N 1/0 AWG v 19 16 35 35 10 79
M-TXL-486 2/0 AWG 3/8 21 11 22 38 11.2 72
M-TXL-487 3/0 AWG Va 23 13 29 37 12.4 80
M-TXL-488 4/0 AWG 2 25 15 32 37 13.9 82
M-TXL-489 250 MCM Ya 28 14 31 42 15.1 85
M-TXL-490 300 MCM Ya 30 15 32 50 16.5 96
M-TXL-491 350 MCM s 32 16 32 53 17.8 99
M-TXL-492 * 400 MCM 5/8 36 16 36 52 19.3 105
M-TXL-493 500 MCM 5/8 39 16 35 57 21.3 112
M-TXL-494 * 600 MCM 5/8 43 23 41 68 30 130
M-TXL-495 * 750 MCM 5/8 48 23 46 73 33 144
M-TXL-496 * 1000 MCM 5/8 55 25 51 76 39 158.24

*Nota: Sobre pedido

Terminal Cabeza Cuadrada de Cobre en Bano de Estafio ;| Conectores de Compresion Tipo Tope sin Aislar Cafién
Canodn Largo con Doble Barreno para 5000V : Corto de Cobre en Baio Estario para 600V
- Acepta una identacion por cada lado.

=
RANGO DE PARA -
CATALOGO CONDUCTORDE| TORNILLO “f ;‘_ﬂi
ELERE @"E—i | CATALOGO | CABLE AWGH

M-TXL-2-539 6 AWG 1/4 i

M-TXL-2-540 4 AWG 1/4 M-TBS 8
M-TXL-2-541 2 AWG 5/16 i

M-TXL-2-543 1/0 AWG 5/16 i M-TB6 6
M-TXL-2-544 2/0 AWG Va M-TB4 4
M-TXL-2-545 3/0 AWG 3/8

M-TXL-2-546 2/0 AWG Va M-TB2 2
M-TXL-2-547 250 MCM 1A

M-TXL-2-548 300 MCM 1, i M-TB10 1o
M-TXL-2-549 350 MCM V2 M-TB20 2/0
M-TXL-2-550 400 MCM % i

M-TXL-2-551 500 MCM 1 il  M-TB-30 3/0
M-TXL-2-552 750 MCM 1

M-TXL-2-553 1000 MCM V2 i M-TB4D 4/0

www.mayecen.com
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TERMINALES Y CONECTORES

Conectores de compresion Tipo Tope sin Aislar Cafion Largo de Cobre en Bario Estario
para Baja Tensién 600 V.
Acepta dos identaciones por cada lado.

CATALOGO CABLE#

M-CC-500 8 AWG

M-CC-501 6 AWG

M-CC-502 4 AWG

M-CC-503 2 AWG

M-CC-505 1/0 AWG

M-CC-506 2/0 AWG

M-CC-507 3/0 AWG

M-CC-508 4/0 AWG .
M-CC-509 250 MCM

M-CC-510 300 MCM

M-CC-511 350 MCM ’
M-CC-512 400 MCM

M-CC-513 500 MCM

Terminal de Aluminio a Compresion para Conexiones de Aluminio / Cobre

Canon Standard, con un Barreno para 35 kV
i RANGO DE CONDUCTOR PARA

M-AL6-14TN 6 AWG 1/4
M-AL4-14TN 4 AWG 1/4
M-AL2-14TN 2 AWG 1/4
M-AL1/0-38TN 1/0 AWG 3/8
M-AL1/0-48TN 1/0 AWG 1/2
M-AL2/0-38TN 2/0 AWG 3/8
M-AL3/0-38TN 3/0 AWG 3/8
M-AL3/0-48TN 3/0 AWG 1/2
M-AL4/0-48TN 4/0 AWG 1/2

Terminal de Aluminio a Compresion para Conexiones de Aluminio / Cobre
Canon Standard, Doble Barreno para 35 kV

CATALOGO RANGO DE CONDUCTOR PARA

DE CU/AL TORNILLO

M-AL1/0-NTN 1/0 AWG 1/2
M-AL2/0-NTN 2/0 AWG 1/2
M-AL3/0-NTN 3/0 AWG 1/2
M-AL4/0-NTN 4/0 AWG 1/2
M-AL300-NTN 300 MCM 1/2
M-AL350-NTN 350 MCM 1/2
M-ALS00-NTN 500 MCM 1/2
M-YAL-2440 4 a 4/0 AWG 1/2
1M-YAL-240500 4/0 AWG a 500 MCM 1/2

www.mayecen.com
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PRODUCTOS
HOMOLOGADOS

LAPEM

TERMINALES Y CONECTORES

Conector para Empalmes o Derivaciones con Cables de Cobre

Conector de aleacion de cobre para empalmes CABLE AWG / MCM
o derivaciones con cable de cobre. Compacto CATALOGO
y seguro, de facil instalacion. M-PT-20 2T-2/0T 6T-2/0T
M-PT-40 1/0 T-4/0 T 10T-4/0T
M-PT-500 250-500 10 T-500 MCM
M-PT-800 400-800 3/0 T-800 MCM
M-PT-1000 500-1000 | 3/0 T-1000 MCM

Conector Tipo Perico para Linea Viva

Conector de aleacion de cobre estafiado para linea viva con uso de CABLE AWG / MCM
pértiga. Acepta amplio rango de cables de cobre, aluminio o ACSR. FIG. _
PPAL. DERIV.
E’ 5 M-CLV1110-E 1 8S-2/0T 6S-1/0T
' M-CLV1611-E 1 2 5-350 MCM 65-2/0T
pPL M-CLW1110-E 2 8T-2/0T 6T-1/0T
Voo
; }.,‘ M-CLW1311-E 2 8T-4/0T 8T-2/0T
\.J) M-CLW1713-E 2 6 S-400 MCM 65-4/0T
Figura 1. Abierto Figura 2. Blindado

Conectores de Compresién

Conectores Estribo
Compresién con cuerpo de aluminio y estribo de cobre. Acepta la conexién de un conector de linea viva sobre el estribo. En las deriva-
ciones con linea viva evita el arqueo y el desgaste del conductor principal.

; CABLE AWG / MCM
CATALOGO ESTRIBO
ALUMINIO ACSR

M-VCLS5018 6 - 2/0 TRE 6 (6/1) - 2/0 (6/1) TRE 2 soL
M-VCLS6021 4 - 266.8 MCM 4 (6/1) - 4/0 (6/1) TRE 1 so0L
M-XS21R 3/0 - 500 MCM 3/0 (6/1) - 477 (18/1) TRE 2/0 SOL

Conector de Aluminio a Compresion Tipo Unién para Tension Minima

Para uniones a tope de aluminio (ACSR) y aluminio (ACSR) o cobre fabricado de aleacion de aluminio de alta conductividad con inhi-
bidor para evitar la corrosién galvanica elaborado conforme a la norma NMX-J-254-1998-ANCE.

RANGO DE RANGO 7:\\[cle] DESCRIPCION PINZA DE
SIS CONDUCTORES A (MM) B (MM) nn MIN. (MM) [MAX. (MM) CORTA CFE APLICACION ”—B‘

M-VCSE-44 | #8-1/0 ACSR 18.3 | 10.6 CRU 10 (1/0) [ ir[ N
M-VCSE-44A il =
(AISLADO) #8-1/0 ACSR 50.0 25.5 | 18.3 | 10.6 3.9 10.1 | CRU 10 (1/0) VCo

M-VCSE-66 | #4-4/0 ACSR | 101.0 | 49.0 |23.0 | 158 | 6.3 14.3 | CRU 13 (3/0) 3

M-VCSE-88 | 4/0-477 ACSR | 127.0 | 64.0 | 31.5|23.5| 16.3 | 21.8 |CRU22(477)| VC6FT, VC8 03 Of
M-VCSE-99 | 477-636 ACSR | 152.5 | 73.0 | --- | --- 22 25.3 | CRU 25 (636) | VC6 FT, VC8
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TERMINALES Y CONECTORES

Conector tipo “L” de Aluminio
Para derivaciones de aluminio a aluminio y aluminio a cobre. Fabricado con aleacién de aluminio de alta conductividad, con inhibidor
aplicado en planta para evitar la corrosion galvanica. Elaborado conforme a la Norma NMX-J-254-1998-ANCE.

A PINZA DE
CATALOGO RANGO DE CONDUCTORES DESCRIPCION CORTA CFE APLICACION

M-VCL-54 PRINC. # 6 - 2/ 0 ACSR CD9 9-12/ 4-8
DERIV. # 8 - 1/ 0 ACSR

M-VCL-66 ERING. £ 4 -4/ 0 AR CD9 9-12/ 9-12 VC6
DERIV. #4 - 4/0 ACSR

Conector Tipo “T"” de Aluminio
Conector de compresién de aleacidn de aluminio para derivacién en T. Para derivaciones de aluminio-aluminio y aluminio-cobre.
Elaborado conforme a la NORMA NMX-J-254-1998-ANCE.

DESCRIPCION PINZA DE
CATALOGO RANGO DE CONDUCTORES CORTA CFE APLICACION

PRINC. 3/0 - 477 ACSR
PEVETEDS DERIV. # 6 - 2/ 0 ACSR CDT 22/9
PRINC. 3/0 - 477 ACSR
M-VCT-96 CDT 22/13 VC6
DERIV. # 1/0 - 4/ 0 ACSR
PRINC. 3/0 - 477 ACSR
M-VCT-99 CDT 22/22 VC6
DERIV. 4/0 - 477 ACSR

Conector de Aluminio a Compresion Tipo
Unién para Tension Media o Parcial

Aleacién de alta conductividad, con inhibidor de corrosién galvanica.
Elaborado conforme a la norma NMX-J-254-1998-ANCE.
Para uniones tope a conductores AAC-ACSR.

CATALOGO

CONDUCTORES ADMITIDOS AWG / KCM
(MM?) (FORMACION)

HERRAMIENTA
VERSA-CRIMP

DIMENSIONES
PULGADAS (MM)
-

PESO
UNITARIO
APROX.
LIBRAS
(KG)

DESCRIP.
CORTA
CFE

2(33,59); 1 (42,4) | 2 (33,59) (7/1, 6/1); 1
(19,7); 1/0 (53,46) |  (42,4) (6/1); 1/0 2-15/16 CRTM 10
MVESS0-R | (19,77 270 (67,49) |  (53,46) (6/1); 2/0 61524 | “7a6) | 250N Ty
(19,7) (67,49) (6/1) VC6 (todas)
1/0(53,46) (19.7)i 1 1/0 (53,46) (6/1); 2/0
2/0 (67,49) (19,7); 46) (6/1); 7-3/8 3-5/8 CRTM 13
M-VCIS-61-R : (67,49) (6/1); 3/0 (85) 0,45 (0,20)
3/0 (85) (19,7); 4/0 . (187,3) (92,1) (3/0)
S0 0 | ey a0 (107) (/1)
4/0 (107) (19,7); 250
(127) (37,19); 266.8
(135) (19,7); 300 1 4/0 (107) (6/1); 266.8
iy s | e e e
o (170) (18/1, 36/1); VC6 7-3/8 3-5/8 CRTM 22
M-VCIS-85-R | (37,19); 397.5 (201) [ GIOLCUME 291 Wt e ooy | 052 | LS
(19); 400 (203) (37); | %3¢\ o0 G5
450 (228) (37,19); e e
477 (242) (37,19); '
500 (253) (37
(37,19)

www.mayecen.com
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TERMINALES Y CONECTORES

Conector de Aluminio a Compresion Tipo Union para Tension Completa
Para uniones a tope de conductores AAC-ACSR. Fabricado de aleacién de aluminio de alta
conductividad, con inhibidor para evitar la corrosién galvanica. Elaborado conforme a la

norma CFE-55000-82 y CFE-55000-89.

CONDUCTORES ADMITIDOS AWG / KCM
(MM?) (FORMACION)

DIMENSIONES
PULGADAS (MM)

PESO UNIT.

CATALOGO APROX.LB DE;‘;E}L{’E'F‘;”
AAC ACSR (KG)
(6201)
2 (33,59) 77.47
2 (33,59) (7); -
Neodd. (7/1, 6/1); | (39,28) (7); 15-7/8 7-7/8 0,55
M-VC-44-R 1/(‘:;53'74)6) 1/0 (53,46) 123.3 (403,2) (200,0) (0,25) CRT 10 (1/0)
¥ (6/1) (62,51) (7)
1705336 1554
1/0 (53,46) (67.49) (78,79)
(19, 7); /1, (7); g _
M-VC-61-R | 2/0 (67,49) (7); 3(/50/(18);;) 195.7 %59043/8‘)’ (343‘7/;‘) (01'510) CRT 13 (3/0)
3/0 (85) (7); (6/1); (99,22) (7); ! ! !
4/0 (107) (7) Y 246.9 (125) VC6
4/0 (107) 7
(6/1) (7) (todas)
4/0 (107) (7);
V0. 266.8 (135) 9 4-716 0,48
M-VC-70-A | (19,7); 336.4 (228,6) (112,7) (0,22) ERT 16 (266)
(170) (19)
336.4 (170)
(19); 397.5 i 5-
M-VC-85-A (201) %2193/5‘)‘ 13/16 (g'g% CRT 85 (266)
(19); 477 ! (147,6) !
(242) (37,19)
397.5 (201)
Ve.on. (18/1); 22-7/8 11-3/8 1,7
M-VC-90-R 477 (242) Vet:} (581.0) (268.9) (0.97) CRT 22 (477)
(18/1)
.
Conector Mecanico para Varilla de Tierra CATALOGO " — T 15 ] ToRvILLe
Conector mecanico para unir varilla de tierra a M-T1-555-A l(g/r;n)ﬁ 105-1T | 21|38 10] 25| acero
conductor de cobre. T
M-T3-555-B (S/g‘,,“; 105-1T |21[38]10]|25| BRONCE
*M-GKP635 l(g/rg,,“; 10s-1T |21]38|10|25| BRONCE

< *Cuenta con aviso de prueba LAPEM
e A

Conector Ponchable para Varilla de Tierra 4
VARILLA DIMIE/I'\:\I?ION

LAl B [ L]
M-DE-62 |16 mm (5/8") | 3.25-8.25 | 19 | 23 | 53 | 17.5

i CONDUCTOR
CATALOGO MM

L

N

PRODUCTOS
HOMOLOGADOS

LAPEM

www.mayecen.com
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TERMINALES Y CONECTORES

DIAMETRO

Conector de Bronce Mecanico para Sistemas de Tierra
Para conexiones de cable de cobre en 90 grados o paralelas a varilla o tubo.

CALIBRE DEL
CONDUCTOR

CATALOGO DIAMETRO TUBO (IPS) : :
MINIMO MAXIMO
M-GAR6426 5/8"- 3/4" 3/8" 4Sol | 2/0Tre
M-GAR6429 5/8"- 3/4" 3/8" 2/0 Sol 250
M-GAR6434 5/8"- 3/4" 3/8" 300 Tren| 500
M-GAR1426 7/8" - 1" 1/2" - 3/4" 4Sol | 2/0Tre
M-GAR1429 7/8" - 1" 1/2" - 3/4" 2/0 Sol 250
M-GAR1526 1" 11/8"-11/4" | 4Sol | 2/0Tre
M-GAR1529 1" 11/8"-11/4" | 2/0 Sol 250
M-GAR1626 11/4" 13/8"-11/2" | 4Sol | 2/0Tre
M-GAR1629 11/4" 13/8"-11/2" | 2/0 Sol 250
M-GAR1726 11/2" 15/8"-17/8"| 4Sol | 2/0Tre
M-GAR1729 11/2" 15/8"-17/8" | 2/0 Sol 250
M-GAR1826 2" -23/8" 27 4sol | 2/0Tre
M-GAR1829 2" -23/8" N 2/0 Sol 250
M-GAR1926 2 17//28 : 2-1/2" 4Sol | 2/0Tre
M-GAR2026 3"-31/2" 3" 4Sol | 2/0Tre
M-GAR2229 4" - 41/2 4" 2/0 Sol 250

Zapata Mecanica de Bronce con Tornillo Opresor

Terminal econdmica de aleacién de cobre para conectar un amplio rango de cable de cobre a superficie olana, salidas de equipo o bloques de terminales.
Opresor allen o ranurado de acero zincado, puede surtirse con otro tipo de opresor segun requerimiento del cliente.

CATALOGO | CONDUCTOR DIMER
AWG/MCM
M-LZ4T 14S-4T 1 14 7 4 19 29 14 7
M-LZ10 4T-1/0T 2 19 11 (| 5] 22| 40 | 22 10
M-LZ250 4 T-250 2 24 11 | 5| 32| 48 | 24 11
M-LZ500 4T-500 2 36|14 (8|45 |64 |29 14 R
M-LZ800 250-800 2 41 14 | 9| 57 | 84 | 44 19

——»‘MH

FIGURA 2

Zapata Mecanica de Aluminio

RANGO DE CONDUCTOR DE MEDIDA DEL
ALUMINIO O COBRE BARRENO

CATALOGO
M-LAMA 2-14-Q #14 - #2 1/4
M-LAMA 1/0-14-Q #14 - 1/0 1/4
M-LAMA 2/0-14-Q #14 - 2/0 1/4
M-LAMA 250-56-Q #6 - 250 MCM 5/16
M-LAMA 350-38-Q #6 - 350 MCM 3/8
M-LAMA 500-38-6 #4 - 500 MCM 3/8

www.mayecen.com
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TERMINALES Y CONECTORES

A
Figura 2
Zapata Mecanica de Aleacion Cobre
Terminal con doble elemento para conectar cable de cobre a superficie plana,
salidas de equipo o barra. Recomendado para conexién de cable extra flexible. —
Con doble elemento tipo grapa para resistir vibraciones y flexiones. Es fabricado -
de aleacién de cobre. \
N (
L AN L/
LL
v N 'd
. T\ U
v
e
2N =2 barrenos / 4N = 4 barrenos « Ay
CATALOGO AWG/MCM
| MIN. | MAX.| “ﬂﬂ“-“-“
M-AAZ15-2N 1/0T 300 1 164
M-AAZ15-4N 1/0T 300 2 164
M-AAZ19-2N 300 500 1 35 14 10 56 172 94 16 10 57 45 Figura 1 {\
M-AAZ19-4N 300 500 2 76 | 14 | 10 | 56 [ 172 94 | 16 | 10 [ 57 [ 45
M-AAZ25-2N 500 800 1 41 [ 14 [ 10 | 67 [192] 94 | 16 | 13 | 69 | 45
M-AAZ25-4N 500 800 2 76 | 14 | 10 | 67 [192] 94 | 16 | 13 [ 69 | 45 N
M-AAZ28-2N 750 1000 1 50 | 14 | 15 | 76 [198 | 94 | 16 | 13 [ 73 [ 45 \WJ
M-AAZ28-4N 750 1000 2 76 | 14 | 13 | 76 [ 198 94 | 16 | 13 | 73 | 45

Zapata Mecanica de Aleacion Cobre

Terminal de aleacion de cobre para la conexion de uno a dos cables de cobre a superficie plana, salidas de equipo o barras.
Los elementos de apriete son independientes y acepta un amplio rango de calibres.

Ennnl:l-n-- R
44

M-HZR10-2N 4S-1/0T 142
M-HZR10-4N 4S-1/0T 2 76 14 8 40 142 76 16 10 45 44

)

H——»

M-HZR13-2N | 2S-4/0T | 1 |32 | 14 | 8 | 44 | 148 76 | 16 | 10 | 49 | 44 }
M-HZR13-4N | 2S-4/0T | 2 | 76| 14 | 8 | 44 | 148 76 | 16 | 10 | 49 | 44
M-HZR19-2N_ | 250 - 500 1 [ 43| 14 | 10 [ 50 [ 150 76 | 16 | 10 | 58 | 44
M-HZR19-4N | 250 - 500 2 |76 | 14 | 10 | 50 150 | 76 | 16 | 10 | 58 | 44 }
M-HZR25-2N_| 500 - 800 1 [ 43| 14 | 13 | 61 [149] 76 | 16 | 10 | 63 | 44
M-HZR25-4N | 500 - 800 2 | 76| 14 | 13 | 61 | 155] 76 | 16 | 10 | 63 | 44 0, ~
M-HZR28-2N | 750-1000 | 1 | 51 | 14 | 13 | 61 | 159 76 | 16 | 13 | 78 | 44 N N =
M-HZR28-4N | 750-1000 | 2 | 76 | 14 | 13 | 61 | 159 76 | 16 | 13 | 78 | 44 PN N —
M-HZR30-2N | 1000 - 1500 | 1 | 70 | 14 | 13 | 72 | 165| 76 | 16 | 13 | 84 | 44 Y &
M-HZR30-4N_| 1000 - 1500 | 2 | 76 | 14 | 13 | 72 | 165] 76 | 16 | 13 | 84 | 44 vl S .
P V) L Yy L
f ‘ <« Z—» »?4
| A >
Figura 2 e

” Figura 1
DELTA
A‘ CONECTORES, S.A. DECV
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TERMINALES Y CONECTORES

Zapata Mecanica de Aleacion Cobre

Conexién de uno a tres cables de cobre a superficie plana, salidas
de equipo o barras. Los elementos de apriete son independientes y
aceptan un amplio rango para cada cable.

Conexién para Dos Cables

Figura 1

CONDUCTOR | DIMENSIONESmm | -~

.nnﬂn-ﬂ“ >

M-C2Z20-2N | 1/0T-2/0 T 108 45 i

M-C2720-4N | 1/0T-2/0T 2 6 108 16 49 45 o~ £

M-C2740-2N | 3/0T-4/0T | 1 48 14 6 37 110 79 16 | 56 | 45 O O

M-C2Z40-4N | 3/07T-4/0T | 2 |78| 14 | 6 | 37 | 115 | 79[ 16|56 | 45 - 1
M-C2Z350-2N 250-350 1 |61 14 | 8 | 42 [113[79] 16|68 45 B .
M-C27350-4N | 250-350 2 [76]14 | 8 | 42 [115]79]16]68] 45 O—C B

M-C2Z500-2N | 400-500 1 |65]| 14 | 10 | 49 | 121 [ 79[ 16|77 | 45 r T =
M-C2Z500-4N | 400-500 2 |76] 14 | 10 [ 49 | 121 [79[16]77] 45 ¥ i
Conexion para Tres Cables @ @ =

L
CATALOGO = .
AWEMeM n_-llﬂ-l-i-i-llﬂ x

M-C3Z220-2N 1/0T-2/0T 1 41 147|130 | 110 (79|16 | 76 45 Figura 2

M-C3Z20-4N 1/0T-2/0T 2 76 |14 [7[30]110 |79 |16 | 76 45

M-C3Z240-2N 3/0T-4/0 T 1 48 14 (7139|113 |79 |16 | 85 45

M-C3Z740-4N 3/0T-4/0T 2 76 |14 [7[39 113179 |16 | 85 45

M-C32350-2N 250-350 1 | 54 (14943113 |79 |16 | 105] 45

M-C32350-4N 250-350 2 | 76 |14]9]43]113]79]16[105] 45

M-C3Z500-2N_|  400-500 1 | 65 |14|9[49 121 |79]16| 118 45

M-C3Z500-4N | 400-500 2 | 78 |14 949|121 79|16 | 118 45

Figura 2

Conector Servit para Uso en Cobre y Copperweld
Compacto, de gran resistencia manufacturado con una aleacién de cobre tipo Servit.

S BURNDY

CONDUCTOR
COPPERWELD
CATALOGO MISMO RANGO EN MINIMA DERIVACION MAXIMO EN PRINCIPAL
PRINCIPALY CON Y DERIVACION
DERIVACION MAXIMA PRINCIPAL
M-KS15 16 STR - 8 STR 14 STR. #8 -
M-KS17 10 SOL. - 6 SOL. 14 STR. #6 -
M-KS20 8 SOL. - 4 SOL. 14 STR. #4 3#12
M-KS22 6 SOL. - 2 SOL 14 STR. #2 3#9
M-KS23 6 SOL. - 2 STR. 14 STR. #1 3#7
M-KS25 4 SOL. - 1/0 STR. 14 STR. 2/0 3#6
M-KS26 2 SOL. - 2/0 STR. 14 STR. 3/0 3#5
M-KS27 1 STR. - 3/0 STR. 8 SOL. - -
M-KS29 1/2 SOL. - 250 MCM 10 SOL. 4/0 7#5
M-KS31 1/0 STR. - 350 1/0 STR. - 19#7
M-KS34 2/0 STR. - 500 2/0 STR. - 19#6
M-KS39 4/0 STR. - 750 4/0 STR. - 19#5
M-KS44 300 - 1000 4/0 STR. - -

www.mayecen.com



Tel (662) 260-2080

EQUIPOS DE PROTECCION Y S8C ELECTRIC COMPANY m\
SECCIONAMIENTO e

PRODUCTOS
HOMOLOGADOS

LAPEM
Series M-C Marca Multico Series M-89 Marca S&C Series M-89 Marca S&C
| Whowa | M | omma | et | orrook |
CATALOGO MAXIMA NOMINAL INTERRUPTIVA DE FUGA DESCRIPCION CORTA CEE
kv | kv [ AmPERES | kA [ mm_ |
M-C11-3DN 15 110 100 12 225 CCF-3D-15-100-110-12000
M-C22-3DN 27 150 100 12 465 CCF-3D-27-100-150-12000
M-C31-3DN 38 200 100 5 710 CCF-3D-38-100-200-5000
M-89431 15 110 100 8 216 CCF(3D)-15-100-110-8000
M-89433 27 150 100 6 417 CCF(3D)-27-100-150-6000
M-89435 38 200 100 2 625 CCF(3D)-38-100-200-2000

Cortacircuitos Fusibles Polimeéricos
Hule/Silicdn. El cortacircuito fusible de la marca Utility Solutions, Inc. es una alternativa de bajo costo sin sacrificar calidad ni utilidad.
Todos los contactos eléctricos estan bafiados en plata. Equipado con cuernos de tiro elaborados para trabajo pesado y frenos NEMA

tipo B.
TENSION CORRIENTE CAPACIDAD DISTANCIA
CATALOGO MAXIMA NOMINAL INTERRUPTIVA DE FUGA
| k| aweerss | KA |

M-USCO-005 15 110 100 10 320
M-USCO-008 27 150 100 12 630

Incluye tornilleria de acero inoxidable. Producto no homologado.

Cortacircuitos de Porcelana

B CAPA-
) TENSION CORRIENTE | ciDAD | DISTANCIA | fy ooy
CATALOGO MAXIMA NOMINAL 'NTET'}"}RMP- CORTA CFE

M-CCF15 CCF-15-100-
APD-1512100-110 | > | 110 100 . 210 110-12000
M-CCF27 CCF-27-100-
APD-2712100-125 | 27 | 190 100 12 432 150-12000
M-CCF35 5 | 200 100 . o0 | CCF-38-100-

APD-3805100-200 200-5000

Cortacircuitos Polimérico

= CCF_C-15-100-

CCF-C-Z; -100-

- 200 100 5 1270 CCF-C-38-100-
M-CCF38HS 38 7 o000

www.mayecen.com
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S&C ELECTRIC COMPANY

Excellence Through Innovation

PRODUCTOS
HOMOLOGADOS

EQUIPOS DE PROTECCION Y
SECCIONAMIENTO

Cuchillas de Operacion en Grupo

Cuchillas Tipo Alduti

Para operacion con carga o sin carga

Montaje horizontal o vertical

Cada cuchilla de operacién en grupo tiene incorporada su camara de
interrupcidn metalica y su operacién es simple y directa. Los accesorios
del mecanismo de operacién son faciles de instalar en campo y garanti-
zan un ajuste permanente que facilita la operacién de apertura y cierre.

DESCRIPCION
CORTA CFE

APERTURA
TIPO CATALOGO MAXIMA CONT. C/CARGA
DISTANCIA S/CARGA

SIMPLE M-137412 14.4 110 40,000 COGC-15-110/125-V
L?Ifgg'— M-137413 25 27 150 600 40,000 600 COGC-25-150/170-V
INTEGRAL) M-137364 | 34.5 38 200 600 | 40,000 600 COGC-38-200-V

Cuchillas de Operacion en Grupo Tipo Omni-Rupter
De operacion con carga y sin carga

Diseiio B: Apertura de cuchillas por me-
dio de pértiga.

Diseiio A: Apertura de cuchillas por medio de
mecanismo de operaciéon manual (maneral).

CAPACIDAD AISLADORES DE

AISLADORES
PORCELANA TIPO
cowe [ w | awmsaw Sescameion
DE CORTA CFE
e R R = N
Horizontal 14.4 17.0 110 900 40,000 M-147412R1 M-147412R1SP COGC-15-110/125-H
Disefio A 25 29 150 900 40,000 M-147413R2 M-147413R2SP | COGC-25.8-150/170-H
Horizontal 14.4 17.0 110 900 40,000 | M-147412R1-H M-147412R1HSP -
operacion M-147412R2-H2 | M-147412R2H2SP
con pertiga 25 29 150 900 40,000 M-147313R2-H M-147413R2HSP -
Disefio B M-147413R2-H2 | M-147413R2H2SP

PRODUCTOS

LAPEM

HOMOLOGADOS

www.mayecen.com
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EQUIPOS DE PROTECCION Y ool el ‘
SECCIONAMIENTO
Cuchillas Desconectadoras Monopolares k

Sin Carga de Operacion con Pértiga

CATALOGO ﬁﬂ DESCRIPCION CORTA CFE MARCA

M-4632 14.4 40,000 CSP-125-1-15-630 S&C
M-4903 25 27 150 600 40,000 CSP-150-1-25.8-630 S&C
M-4794 34.5 38 200 %%(g 40,000 940 CSP-200-1-38-630 S&C
M-RP63125 | 14.4 17 125 630 25,000 500 CSP-125-1-15.5-630 IUSA
M-RP63150 25 27 150 630 25,000 660 CSP-150-1-25.8-630 IUSA
M-RP63200 | 34.5 38 200 630 25,000 950 CSP-200-1-38-630 IUSA

Cortacircuitos de Potencia Tipo SMD-20

Se ofrecen en la modalidad de montaje en poste para uso en lineas aéreas, en
tres diferentes modelos tipo estacién, en tensiones hasta 38 kV y capacidad de
corriente hasta de 200 Amperes

M-92122 200E 22,400 279 CCFPR-15-200-110-12.5
M-92123 25 27 150 200E 20,000 432 CCFPR-25.8-200-150-10
M-92544 (2 CCEPR-38-200-200-
aisladores en “V") 34.5 38 200 200E 16,000 648 6.3/10

Cortacircuitos de Potencia Tipo SM5

Estan disefiados para uso en subestaciones de potencia, donde los niveles de corriente de corto
circuito son muy altos.

CATALOGO A INTERRUPTIVOS DESCRIPCION CORTA CFE
(ASIMETRICOS)

CCFP-15-200-110-12.5
M-87512 14.4 15 110 400 34,000 CCFP-15-200-110-16
CCFP-15-200-110-25
CCFP-25.8-200-150-10

M-87513 25 27 150 400 20,000 CCPP-25.8-200-150-16
CCFP-38-200-200-6.3
M-87514 34.5 38 200 400 17,500 CCFP-38-100-200-10
CCFP-38-100-200.16

Unidad Fusible de Potencia SMU-20 Unidad Fusible de Potencia SM5

TIPO SM5 VELOCIDAD RAPIDA K

CATALOGO CATALOGO

M-702XXX 14.4 15 DE 1 A 200 K M-132XXXR4 14.4 DE 1 A 420
M-703XXX 25 27 DE 1 A 200 K M-133XXXR4 25 27 DE 1 A 300
M-704XXX 34.5 38 DE 1 A 200 K M-134XXXR4 34.5 38 DE 1 A 300

*XXX Indica El Valor en Amperes
www.mayecen.com
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RESTAURADORES ERER g ogn —_—
ANTE

(RECONECTORES) IAPEM MRQLlyetams
Tipos Nova 15, Nova 27 y Nova 38; trifasicos controlados 3 =
por microprocesador. =
El restaurador debe usarse dentro de los limites establecidos para sus va- =
lores nominales. Revise los valores nominales dados en la placa de datos y AS ;,)
comparelos con las caracteristicas del sistema en el punto de aplicacion antes
de instalarlo. Las Tablas 1, 2, 3 y 4 muestran los valores nominales y las espe- <
cificaciones del restaurador NOVA. ] Ez_
La Tabla § lista los requisitos de alimentacion de la interfaz con alimentacion -
auxiliar. -

P - e,

Tabla 1 - Capacidades de voltaje

DESCRIPCION
Voltaje maximo 155 kV 15,5 kV 270 kV 27 kV 38 kV
Nivel basico de impulso nominal 110,0 kV 1250 kV 125.0 kV 150,0 kV 170,0 kv*
Limite de ruido radiceléctiica (UV) 100a 9.4 kV 100a 9.4 kV 100 a 16,4 kv 100a 16,4 kW 100a 230KV
Frecuencia de voltaje no disruptivo,
en seco 50 kV 50 kv 60 kv 60 kv TO KV
Frecuencia de voltaje no disruptivo,
en himedo 45 kv 45 kv 50 kv 50 kW 60 kV

*170kV a partir de N° de serie CP571192790; los N° de serie 1000 hasta 0155?1192?89 tienen capacidad nominal de BIL
de 150 kV o menos, tal como se indica en la chapa de identificacion.
Tabla 2 - Capacidades de corriente (amperios)

DESCRIPCION
Corriente continua nominal 630 A* 630 A" 630 A® 630 A* 630 A*
Cormiente en cortocircuito simetrica 12.5 kA 12,5 kA* 12,5 kA** 12.5 kA™ 12 5 kA
Comiente de cierme de cresta asimélrica 32,0 kA 32,0 kA 32,0 kA 32,0 kA 32.0kA
Corriente de carga de cable 10A 10A 25A 25A 40 A

* También se ofrece un accesorio de 800 amperios.
**También se ofrece una opcion de 16,0 kA. (La corriente de cierre tiene una magnitud de 41,0 kA de cresta asimétrica.)

Tabla 3 - Capacidades mecanicas
DESCRIPCION

10,000 10,000

Operaciones mecanicasieléctricas
minimas sin mantenimiento
(cierre-apertura)
Masa (peso) - kg (Ib) 91 (200) 91 (200) 101 (223) 101 {223)
Tabla 4 - Ciclo de trabajo
PORCENTAJEDE CAPACIDADE N° DE OPERACIONES VALOR X/R MINIMO
DE INTERRUPCION DEL RESTAURADOR DEL CIRCUITO
NOVA 15-20 - 88 4
45-55 112 8
100 32 17*
Total; 232

*Se ilustran los valores correspondientes a 60 Hz.
Tabla 5 - Requisito de alimentacién de interfaz para alimentacion auxiliar

VOLTAJE CORRIENTE NORMAL | CORRIENTE DURACION POTENCIA RECOMENDADA

120 VCA 02A 1.0A 3= 150 VA

240 VCA 0,1 A 054 3 150 VA
48 VCC 04 A 204 3 150 VA
125 VCC 02 A 1,0A 3s 150 VA

250VCC 01A 0.5A 3s 150 VA
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RESTAURADORES
(RECONECTORES)

Restaurador por Pulsos IntelliRupter © Distribucion
Aérea, 15.5 kV hasta 38 Kv

El Restaurador por pulsos IntelliRupter de S&C es un gran adelanto
tecnolégico en la proteccién de sistemas de distribucién aérea.
Este paquete unificado de componentes de control e interrupcion
de fallas puede operar como un interruptor de fallas independiente
0, con las opciones adecuadas, se puede integrar a un sistema
SCADA y/o a un Sistema de Restablecimiento Automatico
IntelliTeam® SG de S&C.

EllntelliRupter cuentacon larevolucionaria Tecnologia PulseClosing™
(cierre por pulsos) S&C-un medio inigualable para verificar que
la linea esté libre de fallas antes de iniciar una operacion de cierre.

La tecnologia de cierre por pulsos es superior a las técnicas
convencionales de reconexién. Reduce en gran medida los esfuerzos
sobre los componentes del sistema, asi como las disminuciones de
tensién que sufren los usuarios aguas arriba de la falla.

Aplicaciones del Sistema Subterraneo

El Estilo Montaje en Pedestal proporciona un desempefio total de
seccionamiento con carga en sistemas subterraneos hasta de 27
kV. El establecimiento de circuitos, la interrupcién de circuitos y el
cierre por pulsos son realizados dentro de los interruptores.

La cubierta ensamblada de fabrica, autébnoma e independiente,
cumple los requerimientos de la norma ANSI| C57.12.28 para la
integridad de gabinete e incluye medidas para la entrada y salida
de cable a través del fondo. El IntelliRupter esta disponible con
o sin cuchilla desconectadora integrada para la separacion de
aislamiento visible de circuitos conectados. Los interruptores
pueden ser operados con la cuchilla desconectadora en cualquier
posicién. Se proporciona un punto de estatus para el monitoreo
remoto de la posiciéon de desconexion.

Estilo Aéreo

PRODUCTOS

S&C ELECTRIC COMPANY

Excellence Through Innovation

Pt

Aplicaciones del Sistema Aéreo

El IntelliRupter proporciona una proteccién sobresaliente en sistemas
aéreos hasta de 38 kV.

Disponible en modelos de configuraciéon de montaje horizontal en
cruceta y cruceta compacta, con o sin cuchilla desconectadora
operada con pértiga de gancho integrada para separacién de
aislamiento visible de circuitos conectados.

Ofrece un desempefio total de seccionamiento con carga bajo
todas las condiciones de hielo...el establecimiento de circuitos,
la interrupcidén de circuitos y el cierre por pulsos son realizados
dentro de los interruptores. No hay partes movibles externas.

En modelos equipados con cuchilla desconectadora, la cuchilla
desconectadora esta interbloqueada con los interruptores para
asegurar que los interruptores estan abiertos previo a la apertura
o cerramiento de la cuchilla desconectadora. Los interruptores
pueden ser operados con la cuchilla desconectadora en cualquier
posicién. Se proporciona un punto de status para el monitoreo
remoto de posiciéon de desconexion.

www.mayecen.com
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PRODUCTOS
HOMOLOGADOS

LAPEM
S&C ELECTRIC COMPANY

Construccidon de IntelliRupters para Aplicaciones en Excellence Through Innovation
Sistema Aéreo

RESTAURADORES
(RECONECTORES)

Los sensores de tension integrados
IntelliRupter Estilo Cuchilla Desconectadora en Configuracién de
Montaje Horizontal en Cruceta, con Capacidad de 15.5 kV maximos.

Los sensores de tension integrados en ambos lados del IntelliRupter realizan la tarea de deteccién altamente precisa a lo largo de todo
el rango de temperatura. Los sensores de tension integrados brindan una respuesta extremadamente uniforme, desde las corrientes de
carga de bajo nivel hasta las corrientes de falla, lo cual garantiza mediciones confiables, lo cual es critico para el analisis del sistema. Los
sensores fueron moldeados sobre las carcasas de la camara interruptiva para asegurar su durabilidad ante cualquier tipo de clima.

Ménsula integrada para montaje en poste esta disefiada para facil instalacion. Previene la inclinacion.

Médulo de potencia integral alimentado desde un lado del IntelliRupter u opcionalmente, dos médulos de potencia integral alimentados
desde una fase diferente en ambos lados para maximizar la disponibilidad de control de potencia. Elimina costos y la complejidad de
transformadores de control de potencia montados separadamente.

La cuchilla desconectadora integrada proporciona aislamiento con separacién eoélica visible para las maniobras con linea muerta y facilita
las pruebas operativas. Se interbloquea mecanicamente con las camaras interruptiva.

Disipadores de sobretension que vienen instalados y cableados de fabrica en ambos lados del IntelliRupter. Simplificacn la instalacion.

Palanca bloqueadora de disparo a tierra.

Palanca para abrir y cerrar la cuchilla desconectadora.

Palanca placa linea viva. ‘
Palanca interruptor abrir/cerrar/listo. ‘

Grupo de control presenta proteccion desmontable con pértiga de gancho, médulo de control y médulo de comunicacién. La luz de estatus
multifuncién indica que el grupo de control se encuentra operando normalmente. La placa de luz de linea viva indica placa de “ajuste”.

Base de acero inoxidable proporciona una sobresaliente resistencia a la corrosién, aln en los mas rigurosos ambientes. ‘

Indicador de interruptor abierto/cerrado. ‘

Amperes, RMS

Continuos De interrupcion, Simétricos
11.43 15.5 110 16,000
18.81 27 125 630%* 12,500
23.8 38 170 12,500

* 800 amperes con una velocidad minima de viento de 2 pies/seg.

www.mayecen.com
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SECCIONADORES

Esta disponible en los siguientes modelos: Manual, de Con-
trol Remoto Supervisorio y de Transferencia automatica de
fuente. Todos los modelos incluyen interruptores de aper-
tura con carga con capacidad de restablecimiento e interrup-
tores de falla en vacio o en arco rotatorio en conjunto con
cuchillas de apertura con carga, también con capacidad de
restablecimiento, conectados mediante codos, todo esto
dentro de un tanque de acero inoxidable sumergible y con
aislamiento de gas SF6. El Vista, esta disponible con un
maximo de 6 vias en rangos de 38 kV y 25 kA simétricos de
corto circuito. Las mirillas en el tanque proveen una clara

Indicador opcional de voltaje con
pantalla de cristal liquido. Incluye
la funcién de auto prueba.

Puerto de llenado de gas

Mecanismos de operacién

para interruptores de apertura con
carga e interruptores de falla asegu-
rables en cualquier posicién.

Medidor de Presién -
(localizado bajo la ventana),
cuenta con compensacién
por temperatura y altitud.

S&C ELECTRIC COMPANY

Excellence Through Innovation

visién de la posicién abierta, la posicién cerrada y el bus aterrizado.
Los interruptores de apertura con carga proporcionan una
interrupcion de operacion en grupo de 600 amperes 6 900
amperes en circuitos trifasicos. Estos interruptores tienen tres
posiciones: abierto, cerrado y puesto a tierra; los visores
permiten una clara visién de la posicién del interruptor cu-
ando esta abierto. Los interruptores de falla de 200, 600 y
900 amperes ofrecen un despeje de falla de 40 ms. Tam-
bién tienen tres posiciones de seccionamiento (cerrado,
abierto y puesto a tierra) y estan disponibles ya sea con
uno o hasta tres polos de seccionamiento.

El tanque compacto de acero, protege

los interruptores y los componentes de
proteccién del medio ambiente. En el estilo
sumergible el tanque es de acero inoxidable.

Control de sobrecorriente basado
en microprocesadores, alojado en
una cubierta impermeable. Los TC’s
(no visibles) proveen la energia y las
sefiales de entrada.

Selector de operacién. El selector
de operacion previene operaciones
accidentales, para evitar pasar de
la posicién cerrada a tierra directa y
viceversa.

www.mayecen.com
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PRODUCTOS
HOMOLOGADOS

LAPEM

SECCIONADORES

Con Interruptores de Falla de 3 Posiciones.

El Interruptor de Distribucion Subterranea Vista, esta disponible hasta
6 vias. Esto significa que puede acomodar cualquier combinacion
de hasta seis derivaciones de barra, seccionadores interruptores
de carga o interruptores de falla. Con un equipo convencional estilo
pedestal, para un alimentador de circuito con cuatro derivaciones,
se requieren dos equipos. Pero con el Interruptor de Distribucion
Subterranea Vista, sélo se requiere de una unidad de 6 vias. El
Interruptor de Distribucion Subterranea Vista, simplifica las insta-
laciones y mejora la estética visual.

El nimero de modelo indica el nUmero total de vias, asi como
el nimero de vias interruptoras de carga e interruptoras de falla.
Por ejemplo, el modelo 321 tiene 3 vias, 2 vias seccionadoras
interruptoras de carga y una via interruptora de fallas, como se
muestra a continuacién.

% S&C ELECTRIC COMPANY

Excellence Through Innovation

Contacto en posicion

aterrizada

Cuchilla de seccionamiento
en posicion abierta

Contacto
en posicion
cerrada

Botella de vacio

Interruptor de falla suministrado en todos los modelos
de Vista, excepto el Modelo Manual de 15 kV.

Contacto de
arco rotatorio

Contacto en
posiclon cerrada

Cuchllla de
secclonamiento en
posicién ablerta

Contacto en
posicion aterrizada

Interruptor de falla suministrada en el Modelo Manual

de Vista de 15 kV, 12.5 kKA.

CONFIGURACIONES TiPICAS DE UN VISTA MANUAL Y UN MODELO CON CONTROL REMOTO SUPERVISORIO

E ST P

422

L1 »
o)) SIS,
bbbl [ ]

T

I I I

514

624

CONFIGURACIONES TiPICAS DE UN VISTA MODELO CON TRANSFERENCIA DE FUENTE

L :f)s :I

Jddie

321

532 (Bus partido)

523
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{ S&C ELECTRIC COMPANY

Excellence Through Innovatian

TRIPSAVER I

Tripsaver Il. Unicamente para readecuacién en un montaje de cortacircuito fusible tipo XS existente de produccion actual
(“-R10" 0 “-R11") de S&C o de MacLean Power Systems.

PARA UTILIZARSE CON MONTAJE DE

CORTACIRCUITO FUSIBLE TIPO X5 CAERCIDADESLIE S0/60RE (1)

AMPERES, RMS (2)

NUMERO DE CATALOGO BASICO CLASE DE : INTERR., NUMERO DE
SISTEMA NOM. | MAX. SIM CATABL;)SGEO DE
89811, 89021, 89031, 89071, SC15HG, 4000 997111
89221, 99021 i 15 1155 10 100 ™300 997211
89812, 89022, 89072, 89802, 89042, 89052, 4000 997132
89092, SC27SG, 89222, 89223, 99022, 25 25 | 29 |1256150| 100
99042 6300 997232

(1) Para las aplicaciones de 50 Hz, especifique el control de microprocesadores para la aplicacion en sistemas de 50 Hz,
correspondiente al sufijo de nimero de catalogo "-F". (2) La corriente minima de disparo es de 5 amperes.

Construccion y Caracteristicas.
A) Aislador con disefo a prueba de aves. Caracteristicas de aislamiente superiores a las normas para cor-

’v— tacircuitos de distribucion de ANSI. Aislador de porcelana en la ilustracién; también disponible aislador
/‘i : silicén con compuesto de polimero.
"S — B) Conector de ranura paralela. Laton cobrizo fundido con bafio de estafio. Para que la conexidn sea facil,
L " A & acepta dos conectores, incluso de tamano distinto.
\JF Ty 3 C) Ganchos de sujecién para la herramienta Loadbuster. También guia al TripSaver |l durante el cierre manual.

D) Contacte superior. De plata con plata; el resorte de acero inoxidable de una excelente presion de contacto.
E} Amortiguador y Retenedor. El retenedor y amortiguader con resorte cargado aminoran el impacto durante
el cierre, lo cual reduce la posibilidad de que haya rebote.

F} Interruptor de fallas en vacio. Esta contenido en el interior de la carcasa superior.

G) Muiién. Bronce fundido de alta resistencia, recubierta con plata. Las superficies que rodean al mufién
hacen presidn sobre las amplias superficies de la bisagra para mantener alineado al TripSaver durante el
- cierre. Su forma especial hace que su extraccion sea mas facil y reduce la vibracion.

H) Contactor inferiores. De plata con plata; propercionan una trayectoria doble para la corriente, son inde-
pendientes del pivote de la bisagra.

1) Selector de modalidad. Para seleccionar la operacion de reconexion automatica o una sin reconexion.

J) Pantalla de visualizacién de cristal liquido. Muestra el estatus del TripSaver Il. Se muestra en seis idiomas.

afm‘“
= 24\

RECONECTADOR

COOPER FORMS 4, 5,6,
INSTANTANEA EX RECONECTADOR HIDRAULICO COOPER

VEL.K | VEL.T

TIPO | TIPO V4L

L | (vaE) SEL351R/651R

6K 6T 39C | 38 | 35S | ssca | saca |ssca| ssca | saca | saca INVERSA (U2)
10k | 101 | 358 | sacs | 35C | sace | sacB | SRCB | SRCB | SBCB | S&CB | MUY INVERSA (U3)
S&C | S&C | S&c EXTREMADAMENTE
206 | 20T oS i "¢ | sscc | sscc |sacc| sacc | sscc | sacc iy
INVERSA DE
3o | T [ BEE | VSEE | AL secp | sacb | secp | sacp | TIEMPO BREVE
104 117 137 iy
INSTANTANEA DE SaC | s&C | sSac
e a0k | 4ot s 20 e INVERSA (C1)
SaC | S&C | SAC
50K | 50T o 2 o MUY INVERSA (C2)
S&C | S&C | S&cC EXTREMADAMENTE
gk | 857 107 120 141 INVERSA, (C3)
INVERSA DE
80K 80T s&c S&c S&c TIEMPQO BREVE
111 131 142
(C5)
S&c | S&C | s&ac
1806 | 00T || &g 132 151

www.mayecen.com
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PRODUCTOS
HOMOLOGADOS

LAPEM

AISLADORES

Aisladores Poliméricos de Hule Silicén
Tipo Suspension

DISTANCIA o : TENSION
CATALOGO LoNS D DE nm:}in DESCIpCION NOMINAL
M-ASU15 310 398 13SHL45C 13.8
M-ASU25 510 775 23SHL45C 23
M-ASU35 620 g52 34SHL45C 34.5
M-ASU115C 1,250 3,850 1155YB111C 115
M-ASU138C 1,445 4,630 1385YB111C 138
Tipo Poste \
MULTIES
EXTRLGEE LONGITUD DISTANCIA DESCRIPCION ENSKON
{MM] (KV)
M-13PCSL 13PCHG3 13.8
M-23PCSL 365 800 22PCHG1 23
M-33PCSL 410 857 33PCHG1 34.5
Aisladores de Porcelana
/f ‘
Y ] L] (ol
~ O MYLHED
f &£ P Tipo Poste/Line Post
i ™ \\:‘:_ }..___ = CATALOGO LONGITUD D[@.SET?LT\;,C}(“ ESPECIEICACION
4 \ — = (MM (MM} DECFE
= ;t‘ —
e a— M-13PD 13.8 373 CFE-52000-57
| S M-22PD 23 516 CFE-52000-57
M-33PD 34.5 760 CFE-52000-57
Tipo Columna
TENSION DISTANCIA
m NOMINAL K FUG&
{KV) (MM)
M-C8-125-11 NMX-1-250-1 | CFE-52800-32 13.8 11.5
M-C8-150-I1 | 150 | NMX-1-250-1 | CFE-52800-32 23 660 13 %
M-C8-170-11 | 170 | NMX-J-250-1 | CFE-52800-32 23 850 18.7
M-C8-200-11 | 200 | NMX-1-250-1 | CFE-52800-32 34.5 950 20.7 P o s
M-C8-250-11 | 250 | NMX-]-250-1 | CFE-52800-32 34.5 1200 26 {.¢£4_“-_>

www.mayecen.com
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AISLADORES

Aislador Tipo Carrete

CATALOGO TENSION DE FLAMEO 60 RESISTENCIA MECANICA
CFE HZ EN SECQ (KV) TRANSVERSAL (KN)

M-P-1323 1C 25 17.8 1.6 Kilogramos

CATALOGO PRECIO UNITARIO

PRODUCTOS
HOMCLOGADOS
AMNTE

LAPEM

Aislador Tipo Retenida o Pifia Y

TENSION DE RESISTENCIA
CATALOGO CATALOGO NORMAS ESPECIFICACIONES FLAMEO 60 HZ MECANICA
CFE NACIONALES CFE ENSECO (KV) | TRANSVERSA (KN}

M-P-1351 NMX-J-251 | CFE-52000-55 25 44.5
M-P-1353 3R NMX-1-251 | CFE-52000-55 35 89
M-P-1348 4R NMX-J-251 | CFE-52000-55 40 89

Aislador Tipo Manzana (ajaTensién)

CODIGO DESCRIPCION

CATALOGO | ALTURA | INSERTO VOLTAJE
' BARRA DE TIERRA DE 1/4” X 2" X 30 CM DE LARGO,

M-P100A11 ) 1/4" 450 M- BC14X2X30-K | TNCLUYE ATSLADORES MANZANA, HERRAIES SOPORTE

M-P200B11 11/4" 1/4" 450 ¥ TORNILLERIA. DISPONIBLES MEDIDAS ESPECIALES.

M-P300A22 13/8" 3/8" 600

M-P500B21 13/4" 3/8" 2000

M-P500C22 2" 3/8" 2300

M-P500D22 21/4" 3/8" 2700

M-P500D45 | 4 1/4" 1/2" 2700

M-P300A22
5 B !

Varilla Aislador de Epoxiglas OJO-POLEA AL _ A y —-
Varilla aislador de Epoxiglas ojo - polea de 3/4" (19 mm) de j e —— e I =

diametro y 78" (198.1 cm) de longitud, 21,000 libras (9525 kg). - = b

ANCHO F

e t : PESO
CATALOGO ; ; PULG. =
; MM) LB (KG)
78 86.5 6.4
M-GS21078CE1 (198.1) (219.7) 0.75 (19) (2.9) AB CHANCE
78 86.5 7.58 HUGHES

M-CF694CT-78R 0.75 (19)

(198.1) | (219.7) (3.44) | BROTHERS

www.mayecen.com



Tel (662) 260-2080

APARTARRAYOS Y PRODUCTOS

PREFORMADOQOS

Apartarrayos de Distribucion Poliméricos Hule Silicon

PDV100

Resistencia a descargas cortas: 2-100 kA
Ciclo de vida: descargas de 20-10 kA + 2-40 KA
Apartarrayos de cargas pesadas.

o

Tornillo de acero inoxidable

—— Arandela / Tapadera de acerc inoxidable

— Aleacién de goma tipo ESP

~ VMaristor compuesto de dxido de hierro

Esponja de impacto lipo Belleville washer

———— Envoliura de Epoxy y fibra de vidrio

-
. — Caratula interna de silicon
MAXIMA CARGA TENSION DE TENSION DE FRENTE DE DISTANCIA
CATALOGO SOBREVOLTAJE DESIGNACION ONDA 0.5 psec 10 KA MINIMA DE  Terminal final

| CONTINUO (KV) (KV) (KV) *1 FUGA
M-217609 8.4 10 36.5 15.4
M-213510 10.2 12 40.4 26
M-213622 22 27 97.70 52
M-213624 24.4 30 121.4 52

*Unicamente se surten con ménsula de montaje de acero galvanizado, terminacion 7224,

PVR - Riser Pole

Resistencia a descargas cortas: 2-100 kA

Ciclo de vida: descargas de 20-10 kA + 2-40 kA
Apartarrayos de cargas pesadas tipo transicion.

CATALOGO

MAXIMA CARGA TENSION DE TENSION DE FRENTE DE DISTANCIA

T

SOBREVOLTAJE DESIGNACION ONDA 0.5 psec 10 KA MINIMA DE
CONTINUO (KV) (KV) (KV) *1 FUGA
M-221609 8.4 10 29.5 15.4
M-221610 10.2 12 35.5 15.4
M-221622 22 27 78.6 52
M-221624 24.4 30 105 52
Apartarrayos de Porcelana Tipo Distribucién, Marca IUSA
ION DE FR D 5 HOMOLGGADOS
M-APMOA-10 10 35.3 440
M-APMOA-12 12 42.8 440
M-APMOA-27 27 95.2 950
M-APMOA-30 30 105.9 950
M-APMOAC-10* 10 35.3 345
M-APMOAC-12* 12 42.8 345
M-APMOAC-27* 27 95.2 862.5
M-APMOAC-30* 30 105.9 862.5

Apartarrayos de Hule Silicdn, Marca IUSA
10,000 aps de descarga. Normas aplicables: |IEC-60099-4, NMX-J-321-ANCE, NERF-004-CF

TENSION TENSION DE DESCRIPCION
CATALOGO DESIGNACION DE CFE

M-370418 10kV 13.8kv ADOM-10 *TIPO CONTAMINACION
M-370422 12kv 13.8kv ADOM-12
M-370432 27kV 34.5kv ADOM-27

www.mayecen.com
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APARTARRAYOS Y PRODUCTOS
PREFORMADOS

Apartarrayos de Linea Protecta*Lite

Apartarrayos de linea de transmision de dxidos metalicos clase Ill y IV con corriente nominal de 10 kA, tension
nominal de 69 kV hasta 138 kV, con envolvente de ESP (EPDM) para aplicaciones en zonas normales. Cuentan
con medio de conexion directa y permanente a la linea. Tipo PROTECTA*LITE. Norma |IEC 60099-4-2009

| MAXIMACARGA | TENSIONDE | TENSION TENSION DE GRAPA DISTANCIA

SOBREVOLTAJE 5 FRENTE DE INCLUIDA / MINIMA
CATALOGO CONTINUO (K] | DESIGNACION | NOMINAL | oN5a's 5 icac CALIBRE DE FUGA |
MCoV (Kv) KV 10 KA (KV) *1 MCM) MM [
| { i /-j;;/
M-602076B5N0002 76 96 115 303 SL545AA [ | 13300 y N
, 556.5-954 2 (5 VA
o A

Apartarrayos Clase Estacién

Apartarrayos de oxidos metalicos clase I1l y IV con corriente nominal de 10 kA, Tensién nomi-
nal de 12 kV hasta 360 kV, con envolvente de porcelana para aplicaciones en zonas normales
y de contaminacion. Especificacion NRF-003-CFE-2000.

MAXIMA CARGA | TENSIONDE | TENSION TENSIONDE | ALTURA | DISTANCIA . #
CATALOGO CONTINUG (Kv) | DESIGNACION ONDAO.5psec | "O'AL | DEFUGA b )
MCOV 10 KA (KV) *1 MM MM -
M-216010 10.2 12 13.8 35.5 612.9 | 508 =
M-219570 70 Q0 115 225 1286 2565 E
M-219576 76 96 115 238 1286 2565 E
M-MH3123 76 96 115 242 1349 3207 %
2 = i = . e : =
Remate Preformado de Distribucion e e et ™ e ™S
Remate Preformado ' m:!.nsmcir
Para uso en ACSR y Aluminio. 1 D il
Tipo: U P Nl g ™y > =
Norma CFE: CFE-51000-69 y 70 A N M"\w
n‘;‘;.‘f,.‘g'.ﬁ.. LONGITUD
P — ey
L MIN.___] __ MAX.___|
M-DG4544* 0.365 0.409 1/0, 6/1 26
M-DG4545 0.410 0.46 2/0, 6/1 28
M-DG4546* 0.461 0.516 3/0, 6/1 32
M-DG4547 0.517 0.577 4/0, 6/1 34 .
M-DG4548%* 0.578 0.653 266.8, 26/7 35 PREFORMED

LINE PRODUCTS

* Aplica Norma

PRODUCTOS
HOMOLOGADOS
ANTE

LAPEM

Remate Preformado
Tipo: Recto
Norma CFE: CFE-20000-98

kb D
MATERIALES { )
M-PRAS5/16 0.100 5/16 36puly 3/4 DEGALIDAD \{

M-PRA3/8 0.100 3/8 41pulg 7/8

* Aplica Norma

www.mayecen.com
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PRODUCTOS PREFORMADOS PARA
LINEAS AEREAS Y AMORTIGUADORES

PRODUCTOS
HOMOLOGADOS
NTE

Remate Preformado para Retenidas

Remate Preformado

Para usec en Acero Galvanizado.
Tipo: U

Todo tipo de aluminio compacto ACAR
Norma CFE: CFE-51000-96

MEDIDA LARGO

CATALOGO PULGADAS PULGADAS
M-GDE1106* 5/16 31 ®
M-GDE1107* 3/8 35 PREFORMED

Varilla Guardalinea il LINE PRODUCTS

Varilla Guardalinea de Aluminio

Para uso en ACSR. Aleacion de aluminio.
Todo tipo de aluminio AWAC.

Todo tipo de aluminio compacto ACAR
Norma CFE: CFE-51000-72

_ DIAMETRO (PULGADAS) | MEDIDA LARGO
CATALOGO NOMINALDEL | pUiGADAS
MIN. MAX. CONDUCTOR
M-MG-0135 * 0.350 0.413 1/0, 6/1 25
M-MG-0139 * 0.491 0.521 3/0, 6/1 29
M-MG-0138 0.464 0.4590 3/0, TW-19W 27
/;/ M-MG-0322 0.491 0.521 3/0, 7W Alum 41(D)

*Aplica Nomma / D Dolles

Varilla de Proteccion

Varilla de Proteccién

Para uso en ACSR compacto. Aleacién de aluminio.
Todo tipo de aluminio AWAC.

Todo tipo de aluminio compacte ACAR

Norma CFE: CFE-51000-73

- DIAMETRO (PULGADAS) :
CATALOGO | DIAMETRO { 1|  MEDIDA NOMINAL DEL pULAF(,é) .
MIN. MAX, CONDUCTOR LGADA

M-AR-0118 0.390 0.413 1/0, 6/1 52
M-AR-0122 0.491 0.521 3/0, 6/1 56
M-AR-0314 * 0.309 0.326 #2, 6/1 56 (D)
M-AR-0318 * 0.39 0.413 1/0,6/1 64 (D)
M-AR-0322 * 0.491 0.521 3/0, 6/1 68 (D)
M-AR-0327 * 0.631 0.655 266.8 Kcmil, 26/7 76 (D)

* Aplica Norma / D: Dobles
Amarres de Plastico

| CALIBRE | PULGADAS MILIMETROS

CATALOGO AAC -
ACSR MIN. | MAX.
DE PASO M-TTF-1202 266-3/0 | 0.731 | 0.92 | 18.57 | 23.37
15 KV M-TTF-1203 266-336 | 0.921 | 1.1 | 23.39 | 27.04
DE LADO M-§5F-2202 266-3/0 | 0.731 | 0.92 | 18.57 | 23.37
15 KV M-S5F-2203 266-336 | 0.021 | 1.1 | 23.39 | 27.04

AMARRES SEMICONDUCTIVOS
DE PASO | M-TTF-1202sSC | 1/0-3/0 | 0.731 | 0.92 | 18.57 | 23.37
25Y 35KV | M.-TTF-1203 5C | 266-366 | 0.921 | 1.1 | 23.39 | 27.94
DE LADO | M-SSF-2202sC | 1/0-3/0 | 0.731 | 0.92 | 18.57 | 23.37
25Y 35KV | M-SSF-2203 SC | 266-336 | 0.921 | 1.1 | 23.39 | 27.94

wWww.mayecen.com
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AMORTIGUADORES Y
SOPORTES PARA CABLE

PRODUCTOS
HOMOLOGADOS

LAPEM

Amortiguador de Vibracion Tipo Hueso de Perro
ACSR, Aluminio, AAC, Acero galvanizado, AWAC, Alumoweld, ACAR.

RANGO DEL
CONDUCTOR PULG

. TORQUE
CATALOGO FT-LB
M-DB1-15 0.601 0.710 25 5.8/2.63
M-DB1-21 0.861 0.950 25 6.31/2.86
M-DB2-27 1.091 1.210 30 11.99/5.44
M-DB2-30 1.211 1.330 30 11.99/5.44

Amortiguador de Vibracion Tipo Vortx
ACSR,AAC, AAAC y ACAR

®
L &8 —1 1 ¢ PREFORMED
A
TAMANO TORQUE

CATALOGO TORNILLO FTLB

MM /N-M
M-VSD-2025 0.786 | 0.983 20.0 25.0 15 (381) 6.8 (172) 2.2 (56) M10 x 50 30 (41) 3.9 (1.8)
M-VSD-3525 0.786 | 0.983 20.0 25.0 15 (381) 6.8 (172) 2.2 (56) M10 x 50 30 (41) 4.3 (2.0)
M-VSD-4032 0.983 | 1.261 25.0 32.0 20.3 (516) 10.6 (268) 2.2 (56) M12 x 70 40 (54) 10.9 (5.0)

Soporte de Acero Galvanizado para Cable Subterraneo

CATALOGO DESCRIPCION LONGITUD

(3" Comederas

|
: 5 % / M-CRLO60 CORREDERA DE LAMINA 60 cm
: Meruts e 25y 35 cn M-CRL100 CORREDERA DE LAMINA 1m
e > M-MSLCS25 MENSULA GALVANIZADA 25 cm
HF } M-MSLCS35 MENSULA GALVANIZADA 35cm
) M-SCSNEO AISLADOR DE NEOPRENO -

Soporte para Cable Subterraneo de Nylon con Fibra de Vidrio Antiflama

CATALOGO DESCRIPCION | MEDIDA | CAPACIDAD

CORREDERA DE NYLON Y
M FIBRA DE VIDRIO 70 cm
MENSULA DE NYLON Y SOPORTA 3 CABLES HASTA
M-BMR69 FIBRA DE VIDRIO 35cm 69 KV DE 1500 MCM 6 280
Uso pesado kg
MENSULA DE NYLON Y SOPORTA 3 CABLES HASTA
M-BML35 FIBRA DE VIDRIO 25 cm 35 kV DE 1500 MCM 6 280
Uso liviano kg
SOPORTE DE NEOPRENO SOPORTA HASTA 115 kV,
M-BSN4 4" 10 cm 1250 MCM

www.mayecen.com
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EQUIPO ELECTRICO

PRODUCTOS
HOMOLOGADOS

LAPEM

SUBTERRANEO

Conector Miltiple (Pulpo)

Aislante

Moldeado con EPDM plastico
con alto nivel de aislamiento y Conector derivado que puede usarse directamente enterrado o en
resistencia al medio amblenta. registros. Se usa en conjunto con zapatas de aluminio ponchables
para cables de cobre o aluminio (desde calibres 8 hasta 350 MCM),
mangas removibles o termocontractiles.

Solo requiere un torque de 20 Ib para asegurar un contacto firme entre
la zapata de aluminio y el ancla del conector. Para 600 volts, 200
amps. Marca Elastotécnica.

Cuerpo de Aluminio
Fabricado con aluminio inyectado
de alta conductividad.

M-BS-44 M-BS-66 M-BS-88 M-BS-100

Juego de Conexion (Tipo Zapata) y Manga Removible o Termocontractil

Comprende zapata de aluminio, manga, tornillo y rondana en acero galvanizado.
Kit completo en un sélo empaque. Marca Elastotécnica.

ZAPATA RANGO ZAPATA C/MANGA
C/MANGA DE _ TERMO-
REMOVIBLE APLICACION CONTRACTIL

CATALOGO CABLE MCM CATALOGO

- 350 - 250 M-ZAC350T
M-40R 4/0 M-ZAC40T
M-30R 3/0 M-ZAC30T
M-20R 2/0 M-ZAC20T
M-10R 1/0 M-ZAC10T
M-2R 2 M-ZAC2T
M-4R 4 M-ZAC4T
M-6R 6 M-ZAC6T

Conector Miiltiple tipo Pulpo Mecanico

Para servicio pesado en perfil de aluminio 6061-16, totalmente aislado y moldeado con hule EPDM. Para instalaciones directamente
enterrado o en registros y bévedas de conexién, inclusive son inmersas 100% en agua. Requiere de 20 Ib de presién para una conexién
perfecta y con una amplia gama de aceptacion de cables, usando una llave allen 5/16. No requiere zapata ni manga.

Marca Elastotécnica.

CATALOGO | #VIAS RANGO DECABLE | NORMA NACIONAL | NORMA INTERNACIONAL
4

_BZ- . N ANSI - C119-1 y
M-BZ-44 #12 - 350 MCM | NMX-1-519 T~ 1164
ANSI - C119-1y

M-BZ- #12 - 350 MCM | NMX-J-51
ol ° >>oMe 19 ANSI - C119-4
M-BZ-88 | 8 | #12-350MCM | NMX-J-519 ANSI - C119-1y
ANSI - C119-4
M-BZ-100 | 10 | #12 - 350 MCM NMX-]-519 ANSI - C119-1y
ANSI - C119-4

www.mayecen.com
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EQUIPO ELECTRICO Sg&‘;‘i’systems

SUBTERRANEO by TN MATERIALES
DECALIDAD

Kits de Codo Portafusibles en 15 kV 200 AMP Cal. 1/0

Para la eleccién del amperaje sélo reemplace XXX en el nimero de parte por el nimero de
amperaje en que desea el fusible.

Fusibles para Codo Marca Cooper Power System | Codo Portafusible Marca Cooper

Fusible de 8.3 -15kV , M-LFEP215TFECB06

M-FEFO83AXXXEA | amperajes: 6, 8, 10, 12, El codo v el fusible se
18, 20, 25, 30 y 40 AMP y
venden por separado.

CATALOGO AMPERAJES

Fusible de 15-25kV ,
M-FEF155AXXXEA | amperajes: 6, 8, 10, 12,

PRODUCTOS
HOMOLOGADOS

18 Y 20 AMP LAPEM
Fusibles para Codo Marca Elastimold Nuevo Codo Portafusible Marca Elastimold
Tipo Viejo ——- CATALOGO -
M-168FLR1B0240 /. . .
G AMPERAJES El codo y el fusible se \‘ elasumOId
Fusible de 8.3 -15kV , venden por separado.
M-166PF8-XX amperajes: 12, 18 y 30

AMP

Tipo Nuevo

CATALOGO AMPERAJES

Fusible de 8.3 -15kV ,
M-EFX083-XXX | amperajes: 6, 8, 10, 12,
18 y 30 AMP

~ofl) - m—

Juegos de Puesta a Tierra para Distribucion Subterranea

Juegos de puesta a tierra con boquilla, para interruptores y Este juego incluye una boquilla de corte bajo carga y una
transformadores monofasicos vy trifasicos. grapa de bronce para puesta tierra T6000466 conectadas por
un cable 1/0 amarillo de 4 pies. El cable se conecta a la bo-
quilla con un conector de cobre estafiado y a la grapa con un
casquillo de cobre roscado.

. - PESO
CATALOGO APLICACION UNITARIO
M-T6003091 15KV 8 1b/3,6 kg HUBBELL
M-T6003092 | 22KV Y 35KV conuna | g4 g g :
pequefa interfaz -
3

www.mayecen.com
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EQUIPO ELECTRICO '
SUBTERRANEO
Marca Hubbell Power Systems 200 AMP, 15 kV

CATALOGO VOLTAJE DESCRIPCION

CONECTADOR TIPO CODO 200 AMP CAL. 1/0 - 2/0 Con
punto de prueba

CONECTADOR TIPO CODO 200 AMP CAL. 3/0 - 4/0 Con
punto de prueba

BOQUILLA TIPO INSERTO 200 AMP

TAPON AISLADOR PARA INSERTO 200 AMP
BOQUILLA ESTACIONARIA DOBLE HORIZONTAL 200 AMP
CONECTADOR T/CODO APARTARRAYO 200AMP 8.40 MCOV

CONECTADOR TIPO MULTIPLE COMBINADO 3 VIAS 2-
M-925TM626B 15 KV 600/1-200 AMP *

CONECTADOR TIPO MULTIPLE COMBINADO 4 VIAS 2- 21581 :
M-925TM6226B | 15 KV S00/2.200-AMP QJ
= 2151C1

CONECTADOR TIPO MULTIPLE COMBINADO 5 VIAS 2-
M-925TM62226B | 15 KV 600/3-200 AMP
M-925TM222222B | 15 KV CONECTADOR TIPO MULTIPLE 6 VIAS 200 AMP Con

b0ﬁuillas tiﬁo Eozo

M-215LE45T | 15 KV ‘

M-215LE47T 15 KV

. 215FTI

M-200LUGB5 ;g Ex TERMINAL PARA CODO CAL. 1/0 - 2/0
M-200LUGB7 15 KV TERMINAL PARA CODO CAL. 3/0 - 4/0

25 KV
M-C6003102 JUEGO DE PUESTA A TIERRA TRIFASICO CAL. 1/0 CON

15 KV CODOS PARA INTERRUPTORES Y TRANSFORMADORES.

10,000 AMP CORRIENTE DE FALLA

25 KV JUEGO DE PUESTA A TIERRA TRIFASICO CAL. 1/0 CON

M-C6003103 35 KV CODOS PARA INTERRUPTORES Y TRANSFORMADORES.
10,000 AMP CORRIENTE DE FALLA

*Todos son operacion con carga.

Marca Hubbel Power Systems 600 AMP, 15 kV

CATALOGO VOLTAJE DESCRIPCION
15 KV TAPON AISLADOR PARA INSERTO 600 AMP

M-625BE 15 KV BOQUILLA DE EXTENSION 600 AMP

M-625]3B 15 KV CONECTADOR TIPO MULTIPLE 3 VIAS 600 AMP
M-62534B 15 KV CONECTADOR TIPO MUTIPLE 4 VIAS 600 AMP

*Todos son operacion sin carga.

Referencia Cruzada

CATALOGO | HuBBELL® |  ELASTIMOLD® | coopere
BOQUILLA TIPO INSERTO 2158l 1601A4 LBI215
BOQUILLA TIPO INSERTO DOBLE
RITONEAL 215FTI 160243 LFI215
TAPON AISLADOR PARA INSERTO 215(C| 167DRG LPC215
BOQUILLA ESTACIONARIA SENCILLA 21558 160S0P ISB215
CATALOGO | HuBBELL® | ELASTIMOLD® | COOPER®
CAJA DERIVADORA 2 ViAS 215128 16412 L1215C28
CAJA DERIVADORA 3 VIAS 215138 16413 L1215C38
CAJA DERIVADORA 4 VIAS 215148 16414 L1215C48
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EQUIPO ELECTRICO Power Systems T
SUBTERRANEO o BN

LAPEM

Marca Cooper Power Systems / 200 AMP, 15 kV/25 kV

M-LE215BO6TX CON CARGA | 15KV CONECTADOR TIPO CODO 200 AMP CAL. 1/0
M-LE225MCO6TX CON CARGA | 25 Kv Con punto de prueba
M-LE215B08TX CON CARGA | 15KV CONECTADOR TIPO CODO 200 AMP CAL. 3/0
M-LE225MCO8TX | CON CARGA | 25KV Con punto de prueba

M-ISB215X
M-ISB225X

CON CARGA
CON CARGA

15 KV
25 KV

BOQUILLA ESTACIONARIA SENCILLA 200 AMP

M-LBI215X
M-LBI225X

CON CARGA
CON CARGA

15 KV
25 KV

BOQUILLA TIPO INSERTO 200 AMP

M-LFI215
M-LFI225

CON CARGA
CON CARGA

15 KV
25 KV

BOQUILLA TIPO INSERTO DOBLE HORIZONTAL 200 AMP

M-LPC215X
M-LPC225X

CON CARGA
CON CARGA

15 KV
25 KV

TAPON AISLADOR PARA INSERTO 200 AMP

M-LPF215H
M- PF225H

CON CARGA
CON CARGA

15 KV
25 KV

BOQUILLA ESTACIONARIA DOBLE 200 AMP

M-LJ215C2B CON CARGA 15 KV . .
M-LJ225C2B CON CARGA 25 KV CONECTADOR TIPO MULTIPLE 2 VIAS 200 AMP
M-1J215C3B CON CARGA 15 KV g :
M-LJ225C3B CON CARGA 25 KV CONECTADOR TIPO MULTIPLE 3 VIAS 200 AMP
M-1J215C4B CON CARGA 15 KV , ,

CONECTADOR TIPO MULTIPLE 4 VIAS 200 AMP
M-1]225C4B CON CARGA 25 KV

CODO APARTARRAYO EN 200 AMP
M-3238018C10M CON CARGA 15 KV [ 8.40 (kvr) MCOV

CODO APARTARRAYO TIPO DESCANSO EN 200 AMP
M-3237686C10M CON CARGA 15 KV [ 8.40 (kvr) MCOV

Referencia Cruzada

CODOS 15 KV SIN PUNTO

S PRUEER ‘ HUBBELL® ’ ELASTIMOLD® COOPER®
1/0 Str or 2/0 Compt 215LE45 165LR-B5240 LE215B06
3/0 Str or 4/0 Compt 215LE47 165LR-C5260 LE215C08
eleress 15 LAY el AU ‘ HUBBELL® ‘ ELASTIMOLD® ‘ COOPER®
DE PRUEBA
1/0 Str 215LE45T 166LR-B5240 LE215B06T
3/0 Str 215LE47T 166LR-C5260 LE215C08T
APARTARRAYOS ‘ HUBBELL® | ELASTIMOLD® | COOPER®
15kV 8.4 MCOV 215ELA10 167ESA-10 3238018C10M
15kv 10.2 MCOV 215ELAL12 167ESA-12 3238018C12M
15kV 15.3 MCOV 215ELA18 167ESA-18 3238018C18M
MATERIALES @
DECALIDAD

www.mayecen.com
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EQUIPO ELECTRICO Power Systems ferenusrN
SUBTERRANEO o BN

Marca Cooper Power Systems 600 AMP, 15 kV/25kV

SIN 15 KV . :
M-DJ625A3B CARGA 55 KV CONECTADOR TIPO MULTIPLE 3 VIAS, 600 AMP

SIN 15 KV

CARGA 25 KV CONECTADOR TIPO MULTIPLE 4 VIAS, 600 AMP

M-DJ625A4B

SIN 15 KV
M-ISB625A CARGA 25 KV BOQUILLA ESTACIONARIA SENCILLA 600 AMP

SIN 15 KV -
M-DBE625 CARGA 35 KV BOQUILLA DE EXTENSION 600 AMP

SIN 15 KV TAPON AISLADOR PARA INSERTO 600 AMP

M-DPC625 CARGA 25 KV (No es para cuerpo en T)

SIN 15 KV ’
M-DCP625A CARGA 35 KV CONECTADOR TIPO UNION 600 AMP _

!

SIN 15 KV CUERPO EN T BASICO 600 AMP

HFRTSESSA CARGA | 25KV Sin punto de prueba

AT MR

SIN 15 KV
M-STUDA chrch | 35 kv PERNO ROSCADO PARA CUERPO EN T 600 AMP
SIN 15 KV TAPON AISLADOR PARA CUERPO EN T 600 AMP ‘
M-DIP625A CARGA 25 KV Para aluminio ‘
.| =
SIN 15KV | CONECTOR ZAPATA PARA CUERPO EN T CAL. 3/0-4/0
HeCEeAlSU CARGA | 25KV 600 AMP -
SIN 15KV | CONECTOR ZAPATA PARA CUERPO EN T CAL. 500 MCM - \
FEEeac2l CARGA | 25KV 600 AMP
M-CCBA24U SIN 15KV | CONECTOR ZAPATA PARA CUERPO EN T CAL. 750 MCM /
CARGA | 25KV 600 AMP

M-CAB25A SIN 15KV | ADAPTADOR DE CABLE PARA CUERPO EN T CAL. 1/0 A
CARGA | 25KV 2/0 AWG 600 AMP

o SIN 15KV | ADAPTADOR DE CABLE PARA CUERPO EN T CAL. 2/0 A
CARGA | 25KV 3/0 AWG 600 AMP

M-CAG25F SIN 15 KV ADAPTADOR DE CABLE PARA CUERPO EN T CAL. 500
CARGA | 25KV MCM 600 AMP

M-CA625L SIN 15 KV ADAPTADOR DE CABLE PARA CUERPO EN T CAL. 750
CARGA | 25KV MCM 600 AMP

M-BLRTP615X Cig{':';A 15 KV BOQUILLA REDUCTORA 600/200 AMP

CON CONECTOR PARA REGISTROS SUBTERRANEOS DE
M-LCN2DUGISA | cppga | 19KV LINEAS PARA 15 KV (CLEER)

MATERIALES
DECALIDAD

www.mayecen.com
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EQUIPO ELECTRICO SUBTERRANEO
Y SISTEMAS DE TIERRA

PRODUCTOS
HOMOLOGADOS

LAPEM

Accesorios Premoldeados Subterraneos para Conexiones a Cable de Media
Tension, Operacion con Carga

Voltaje: 35 kV, 200 AMP. Marca Elastimold

CATALOGO DESCRIPCION

M-376LR15240 CONECTADOR TIPO CODO 200 AMP CAL 1/0
M-376LR15260 CONECTADOR TIPO CODO 200 AMP CAL 3/0
M-3701A3 BOQUILLA TIPO INSERTO LARGA 200 AMP

M-3701A4 BOQUILLA INSERTO CORTO 200 AMP
M-375DRG TAPON AISLADOR PARA INSERTO 200 AMP
M-372S0P BOQUILLA ESTACIONARIA SENCILLA 200 AMP
M-3702A1 BOQUILLA TIPO INSERTO DOBLE 200 AMP
M-373FT BOQUILLA ESTACIONARIA DOBLE 200 AMP
M-375 ESA27 CODO TIPO APARTARRAYO 200 AMP, 27 kV
MCOV 22 kV rms
M-373]2 CONECTADOR TIPO MULTIPLE 2 VIAS 200 AMP
M-37313 CONECTADOR TIPO MULTIPLE 3 VIAS 200 AMP
M-37334 CONECTADOR TIPO MULTIPLE 4 VIAS 200 AMP

Adaptador a Tierra para Cable

Disefiado para conectar a tierra cables con pantalla de hilos cuando es usado en conjunto con otros accesorios para distribucion
subterranea, completamente protegido y a prueba de H>O. Marca Elastotécnica.

RANGO DE AISLAMIENTO | DIMENSIONES | -

CATALOGO =
PULGADAS MILIMETROS A B

M-21HA-FG 0,673 -0,826 | 17,10 - 21,00 102 26.8

M-21HA-GAB | 0,826 -0,937 21,00 - 23,80 102 27.5 S
M-21HA-HG 0,937 - 1,043 | 23,80 - 26,50 102.1 27.5

M-21HA-HB 1,090 -1,240 27,70 - 31,50 121 28.6

M-21HA-JAB | 1,280 - 1,500 | 32,50 - 38,00 128 29.1

M-21HA-KA 1,485 - 1,595 | 37,72 - 40,50 116.7 28.8

Varillas para Tierra - Electrodo

| DAMETRO | LONGiTUD | ESPESORDEL
METROS (MILIMETROS)
M-615800 5/8" 14.30 3 0.254
M-615900* 5/8" 15.88 3 0.254
M-693400 3/4" 19.05 3 0.254

*Cumple con la especificacién CFE-56100-16

Las varillas Erico estan constituidas por un nucleo de acero y un recubrimiento de cobre aplicado por un proceso electrolitico garan-
tizando asi una unién a nivel molecular que asegura un buen desempefio de la misma, durante su vida la cual es de 25 a 30 afios.
Esfuerzo de tensién promedio de 80,000 psi y una tolerancia de doblez de 0.25 mm por cada 30 cm de varilla.

ERICO

www.mayecen.com
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SISTEMAS DE TIERRA, GRASAS
INHIBIDORAS, ESLABONES FUSIBLES

Y AMPERIMETROS

CODIGO DESCRIPCION

- ® @
INTENSIFICADOR DE CONDUCCION A TIERRA. D B u RN Dv B i
M-GROUNDMAX113 | pRESENTACION EN SACO DE 11.3 KG. MARCA BURNDY. < 7 &M ,»-,!'1
et et |

Intensificador de Tierra M-5EM25A

GEM mejora la puesta a tierra sin importar las condiciones del suelo, en aplicacio- ®
nes en que no se pueden enterrar varillas a tierra, GEM es el mejor compuesto para ER" D

reducir la resistencia a tierra. Saco con asas para su transportacién, pesa 11.3 kg.

Grasa Inhibidora
Grasa Inhibidora (Penetrox) M-PEN-A

Producto especial apto para proteger y mantener los contactos de los distintos componentes de una distribucion de
energia eléctrica (conectores, seccionador fusible, manguitos de empalmes, etc.).

Se recomienda en conexiones de aluminio a aluminio y en las de aluminio a cobre en conductores desnudos, puede
usarse a cualquier voltaje y en conductores aislados hasta 600 V.

Grasa Inhibidora (Deltactron) M-DELPAS

Pasta antioxidante y selladora recomendada para aplicarse en conexiones eléctricas de tipo aluminio-aluminio
y aluminio-cobre, usualmente no se requiere para las uniones cobre-cobre, pero puede emplearse para sellar
la conexién cuando las instalaciones estén en ambientes muy corrosivos.

MATERIALES

7 DECALIDAD
Eslabones Fusibles

Todos los fusibles son fabricados bajo las siguientes normas:
Normas Nacionales: NMX-J-149-1-ANCE y NMX-J-149-2-ANCE, Normas Extranjeras: IEEE/ANSI C37. 41 y IEEE/ANSI C37.42

PENETROX A

Eslabén Fusible Eslabon Fusible
Tipo Universal == Tipo Universal
Tension Maxima: 38

Tensiéon Maxima: 15 =
Velocidad: K =

Velocidad: K

i

CATALOGO | CORRIENTE (AMPERES)

CATALOGO | CORRIENTE (AMPERES)

7

MKViSX | 1:234.56,7,810,12,15,20,25  re— Mkvagx | 123456,7,810,12,15,20
30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 80, 100 S —— 25, 35, 40, 45, 50, 65, 80, 100

*Reemplazar X por el amperaje deseado
Amperimetros de Lineas Aéreas Marca Sensor Link®

INSTRUMENTOS DE MEDICION PARA ALTA TENSION

Amperimetro para alta tensiéon, rango de operacién 0-500 kV, corriente
1-5000a, con adaptador universal para pértiga, apertura del sensor 2.5
pulgadas (6.3 cm). Resolucién: amps 1-99.99a: 0.1a, amps 100-1999 a:
M-8020XTPLUS 0.01a. Precisién: +/- 1% +/- 2 digitos. Frecuencias: 60 Hz (57 a 63 Hz) 0 50
Hz (47 a 53 Hz).

Operacién con un solo botén. Retiene cuatro lecturas. Marca sensor link.

Radio amperimetro para lectura de corriente a una distancia de hasta 50
pies (15.24 m). Es un amperimetro que envia la lectura de corriente a una
pantalla remota a una distancia de hasta 50 pies (15.24m). Mide hasta
M-5120K 5000 amperes en redes de hasta 69 kV, almacena hasta 4 lecturas de
corriente, frecuencia de 900 MHz, apertura del sensor de 6.35cm, opera
todas las funciones con un solo botén, incluye ya estuche rigido, bateria
y certificado. Marca sensor link.

www.mayecen.com
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INDICADORES DE FALLA

00 - -system /.

Indicadores de Falla 1CRVO para Aplicacion Subterranea

Los indicadores de falla Marca SEL serie 1CRVO0 monitorean la corriente de linea para detectar posibles fallas. Sus usos permiten
localizar rapidamente y aislar la fuente causante de la falla. Las instalaciones tipicas incluyen lineas de distribucion subterranea,
transformadores de pedestal, apartarrayos tipo poste y derivaciones.

NIVEL DE CORRIENTE MINIMA
CATALOGO CAPACIDAD - TIPO PARA REINICIO

M-1CRV0200IR | 200 AMP MONOFASICO 3 AMP
M-1CRVO600IR* | 600 AMP 38 MONOFASICO 3 AMP

*Producto no homologado

PRODUCTOS
HOMOLOGADOS
ANTE

LAPEM

Caracteristicas Importantes

@ Restablecimiento automatico al momento que regresa la corriente
de carga minima.

® Disefio de nlcleo cerrado que proporciona inmunidad a la fase
adyacente.

® |deal para instalacién en equipo montado en pedestal sin pun-
tos de prueba en el codo; se instala el indicador de falla fuera
de la influencia de la via de retorno a tierra del neutro concén-
trico del cable.

® |nstalacion en lineas secundarias de bajo voltaje es una solu-
cién ideal para ubicar fallas en ambientes industriales.

® Seleccione la opcién de contacto auxiliar para compatibilidad
con SCADA.

—
Indicadores de Falla de Montaje a Cables

Estos indicadores son esenciales para todo tipo de instalacién aérea. Son autoalimentados y consisten de un sensor de corriente de
consistencia sélida. El cual se conecta directamente al cable detectando e indicando si se presenta falla en el circuito.

Tipo Sensor LED Caracteristicas Importantes

CATALOGO CAPACIDAD ® Reduce el tlempo de ingenieria, el inventario, y la mala aplicacién gracias
a que ofrece niveles de disparo autorregulables.
M-AR-OH | 50 - 1200AMP | 4.16 - 69kV _ - _ _
® Ajusta automaticamente su valor de disparo con base en la corriente de

carga, eliminando la necesidad de especificar un valor de disparo y el
calibre del cable.

® Distintas indicaciones para fallas temporales (LEDS amarillos) y permanen-
tes (LEDS rojos) proporcionan la flexibilidad de rastrear las fallas de auto
extincién y permanentes.

® La caracteristica de restriccion de irrupcién permite la integracion coordi-
nada con esquemas de recierre automaticos.

® | aindicacion visual del LED inteligente proporciona el nivel apropiado de
intensidad para diferentes condiciones de luz ambiental.

® La mejor tecnologia de ahorro de bateria en la industria que proporciona
més de 2500 hora intermitentes de operacién.

® Cero mantenimiento.

® Prueba y restablecimiento manual con la herramienta CRSRTT.

www.mayecen.com
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@ ENERGOMEX, S.A. de C.V.
Fabrica de Equipo Eléctrico
REFACCIONAMIENTO Y SERVICIOS A

INTERRUPTORES DE POTENCIA EN GAS SF6
DE 123 KV A 420 KV

GOMEX

ENER
G
R !

copico VOLTAJE TIPO
SFE-16-2 400 KV NEUMATICO
SFE-14-1 230 KV NEUMATICO
SFE-11 115 KV NEUMATICO
SFEL-14 230 KV RESORTE
SFEL-11 15 KV RESORTE
SFEL-12 115 KV RESORTE

CAPACIDADES POR EQUIPO

VOLTAJES 1 - 230 KV

BANCOS DE CAPACITORES

BANCO DE CAPACITORES PARA BAJA, ROTENCIAS SUG —.4860,000 VAR
MEDIA Y ALTA TENSION VOLTAJES

1,15,25,35 - 230 KV.TRIFASICOS Y
MONOFASICOS.

Tipo subestacion

Navajas extra gruesas reducen la posibilidad de romperse.
Es la solucion mas utilizada por la mediana y gran industria.
Gracias a nuestra experiencia y capacidad de simulacion, podemos

disenar estos equipos incluso antes de la subestacion o de la existen-
cia de su planta.

Tipo Gabinete

Ideal para soluciones donde el espacio es muy reducido o por alguna
razon se requiere contar con los equipos en el interior de cuartos eléctricos.
Las tareas de instalacion y montaje se facilitan gracias a su disefo.

Otros Disenos

Se busca la forma de aumentar la rentabilidad de los
proyectos hacia nuestros clientes, ofreciendo disefios

econdémicos pero que cuenten con todos los sistemas
de proteccion requeridos.

www.mayecen.com A
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HERRAMIENTAS MANUALES PARA LA
INDUSTRIA ELECTRICAY
DETECTORES DE ENERGIA

PARA U$O TiPICO DE
LA FUERZA HUMANA

Ponchadoras Tipo Rachet o Matraca

Pinza multifuncional de presién para terminales
aisladas, desnudas y ferrules marca Klauke.

Pinza Desforradora
de cables y rapida instalacion.

- M-11063W 22-10 KLEIN
& M-37600 22-10 GREENLEE

Pinza de electricista.

&b

CATALOGO . CALIBRE MARCA
M-K507 | 22-10 | GREENLEE

CATALOGO LARGO
M-PKES | 9 PULGADAS | KLEIN

Pelacables M-1901-45823 o Pelacables M-1903-12679
Greenlee® Para cables calibre 8 awg a
Para cables calibre 300 mcma 1250 mem. Marca Greenlee
1250 mcm. Marca Greenlee.

Detector de voltaje tipo pluma Probador de tonos

Greenlee® Greenlee®
Rango de 50 a 100 v de CA, con Se usa para identificar
indicador visual y auditivo, no conductores individuales o cables
necesita hacer contacto con la energia. que estan en un bonche.

A

CATALOGO CATALOGO
M-GT-12 M-701K

e Dados para la herramienta MDY

. _& CABLE COBRE COBRE ALUMINIO

E/ Small#8 | W8CVT | WBSCRT X8CART
6 W5CVT | WSCRT w161
CATALOGO #4 W4CVT | WacRT w162
8 AWG - 250 MCM Cu 43 WACVT | WaCKT /A
#2 W2CVT | W2CRT w239
M-MD7-8 Pes0:2.61 Kg #1 WICVT | WICRT W163
Largo: 635mm 1/0 W25VT | W25CRT w241
No el dadoe 2/0 W26VT | W26CRT w245
3/0 W27VT | W27CRT W166
4/0 W28VT | W28CRT W660

www.mayecen.com
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GUIAS Y MULTIMETROS

MARCA KLEIN TOOLS

Multimetros

CL110

CL210

MM300

CL3200

MULTIMETROS
CARACTERISTICAS CL110 CL210 CL3200 MM300

TAMANO DE LA MORDAZA 1.125" (29MM) 1.125" (29MM) 1.97" (50 mm) | ---eeee-
ALTO 8.7" (221mm) 8.7" (221mm) 8.09" (205 mm) 6" (152mm)
ANCHO 3.02" (77mm) 3.02" (77mm) 2.56" (65 mm) 3.07 (78mm)
PROFUNDIDAD 1.61" (41mm) 1.61" (41mm) 1.38" (35 mm) 1.78" (45mm)
PESO 10.10z (285g) 10.10z (285qg) 13.60z (3864q) 8.10z (2304q)
CLASIFICACION DE
oy gl CAT I11-600 V CAT I11-600 V CAT I1I-600 V CAT I11-600 V
BATERIAS 3 X AAA 3 X AAA 3 X AAA 2 X AAA
CABLES DE PRUEBA BATERIAS CABLES DE
ACCESORIOS INCLUIDOS | CABLES D'Eg.‘ﬁﬁ’gﬁé*s’“ﬁ RIAS, | TERMOPAR CON ADAPTADOR | PRUEBA,BATERIAS, CABLEag.?E;RIggBAS Y
ESTUCHE ESTUCHE

MEDICION

CA CORRIENTE (Amperios) 400 A 400 A 7E0A ]| eemememea
CA VOLTAJE 600 VvV 600V 1000 V 600 V
CD VOLTAJE 600V 600 Vv 1000 v 600 V
RANGO DE RESISTENCIA 20 OHMS 20 OHMS 60 OHMS 20 OHMS
RFRECUENCIA | = ====mmmmeeee 1 mmmmememeeee | mmmmmmeeeee | mmmmmeeeeees
r -
GUIEIS de aCGI‘O EStIlO d&l ganChO CATALOGO MEDIDAS DIAMETRO DE PESO
LA BOBINA
M-50169 19mLX3mmWx 1.5 mm H) 229 mm 1.18 kg
M-50170 3mLX3mmWx1.5 mmH) 330 mm 213 kg
i M-50171 73mLX3mmWx1.5 mm H) 330 mm 3.40 kg

- Guias de acero de alta resistencia, rigidas para tramos largos. Fabricadas con
laser, perimiten medir con mayor precision la profundidad.

- Con caja de polipropileno y su mango ofrece la maxima resistencia al impacto.
- Mango completo estilo agarre, le da un agarre firme y constante mientras tiran de
la cinta de la caja.

- Mango inclinade Onico, optimiza posicion de la mano

www.mayecen.com
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M-1010K

Herramientas Marca Klein Tools

HERRAMIENTAS MARCA

KLEIN TOOLS

DESFORRADORAS DE CABLE/CORTADORAS
PINZA MULTIUSOS DE PUNTA. KLEIN TOOLS 10-22 AWG

M-KT509

M-32476

M-11055 PELADORA-CORTADORA DE CABLE 10-18 AWG
M-1005K PINZA P/PONCHAR Y CORTAR TERM. 10-22 AWG
PELADORA-CORTADORA AMARILLA CAB. FLAT DESIGN 10-18
M-11045 AWG
PELADORA-CORTADORA ROJA CAB. FLAT DESIGN 16-26
M-11046 AWG

CORTADORA DE CABLE

PINZA CORTA CABLE 9.38". KLEIN TOOLS

DESARMADORES
DESARMADCR 5 EN 1,MANGO ACOJINADO. KLEIN

M-32477 DESARMADOR 10 EN 1,MANGO ACOJINADO.KLEIN
M-85075 JGO 5 DESARMADORES MANGO ACOJINADO.KLEIN
M-85076 DESARMADOCR SET 7PZ, MANGO ACQOJINADO
M-600-4 DESARMADOR, MANGO ACOJINADO, ¥ X 4” USO RUDO
M-601-3 DESARM. PUNTA CABINET-BARRA REDONDA. 3/16 X 3"
M-601-6 DESARM. PUNTA CABINET-BARRA REDONDA. 3/10 X 6"
M-601-4 DESARM. PUNTA CABINET-BARRA REDONDA. 3/16 X 4"
M-601-8 DESARM. PUNTA CABINET-BARRA REDONDA. 3/16 X 8"
M-603-4 DESARM. PUNTA PHILLIPS-BARRA REDONDA. 2X 4"
M-603-6 DESARM. PUNTA PHILLIPS-BARRA REDONDA. 3 X 6"
DESARMADOR MANGO ACOJ. VASTAGO REDONDO 7 X 11-
M-603-7 5/16"
M-85484 JGO 4 DESARM. MINIATURA. KLEIN TOOLS

DESARMADORES DE CAJA

M-44005

M-631-K JUEGO 7 DESARMAD. CAJA-BARRA 3". KLEIN

M-610-K JGO 2 DESARMAD. TROMPO CAJA-BARRA 1-1/2

M-647-K JGO 7 DESARMAD. DE CAJA-BARRA 6". KLEIN
M-630-5/16 DESARM. DE CAJA 3", PUNTA 5/16, AMARILLO
M-630-1/4 DESARM. DE CAJA 3", PUNTA 1/4, ROJO

NAVAJA DE BOLSILLO, PLEGABLE, NYLON

M-44107

NAVAJA RETRACTIL CAMBIO RAPIDO,USO RUDO

M-2100-7

M-44101 NAVAJA MULTIUSOS 5 HOJAS iGZXGMMi KLEIN

TIJERAS DE ELECTRIC. C/MUESCAS PELACABLE

M-23010

M-5102-16

BOLSAS PORTAHERRAMIENTAS

10"TIJERA USO IND. DE MANGOS OBLICUOS

BOLSA PORTAHERRAM CANVAS VINYL 16" X 6” X 14" KLEIN

M-58888

M-D507-6

BOLSA PORTAHERRAM. 12 BOLSILLOS USO RUDO
PORTAHERRAMIENTAS Y CINTURONES

BOLSO C/CREMALLERAS, CANVAS. KLEIN TOOLS

LLAVES AJUSTABLES EXTRA-CAPACIDAD
LLAVE AJUSTABLE 6 X 3/8", EXTRA CAPACIDAD

M-D507-12

LLAVE AJUSTABLE 12 X 3/8", EXTRA CAPACIDAD

M-D507-10

LLAVE AJUSTABLE 10 X 3/8", EXTRA CAPACIDAD
LINTERNAS Y FUNDAS DE LINTERNAS
LINTERNA LED DE BOLSILLO KLEIN TOOLS

M-NCVT-

LINTERNA LED GRIP IT. KLEIN TOOLS
DETECTOR DE VOLTAJE

1SEN*

DETECTOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO
LLAVES HEXAGONALES

M-70570

JGO DE LLAVES HEX.T/ALLEN GRIP IT.KLEIN

M-D507-12

=

M-X19

)
M-X9

-— -
@ v &

70570 A\

 M-NCVT-1SEN

www.mayecen.com
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HERRAMIENTAS MARCA KLEIN

TOOLS Y HERRAJES

Herramientas Marca Klein Tools

CATALOGO DESCRIPCION Do

PINZAS DE ELECTRICISTA -
M-KT200-8 PINZA KT200-8. KELIN TOOLS
M-KT201-9 PINZA ELECTRICISTA 9". KLEIN TOOLS 203-6 -_— <
M-KT210-9 PINZA ELECTRICISTA ALTA PALANCA 9" M
M-KT210-8 PINZA ELECTRICISTA ALTA PALANCA 8"
M-KT215-9 PINZA ELECT. A/P C/JALAGUIA Y COMPRESION. 9" 202-5 -

PINZAS DE CORTE DIAGONAL =

M-KT220-7 PINZA CORTE DIAG. USO PESADO DE 7"
M-KT202-5 PINZA DE CORTE DIAGONAL 5" 205-9 =

PINZAS DE PUNTA LARGA
M-KT203-6 PINZA PUNTA CONICA C/CORTE 6 215-9 \?c
M-KT203-8 PINZA PUNTA CONICA C/CORTE 8". KLEIN

PINZAS DE EXTENSION 502-6 g =i ;"S

M-D502-12 PINZA DE EXTENSION 12". KLEIN TOOLS

Herraje para Lineas de Distribucién Eléctrica

CATALOGO ‘ DESCRIPCION Q
M-1AG ABRAZADERA 1AG
M-2AG ABRAZADERA 2AG
M-3AG ABRAZADERA 3AG

M-1BD ABRAZADERA 1BD Abrazadera AG Abrazadera BD Abrazadera BS
M-2BD ABRAZADERA 2BD
M-3BD ABRAZADERA 3BD :
M-1BS ABRAZADERA 1BS 8
M-2BS ABRAZADERA 2BS
M-3BS ABRAZADERA 3BS
M-UC ABRAZADERA UC
M-UL ABRAZADERA UL Abrazadera U Arandela PC Grapas y Bases RB
M-1PC ARANDELA 1PC, O PLACA 1PC
M-2PC ARANDELA 2PC, O PLACA 2PC
M-B1 BASTIDOR B1 ? / .
M-B2 BASTIDOR B2 %
M-B3 BASTIDOR B3 /
M-B4 BASTIDOR B4 /
M-PV75 CRUCETA PV75 :
M-PT200 CRUCETA PT200
M-PT250 CRUCETA PT250 Bastidores B Crucetas PTR Guardacabo G1
M-PR200 CRUCETA PR200
M-GBRB0013 GRAPA Y BASE RB
M-G1 GUARDACABO G1 a -
M-G2 GUARDACABO G2
M-MOLDURA RE MOFC0016 MOLDURA RE < )
M-0JO RE 0JO RE =
M-1PA PERNO 1PA
M-2PA PERNO 2PA Molduras RE OjoRe Soportes CV1
M-SCV1 SOPORTES CV1
M-TCV1 TIRANTES CV1 .
M-DR 16X508 PERNO DR 16X508 —
M-DR 16X559 PERNO DR 16X559

Pernos de Ancla PA Pernos Doble Rosca Tirante CV1

www.mayecen.com A

PRODUCTOS
HOMOLOGADOS
ANTE

LAPEM



Tel (662) 260-2080

CRUCETAS DE FIBRA DE VIDRIO

Crucetas PUPI

Es el lider en crucetas de fibra de vidrio. Nadie mas tiene la experiencia, las prue-
bas y los disefios que hacen PUPI #1. Las crucetas PUPI duran mas que las de
madera u otras de fibra de vidrio, incluso en las condiciones climaticas mas adver-
sas. Aplican térmicamente un recubrimiento UV SunGUARD® a la fibra de vidrio
para crear el mas alto nivel de resistencia a los rayos UV en la industria. El buje
Unico TorqueGUARD™ afiade la maxima proteccidn contra el exceso de torque de

la cruceta y el retiro de los pernos.

Crucetas de Fibra de Vidrio vs Crucetas de Madera

FIBRA DE VIDRIO MADERA

Crucetas de Tangente

Disefiados para las necesidades Unicas de las
compaiiias eléctricas.

® |igeras, faciles de instalar y perforables en campo.

e Los bujes TorqueGUARD™ soportan el torque del perno
y aumentan la fuerza de conexién de los mismos.

® Con recubrimiento UV SunGUARD® para resistir todos
los climas.

® Disponibles con tirantes, montaje central y como cruceta
volada.

® Disefiados para durar mas de 60 afios bajo cualquier
condicién ambiental.

® Hasta 6 veces mas fuerte.

® Hasta la mitad del peso y facil de instalar.

e Tres niveles de proteccion UV.

e Excelentes propiedades dieléctricas.

® Materiales ambientalmente seguros.

e Resistente a los insectos y péajaros carpinteros.
® |ibre de astillas.

® \/ida Gtil de 60 o mas afios en todos los climas.

Crucetas y Tirantes para Transmision
Crucetas y tirantes disefiados para alta resistencia y
rendimiento consistente.

® Disefiados para resistencia y uniformidad.
e Longitudes estandares y especiales.

e Se pueden combinar las crucetas para atin mayor
resistencia.

e Los bujes TorqueGUARD™ soportan el torque del perno
y aumentan la fuerza de conexién de los mismos.

e Con recubrimiento UV SunGUARD® para resistir
todos los climas.

® Perforaciones y herrajes segun especificaciones.

Crucetas de Remate

Disefiados para superar y durar mas tiempo que todas las
otras alternativas.

® Alta resistencia y uniformidad.
e Soportan hasta 133kN por cada conexion.

® | os bujes TorqueGUARD™ soportan el torque del perno y

aumentan la fuerza de conexién de los mismos.

e Con recubrimiento UV SunGUARD® para resistir todos los climas.

Tirantes y Montajes
Disefiados para facil instalacién y rendimiento consistente.
® Montajes soldados fabricados para durar.

e Desarrollado para facil instalacién, pensando en
operaciones.

e Tirantes de fibra de vidrio especiales para todas las
diferentes aplicaciones.

e Herrajes disponibles de acero galvanizado, aluminio
y fibra de vidrio.

www.mayecen.com
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EQUIPO DE DISTRIBUCION Y 'Y e
CONTROL BAJA TENSION m

_— Powering Business Worldwide
Interruptores Electromagnéticos
Serie C, Marcos G, F, J,K,Ly M W {
Los interruptores termomagnéticos de caja moldeada serie C, ] 9 8 ? a ?
proporcionan alta calidad, confiablilidad, inigualable funciona- . P
miento y un valor excepcional. o~ Ei (&

Para sistemas de voltaje estandar segtin normas NEMA e |EC.
Rango de 15 a 800 Amperes en 5 marcos, 600 Volts Max.
Interruptores con unidades de disparo termomagnéticas.

Normas: NMX~J-266-1994 ANCE CUMPLE UL 489-NEMA. : e~

Modelos en 1, 2, 3, y 4 polos. L L s

Montaje atornillable. ‘e® e®e' e ‘@

Hases s MediEih Interruptores E propésito definido: minas
Fabricadas con las normas nacionales de CFE e Serie E2

internacionales UL. Los interruptores E” estan disefiados para una amplia gama

de usos mineros, especialmente para proteccion de cables
de arrastre conforme a MSHA 30 CFR 75.
Rango de 15 a 2000 A, 600 y 1000V CA.

Monoféasicas y Trifasicas
Uso exterior NEMA 3R

= 7-100
« 7-200 Unidades de disparo electréonico intercambiables, con detec-
.« 13-20 cion de valor eficaz

Centros de Carga y Tableros de Alumbrado
Los centros de carga son tableros utilizados para
distribucion y proteccion de circuitos monofasicos y
trifasicos con un voltaje maximo de 240 VCA.

» Cumple con NMX-J-118

» Capacidad interruptiva 10kA
= Rango de 100 a 225 Amp

= Hasta 42 polos

Centros modulares de medicion
Equipos disefiados para alojar varios
medidores con la seguridad y la ventaja
de poder instalarlos facilmente en grupo,
con un interruptor principal.

<1Fy 3F
* Norma CFEGWHOO-11
= Cerificacion UL50, ULG7, UL414

www.mayecen.com
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E:T-N

Powering Business Worldwide

EQUIPO DE DISTRIBUCIQN Y
CONTROL BAJA TENSION

Equipos fabricados a la medida
de la aplicacion, con disefios que
optimizan espacios y costos.
Fabricados bajo estandares NEMAY
certificados por UL.

Switchboard CMM Baja Tension

Los centros de control de motores
EATON se componen de arrancado-
res inteligentes, arrancadores suaves,
variadores de frecuencia, medidores y
analizadores que pueden ser conecta-
dos tedos ellos a un controlador PLC
ya que cuentan con los mejores proto-
colos de comunicacion que hay en el
mercado.

Switchgear Magnum DS Baja Tension

Los interruptores Magnum DS estan disefia-
dos especificamente para ser utilizados en
tableros de distribucion de bajo voltaje desde
240, 480 y 800V. Seis potencias nominales
continuas, de 800 hasta 5000 amperes en tan
solo dos marcos de interruptor.

Cuentan con unidad de disparo Digitrip RMS.

Clavijas y Tomacorrientes Marechal

Una gama completa de tomacorrientes y clavijas compactas, hasta 250 amperes, con dispositivo de interrupcién
integrado. Pueden alimentar cargas constituidas por motores o fuertemente inductivas categoria AC23.

Montajes a tablero, tubo conduit o conexién moévil.
Rango de 30 a 250 Amperes, tensién hasta 1000 Volts. Jocket-outlet
Envolventes en poliéster con fibra de vidrio 30-150A.
Envolventes en metal con tratamiento anticorrosion 90-150A.
IP54/1P55 estandar. IP66/67 disponible bajo demanda.

Supply

Connector
Cable coupler

Plu
J socket-outlet

www.mayecen.com
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ARTICULOS =< "/ Jll Scotch
MARCA 3M MARCAS ORIGINALES

Cintas Aislantes

Material PVC ) e ' (¢ Temnflex &
Cloruro de Polivinilo | : Temflex' %

CATALOGO M-SCOTCH 33 M-SCOTCH 22 M-TEMFLEX 1600
Medida 18 mm x 20 m 19 mm x 20 m 19 mm x 18 m 51 mm x 30.5 m
Temperatura
rango de -10 a 90°C -5 a 80°C 60 °C 80 °C
resistencia
Espesor 0.177 mm 10 mm 0.15 mm
Ruptura
dieléctrica | 10,000V 10,000 V 600 V 10,000
Elongacién
maxima 250 % 200 % 200 % N/A

Aislamiento primario en
Baja tension hasta 600V. | Baja tensién hasta 600V. baja tension hasta 600V.
Uso Interiores y exteriores. Uso rudo, anticorrosivo. Arneses de alambres y Proteccién a la
recomendado | Tableros de distribucién y | Reparaciones expuestas a cables. corrosion en tuberia
control. la intemperie. Aplicaciones en interiores y
exteriores.
Material PVC. Cloruro de Polivinilo | PVC. Cloruro de Polivinilo | PVC. Cloruro de Polivinilo ligl(i:\;"i'lgr“m is
Resistencia L.
maxima 105°C 1 hora maximo
Colores: Negro, Blanco,
Amarillo, Rojo, Azul y Verde.

Material EPR

Etileno Propileno Material Fibra de Vidrio

CATALOGO ‘ M-SCOTCH 27

CATALOGO M-SCOTCH 23

] i 12 mm x 20 m(A)
Medida 19 mm x 9.10 m (A) Medida 18 mm x 20 m(B)
38 mm x 9.10 m (B) Temperatura
130 a 160°C
Temperatura o - rango de :
900 C Continua ; . Emergencia
rango de 1300 C Emerqencia resistencia
resistencia 9 Espesor 0.177 mm
Espesor 0.75 mm Ruptura dieléctrica | 3,000 V
Ruptura Elongacién o
dieléctrica 24,000 V maxima 5% i
Elongacion Alta resistencia mecanica y
2t 1000 % - A
maxima o Uso recomendado | €Sistencia a altas
; ) . temperaturas.
Baja y Media tension hasta Anticorrosiva.
29|_KV"1 f Material Tela de Fibra de Vidrio
ICado Torma masa = =
Uso recomendado | P . Resistencia i
homogénea que no se méaxima 1500C continuos
deforma.
Sello contra humedad
Material EPR. Etileno Propileno @ SP

Cumplen con la resolucion 92/98 de Seguridad Eléctrica

www.mayecen.com
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Cintas Aislantes

Material Silicon

Material Tela de

Inorganico Algodon
CATALOGO ‘ M-SCOTCH 70 CATALOGO M-TEMFLEX 1755
Medida 25 mm x 9.10 m Medida 19 mm x 18.30 m
:ae:;ze;:t?er:istencia Hasta 180 °C I:lr;%e;:t::istencia Hasta 80°C
Espesor 0.75 mm Espesor 0.38 mm
Ruptura dieléctrica | 10,500 V / 1 minuto Ruptura dieléctrica | 1,000 V minimo
Elongacion maxima | 450 % Elongaciéon maxima |5 %
Capa final en terminales hasta Baja tension hasta 600V.
35kv Proteccion contra abrasion

Aislamiento primario en altas
temperaturas (180 °C)
Autofusionable, resistente a alta
tempertura y al Tracking.
Flexible al aplicar, ain en bajas
temperaturas.

Uso recomendado

Uso recomendado

mecanica en uso rudo.
Fabricacion de arneses. Su
flexibilidad facilita su instalacion
y permite conformarla en
superficies de geometria
irregular.

Especial para instalaciones
aéreas en condiciones de
contaminacion.

Silicon inorganico

Material

Material

Tela de algoddn con adhesivo
libre de azufre (puede usarse
directo sobre el cobre sin
manchar los dedos del aplicador)

Abrazadera para Cables

Utiles para sujetar cable XLP para transicion

Las abrazaderas estan fabricadas con acero al carbdon que les da excelentes
propiedades mecanicas y estan recubiertas con un doble galvanizado para resistir
la corrosién en condiciones de intemperie.

CATALOGO RANGO DE CABLE RANGO DE CABLE PULG (MM)

M-MB3 1/0 - 3/0 AWG 0.90 - 1.25 (20 -32) HOMOLOGADGS
M-MB4 3/0 - 400 MCM 1.10 - 1.50 (28 -38) LAPEM
M-MB5 500 MCM 1.45 - 1.95 (37 - 50)

M-MB6 500 - 750 MCM_ | 1.80 - 2.40 (46 - 61)

Kit Sellaductos RDE

El Kit Sellaductos RDE, previene la entrada de gas, agua y animales
a los huecos por donde se hacen pasar los ductos de cables.

CATALOGO ‘ DESCRIPCION ‘ MEDIDAS
M-RDE-B Kit Sella Ductos con Resina Expandible Ductos de 3 a 6"
M-RDE-C Kit Sella Ductos con Resina Expandible Ductosde 1 a2 1/2"

WL Lubricante para el Tendido de Cables o Arneses Eléctricos

El lubricante para el tendido de cables 3M, es una alternativa méas adecuada
y segura que el uso de la emulsién de cera o grasa organica utilizada en otros
lubricantes convencionales. Estd hecho a base de polimeros solubles en agua,
creando un gel transllcido, facil de manejar y aplicar en alambres y cables sin
que se escurra o gotee. Presentacién en cubeta de 5 galones (18.92 litros).

CATALOGO |
M-WL-5

MEDIDA
11/2x12in.

www.mayecen.com
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ARTICULOS =< " Jll Scotch
MARCA 3M MARCAS ORIGINALES

Barrera Corta Fuego
Tira Intumescente

Tira intumescente con base de grafito, practicamente inorganica, flexible y resistente al
fuego. Para sellar tuberias de PVC, CPVS, CCABS, y ABS.

CATALOGO M-ULTRA GS
Tira intumescente con base de grafito,
Material mayormente inorganica y resistente al
fuego.

Masilla Corta-Fuego
Masilla elastomérica de latex. Con base agua, intumescente, endotérmico, tixotrépico y libre
de halégenos. De secado rapido con encogimiento minimo y se puede secar rapidamente.

M v
Sella aberturas o boquetes en construcciones o articulos penetrantes. P oo L'
CATALOGO | M-CP25WB+
Presentacion 2 6 5 Galones
Material Masilla contra fuegos

Lamina Compuesta Intumescente

Es una lamina de acero galvanizado, resistente al fuego, de facil manejo y reposicionable.
Sella penetraciones a través de paredes y pisos. Son placas metalicas, Composite Sheet
CS+195 faciles de cortar para el sellado de grandes aberturas. Su revestimiento metélico
brinda mayor resistencia a la masilla en forma laminada.

e Se expande hasta diez veces su tamafio.

e Facil de sujetar, perforar y adaptar a diferentes formas.

¢ Brinda hasta 3 horas de proteccién.

CATALOGO MEDIDA
M-CS195+ 0.91x1.04 m

Masilla Intumescente

Es un elastomero sintético. Libre de haldgenos, reutilizable, se moldea a mano, intumescente y
no requiere herramientas especiales. Se utiliza para el sellado de espacios en las construcciones
como: cables, ductos internos de fibra éptica, tuberias aisladas.

CATALOGO | MEDIDA
M-MPS 2+ | 11/2x12in.

Tubo Termo Contractil Pared Media y Gruesa

MAXIMO EXPANDIDO RANGO DE USO LOM'}‘SI'J};\D
MEDIDA CABLE MINIMO CONTRAIDO MAXIMO DEL SELLO .
PARED MEDIA !
M-IMCSN-1100-48A 2-2/0 AWG (35-60 mm?2) 1.10-0.37" (28-9.4 mm) 0.95-0.37" (24-9.4 mm) 1.5" (38mm) ‘,“"
M-IMCSN-1500-48A 1/0-250 kcmil (60-120 mm?2) 1.50-0.475" (33-10.8 mm) 1.30-0.457" (33-12.1 mm) 2.0 (51 mm) / /

M-IMCSN-2000-48A 300-500 kemil (185-250 mm=2) 2.00-0.75" (51-19.0 mm) 1.75-0.75" (44.5-19.0 mm)

2.0" (51 mm)

PARED GRUESA )
M-ITCSN-0800 8-1/0 AWG (10-15 mmz) 0.80/0.20" (20.3/5.1 mm) | 0.65-0.24" (18-5.6 mm) -
M-ITCSN-1100 2-4/0 AWG (35-95 mm?2) 1.1070.37" (27.9/9.4 mm) | 0.88-0.40" (24-9.4 mm) - o
M-ITCSN-1500 3/0 AWG-400 KCMIL (95-185 mm?) | 1.50/0.50" (38.1/12.7 mm) | 1.19-0.60" (33-12.1 mm) - Tt
M-ITCSN-2000 250-750 kemil (150-300 mm2) 2.00/0.65" (50.8/16.5mm) | 1.60-0.75" (44-19.0 mm) -

www.mayecen.com
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Sistema contraible en frio
no requiere presicn,
aalor 0 flama.

Capa selladora de sificona.
No requiere & uso de cinfas.

Falda aislante
de sificona

Tubo de alta
constante dieléctrica.

Compuesto confrofador
de esfuerzos

Disenio de Core para
facil instakacion
en cables entarradbs.

Masilla selladora.

PRODUCTOS
HOMOLOGADOS
ANTE

Compuesto
_~sellante (mastic)
~" integrado de
silicona

_~Tubo de alta
~" K para alivio

CATALOGO

QT-III Terminal Contractil en Frio
Juego Tripolar
® Cuerpo de hule silicon con altas propiedades hidrofébicas.
* Superior resistencia al tracking y a la erosion.
* Optimo alivio de esfuerzos de alta constante dieléctrica.
¢ | a instalaciéon no requiere de cinta de hule silicon o grasa silicon.
* Se puede energizar inmediatamente.
* Notable estabilidad ante los rayos uv.
¢ Disefiada para cumplir con la norma NMX-J-199-ANCE-2002.

QT-I1II Uso Interior

RANGO DEL CONDUCTOR (AWG Y KCMIL)

CABLE
INSULATION 5KV 8.7KV 15KV 25/28 KV
0.D.RANGE 100 % 100 % 100 % 100 %

133 % 133 % 133 % 133 %

0.32 0.59" 8-4 8-6 | o | e
M-7620-T-95 | (g2 150 mm) | - | = | |
. 0.44 0.89" 2-3/0 4-2/0 | |
M-7621-T-95 | (112 226 mm) | - | o | |
I 0.64 1.08" 470 - 400 3/0 - 300 2-4/0 |
M-7622-T-110 | 463 274 mm) |  -moem | (35-120 mm?) | ---m-
o 0.83 1.53" 500 - 750 350 - 700 4/0-500 |
M-7624-T-110 | 511 389 mm) | -eme | oo (120 - 240mm?) | -
1.06 1.80" 700 - 1500 | 600 - 1250 500 - 1000 | -
M-7625-T-110 | 567 457 mm) | - | et (240 - 5000mm?) | -
153 2.32° | 1750 - 2000 | 1500 - 2000 1250 - 2000 | -
M-7626-T-110 | 389 589 mm) |  --ce- | --em- (500 - 1000mm?) | -----
. 2-4/0
P 0.72 1.29 300 - 500 250 - 500 2/0 - 300 )
M-7693-T-150 | g3 8 mm) | —m | e (70 - 150mm?) | (35120
mm*)
250 - 800
1.05 1.80" 700 - 1500 | 600 - 1250 500 - 1000
M-7 -T- _
695T-150 | 267 457 mm) | = | i (240 - 500mm?) “fﬁmf)'oo
900 - 1750
P 1.53 2.32" | 1750-2000 | 1500-2000 | 1250 - 2000 i
M-7696-T-150 | 359 589 mm) | - | -ee- (500 - 1000mm?) (5?7(1)m2{§00

Aislador de de esfuerzos
silicona con eléctricos -
campanas QT'III USO EXterIOI‘
Yo RANGO RANGO DEL CONDUCTOR (AWG Y KCMIL)
A 8.7 KV 15 KV 25/28 KV 34.5KV
Compuesto Lt DI_\EII;EI_I\‘S(L)E 100 % 100 % 100 % 100 %
//?ellartl_te) 133% 133% 133 % 133 %
Ve mastic -
integrado B o 0.32 0.59 8-6 | @ mme- | emee= | eeee-
de aItaI_K M-7620-S-2 (8.2 15.0 mm) |  -==-= | mmme= | mmee= | === | mmees
para alivio 0 = Y T T
gfeéstsrifgg;zos M-7621-5-2 (110544220.68?nm) 2___:?{0 4___2_/_0 _______________
: 0.64 1.08" 4/0 - 400 3/0 - 300 2-4/0 | == meee-
Mast - -S-
= p:]rzlscellar M-7622-5-2 (16.3 27.4mm) |  ----- | = ----- (35-120mm?) [ ---- | eee
0.64 1.08" 4/0 - 400 3/0 - 300 2-4/0 2-10 | e
M-7692-5-4 | 463 27.4mm) | - | oo (35 - 120 mm?) (35-50 mm?) | -eee-
B e 0.72 1.29" 300 - 500 250 - 500 2/0 - 300 2-4/0 | =eee-
M-7693-5-4 | (4183 32.8mm) | - | oo (70-150 mm?) | (35-120mm?) |  -oee-
M-7694-5-4 0.83 1.53" 500 - 750 350 - 700 4/0 - 500 2/0-250 |  =mee-
(21.1 389mm) |  ----- | ----- (120 - 240 mm?) (70 - 1500 mm?) [ = -----
M-7695-S-4 1.06 1.80" 700 - 1500 600 - 1250 500 - 1000 250-800 | -----
(26.7 457 mm) |  ===== | ==e=ee (240 - 5000 mmz) (125 - 400 mmz) -----
M-7696-S-4 1.53 2.32" 1750 - 2000 1500 - 2000 1250 - 2000 900 -1750 [ = -----
(38.9 589 mm) | @ --=-= | =mme- (500 - 1000 mm?) (500 - 800 mm?) [ = -----
M-7683-S-8 0.72 1.29" 300 - 500 250 - 500 2/0 - 300 2 -4/0 2-2/0
(18.3 328 mm) | = -==== | ==mes (70 - 150 mm?) (35 - 120 mm?) (35 - 70 mm?)
M-7684-S-8 .83 1.50" 500 - 750 350 - 700 4/0 - 500 2/0 - 250 2-4/0
(21.1 389 mm) | = ----- | ----- (120 - 240 mm?) (70 - 150 mm?) (35 - 120 mm?)
M-7685-S-8 1.05 1.80" 700 - 1500 600 - 1250 500 - 1000 250 - 800 3/0 - 600
(26.7 457 mm) | = =m=e= | meeee (240 - 500 mm?) (150 - 400 mm?) (95 - 325 mm?)
M-7686-S-8 1.53 2.32" 1750 - 2000 1500 - 2000 1250 - 2000 900 - 1750 700 - 1500
(38.9 589 mm) | = mmmem | mmeee (500 - 1000 mm?) (500 - 800 mm?) (400 - 725 mm?)
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Terminales Contractiles en Frio QT-II. Uso Exterior

Juego Tripolar

Los juegos para terminales contractiles en frio QTIl Serie 5630K, de una sola pieza, fueron disefiados para realizar terminales en
cables de potencia apantallados, monopolares o multipolares, armados o no armados para 5-15kV, en aplicaciones exteriores.
La terminal esta formada por un tubo de control de esfuerzo eléctrico de alta constante dieléctrica K a base de hule EPDM,
protegido con un aislador de silicon. Cada juego contiene todo el material necesario para realizar tres terminales, excepto el
conector/zapata. Las terminaciones QTII Serie 5630K se pueden utilizar en cables cuya temperatura normal de operacién es de
90 °C y en los cuales una sobrecarga en emergencia genere hasta 130 °C. La capacidad normal de corriente de cada terminal
cumple o excede la capacidad de corriente del conductor.

Aplicaciones
Para terminales en cables de potencia apantallados, monopolares o multipolares, armados o no armados entre 5 y 35 kV; Para
uso en cables de aislamiento sélido; XLP, EPR, etc.

- 15KV
CATALOGO 100% 133%
M-5633K 2-3/0 4-1/0
M-5635K 3/0-500 2/0-350
M-5636K 500-1000 350-750
M-5637K 750-1750 600-1500

25KV
100% 133%
M-5692K 1/0-250 1/0-250
M-5693K 300-500 300-500
M-5694K 600-1250 600-1250

CATALOGO

- 35KV
CATALOGO 100% 133%
M-5696K 2-3/0 2-3/0
M-5697K 4/0-400 4/0-400
M-5698K 500-1000 500-1000

Botas Termocontractiles

Botas termocontractiles 3 piernas (cuerpo
M-HDBB-340-1-250 81.28-50.8mm), (piernas 38.10-19.05mm)
para tubo de 3.2" a 2".

Botas termocontractiles 3 piernas (cuerpo
M-HDBB-345-1-250 124.46-59.30 mm), (piernas 50.80-25.40mm)
para tubo de 4.9" a 2.32".

Bota contractil en frio (dedos 27.7-49.3
mm) (cuello 66-119.4 mm)

Empalme de Hule Silicon Contractil en Frio
Para cables apantallados con cinta, alambres, una sola pantalla y pantalla corrugada longitudinalmente.

M-QSG-150-AP-1 Empalme contréctil en frio cal.1/0-300 mcm,
para15kV
M-QSG-300-AP-1 Empalme contréctil en frio cal. 4/0-500 mcm,
paral15kV
M-QS2000E15 Empalme contréctil en frio de 1/0 a 750 kcmil,
15kV

Nota: no incluyen conector para empalmar cable.

www.mayecen.com
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Adaptador Puesta a Tierra para Codos

Los adaptadores de tierra 3M serie 8460 estan disefiados para proveer la
conexioén a tierra para conectores modulares (codos) en cables apantalla-
dos. Provee una capacidad de falla a tierra de 600 AMP. En sistemas clase
15 hasta 35 kV. Los kits adaptadores estan disefiados para instalarse en
codos con o sin desconexién con carga, conexiones modulares hasta 600
AMP. y en cualquier otro accesorio donde sea necesario sellar y aterrizar la

pantalla de cables conductores de media tension.

Adaptador de tierra para 15kV(cal.2-750),
para 25kV (cal. 2-600), 35kV(cal. 2-350).

Adaptador de tierra para 15kV(cal.350-1000)
25kV(cal. 350-750), 35kV(cal. 2/0-350).

1500 kcm, 115 kV. Marca 3M.

M-EBX 145

AnschluBbolzen
Connection bolt

Kopfarmatur
Head armature

Silikonschirme
Silicone sheds

Isolierstoff
Insulating compound

erkorper (Ver
Composite insulator

Ansicht/ View A

Feldsteuerkdrper
Stress cone

Grundplatte
Base plate

Stiitzisolator

Post insulator
Einfihrungstrichter
Cable funnel
Schirmdrahtverbinder
Earth connector

Schrumpfschlauch
Heat shrink tube

PRODUCTOS
HOMOLOGADOS
ANTE

Terminal Flexible de Silicon para Cable de Potencia Aislado Monopolar de Cobre Suave

Caracteristicas

Tipo de material de aislamiento exterior a base
de hule silicén flexible, para una tensién
nominal entre fases de 115kV (c.a.), tension
nominal fase-neutro de 67 kV tensién maxima
de disefio 145.0 kV (c.a.), tensién de aguante
nominal a la frecuencia del sistema de 230 kV,
tensién de aguante nominal a impulso por rayo
650kV, distancia de fuga de 31 mm/kV, soporta
una corriente de corto circuito de 40k durante
0.30s, para una altitud de operacién de 1000
m.s.n.m., para uso exterior, no auto soportada,
marca 3M-CCC GMBH Berlin.

Caracteristicas:

Terminal autosoportada con aislamiento tipo compuesto
sintétito (polyisobuteno) y anillos de silicon, para cable
de potencia 1500 KCM, 115 kV, tiene las siguientes
caracteristicas: tensién nominal entre fases 115 kV
(c.a.), tensién nominal fase neutro de 67 kV, tensién
maxima de disefio 145.0 kv (c.a.), tensién de aguante
nominal a la frecuencia del sistema de 275kV, tensién de
aguante nominal a impulso por rayo 650kV distancia de
fuga de 31 mm/kV, corriente de corto circuito durante
0.30s 40 ka, altitud de operacién para 1000 m.s.n.m.,
para uso exterior, para utilizarse en cable de potencia de
cobre con aislamiento XLPE (Polietileno de Cadena
Cruzad) de 760 mm cuadrados de area de seccion del
conductor. Las terminales se suministran completas con
placa base y de montaje, aislador de porcelana para la
base, siendo 4 piezas por terminal, conector interno,
zapata terminal exterior, cono de alivio de esfuezos
eléctricos, material aislante interno, instalado en fabrica
o en sitio, sellos de diafragma elastotérmicos en el tope
y fondo de la terminal, junta de montaje y cuerpo con
aislamiento de junta de montaje. La base para soporte y
sujecién de la terminal es resistente a la corrosién y
soporta el peso y los esfuerzos originados por la
operacién de la misma. Cumple con la norma IEC
61840. Marca 3M-CCC GmbH Berlin.

www.mayecen.com
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Impresora Portatil de Etiquetas de 3M M-PL300K

PL-300 es una etiquetadora con un novedoso sistema de impresion, facil de usar y alta conectividad con PC. Las caracteristicas
del teclado permiten una facil y rapida creacion de los mas comunes tipos de etiquetas. Incluye un completo software que per-
mitira al instalador poder crear las etiquetas antes de ir al sitio de trabajo.

Etiquetas de Repuesto para impresora M-PL300K

CARACTERISTICAS M-PL300K
Peso (gr) 1090 (*)
Largo (mm) 135
Alto (mm) 265
Prof. (mm) 86
Compatibilidad de cintas
(cualquier material)
1/4" (6mm) .
3/8" (9mm) .
1/2" (12mm) .
3/4" (19mm) .
1" (25mm) .
Accesorios Incluidos
Maleta portatil .
Bateria Ion-Litio .
Eliminador/Cargador "
Cuchilla manual .
Cuchilla electrénica . M-PL300k
Forro contra golpes "
Software de impresion 3M .
Guia rapida (espanol) i
Cintas incluidas .
- -
Etiquetas de Repuesto para impresora M-PL300K
CODIGO DESCRIPCION MEDIDAS
PLFN-WHT-1/2 Rollo de Etiguetas de Nylon Flexible {12mm) Blanco 1Zmmx 55m
PLFN-WHT-3/4 Rollo de Etiquetas de Nylon Flexible {19mm) Blanco PLFN-WHT-3/4
PLFN-YEL-1 Rollo de Etiquetas de Mylon Flexible (24mm) Amarilla 29mmx55m
PLFN-YEL-1/2 Reollo de Etiquetas de Mylon Flexible {12Zmm) Amarille 12Zmmx55m
PLFN-YEL-3/4 Relle de Etiguetas de Nylon Flexible {19mm) Amarille I9mmx 5,5 m
PLHS-WHT-1/2 Ralle de Tubs TarmoContrdctl 3:1 {12mm) Blaneo 12mmx1.5m
PLHS-WHT-1/4 Rolla de Tubo TermeContractil 3:1 (Bmm) Blanco &émmx 1.5m
PLHS-WHT-3/4 Rollo de Tubo TermoContractil 3:1 (1%9mm) Blancae 19mmx 1.5 m
PLHS-WHT-3/8 Rollo_de Tubo TermoContractl 3:1 (3mm) Blanco gmm x 1.5 m
PLHS-YEL-1/2 Rollo de Tubo TermoContractil 3:1 (12mm) Amarillo 12mmx 1.5 m
FLHS=YEL-1/4 Rollo_de Tubo TermoContréctil 3:1 (6mm) Amarillo 6mmx 1.5m
PLHS-YEL-3/4 Rollo de Tube TermoContréctil 3:1 (19mm) Amarille 19mmx 1.5 m
PLHS-YEL-3/8 Rello de Tubo TermoContréctil 2:1 (8mm) Amarille gmm x 1.5m
PLP-WHITE-1/2 Rolla de Etiquetas de Poliester (12mm) Blanco 12mmx 5.5 m
PLP-WHT-1 Rollo de Etiquetas de Poliester (24mm) Blance 24mm x 5,5 m
PLP-WHT-3/4 Rollo de Etiquetas de Poliester (19mm) Blance 19mmx 5,5 m
PLSL-WHT-1 Rollo de Etiquetas de Vinil Autolaminable {24mm) Blanco/ Transparente 24mm x 5.5 m
PLV-ORG-3/4 Rollo de Etiquetas de Vinil {19mm) Naranja 19mmx 5.5 m
PLV-RED-1/2 Follo de Etiquetas de Vinil (12mm} Rojo 12Zmmx 5.5 m
PLV-RED-3/4 Follo de Etiquetas de Vinil (19mm]} Rojo 19mmx 5,5 m
PLV-RED-1 Rollo de Etiquatas de Vinil (24mm) Rejo 24mm x 5,5 m
PLV-WHITE-1/2 Rollo de Etiquatas de Vinil (12mm) Blanco 12mmx 55 m
PLV-WHITE-3/8 Rolle de Etquetas de Vinil (9mm) Blanes 9mm x 5,5 m
PLV-WHT-3/4 Rolle de Etiguetas de Vinil {19mm) Blanco 19mm=x 55 m
PLV-YEL-1/2 Rollo de Etiquetas de Vinil (12mm] Amarille 12mm % 5,5 m
PLV-YEL-3/4 Follo de Ebquetas de Vinil {19mm] Amarille 19mmx 5,5 m
PLV-YEL-1 Rollo de Etiquetas de Vinil {24mm) Amarillo 24mm x 5,5 m
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Cargas Cadweld Sistema Plus

www.mayecen.com

. CODIGO DE
CATALOGO ‘ EEIGR
M-15PLUSF20 NEGRO
M-25PLUSF20 ROJO Cargas Cadweld
M-32PLUSF20 BLANCO Sistema Tradicional
M-45PLUSF20 AZUL CLARO SRECRGE
M-65PLUSF20 | VERDE OSCURO CATALOGO SOLDADURA.
M-90PLUST20 GRIS M-CARGA 32* Lc
M-115PLUSF20 NARANIA - :
M-150PLUSF20 | AZUL OSCURO HtaRen i DEAS CRAMD:.
M-CARGA 65 DE 65 GRAMOS.
M-200PLUSF20 AMARILLO M-CARGA 90 DE 90 GRAMOS.
M-250PLUSF20 MORADO M-CARGA 115 DE 115 GRAMOS.
M-300PLUSF20 | VERDE CLARO CATALOGO \ ACCSESORIO M-CARGA 150 DE 150 GRAMOS.
M-400PLUSF20 CAFE M-L160 MANIJA PARA MOLDES M-CARGA 200 DE 200 GRAMOS.
M-500PLUSF20 |  CAFE CLARO M-T320 CHISPERO M-CARGA 250 DE 250 GRAMOS.
(*) Sobre pedido
Cadweld
. - CARGA
CATALOGO DESCRIPCION REGUERIDA
M-GRC-161v+ | MOLDE CONEXION A CABLE TERMINAL A VARILLA PARA TIERRA CABLE
CAL.2 A VARILLA DE 5/8 (14.3mm).
M-GRC-161L% | MOLDE CONEXION A CABLE TERMINAL A VARILLA PARA TIERRA CABLE o5
CAL.4 A VARILLA DE 5/8 (14.3mm).
M-GTC-161L* | MOLDE CONEXION DE CABLE DE PASO A VARILLA PARA TIERRA CABLE -
CAL.4 A VARILLA DE 5/8 (14.3mm).
MOLDE CONEXION DE CABLE DE PASO A VARILLA PARA TIERRA CABLE
MEGTE G IV CAL2 A VARILLA DE 5/8 (14.3mm) . 90
R——— MOLDE CONEXION DE CABLE DE PASO A VARILLA PARA TIERRA CABLE %0
CAL.1/0 A VARILLA DE 5/8 (14.3mm).
MOLDE CONEXION DE CABLE DE PASO A VARILLA PARA TIERRA CABLE
M-GTC-162G CAL.2/0 A VARILLA DE 5/8 (14.3mm). 115
MOLDE CONEXION DE CABLE DE PASO A VARILLA PARA TIERRA CABLE
M-GTC-162Q CAL.4/0 A VARILLA DE 5/8 (14.3mm). 115
MOLDE CONEXION DE CABLE DE PASO A VARILLA PARA TIERRA CABLE
M-GTC-162v CAL.250 A VARILLA DE 5/8 (14.3mm). 150
MOLDE CONEXION DE CABLE DE PASO LATERAL A VARILLA PARA TIERRA
M-GYE-1626 CABLE CAL.4/0 A VARILLA DE 5/8 (14.3mm) . 115
M-TAC-1V1V* | MOLDE EN T CONEXION DE CABLE A CABLE CAL.2 EN AMBOS CABLES. 45
M-TAC-2C2C* | MOLDE EN T CONEXION DE CABLE A CABLE CAL.1/0 EN AMBOS CABLES. 45
. MOLDE EN T CONEXION DE CABLE A CABLE CAL.2/0 EN LINEA
M-TAC-2G1Vv* DERIVACION CAL.2. 45
M-TAC-2G2G | MOLDE EN T CONEXION DE CABLE A CABLE CAL.2/0 EN AMBOS CABLES. 90
o MOLDE EN T CONEXION DE CABLE A CABLE CAL.4/0 EN LINEA
M-TAC-2Q1V* DERIVACION CAL.2. 20
o MOLDE EN T CONEXION DE CABLE A CABLE CAL.4/0 EN LINEA
M-TAC-2Q2C DERIVACION CAL.1/0 . %0
— MOLDE EN T CONEXION DE CABLE A CABLE CAL.4/0 EN LINEA
M-TAC-2Q2G DERIVACION CAL.2/0 . 29
- MOLDE EN T CONEXION DE CABLE A CABLE CAL.4/0 EN LINEA
M-TAC-2Q2Q DERIVACION CAL.4/0. 150
MOLDE EN T CONEXION DE CABLE A CABLE CAL.250 MCM EN LINEA
M-TACs2vaN DERIVACION CAL.250 MCM. 150
M-XAC-2C2C* | MOLDE CONEXION EN X DE CABLE A CABLE CAL.1/0 EN AMBOS CABLES. 90
M-XAC-2G2G | MOLDE CONEXION EN X DE CABLE A CABLE CAL.2/0 EN AMBOS CABLES. 115
M-XAC-2Q2Q | MOLDE CONEXION EN X DE CABLE A CABLE CAL.4/0 EN AMBOS CABLES. 200
M-XAC-2V2V | MOLDE CONEXION EN X DE CABLE A CABLE CAL.250 EN AMBOS CABLES. 200
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ARTICULOS

MARCA ARTECHE

DESCRIPCION

EQUIPO, COMPACTO DE MEDICION AEREO DE 13.8 KV.
RELACION DE TRANSFORMACION EN EL TP 8400:120 V,
TENSION NOMINAL DEL SISTEMA 13.8KV, NBIL110 KV, CLASE
DE EXACTITUD Y CARGA NOMINAL: PARA EL T.C. 0.2 5VA;
PARA EL T.P. 0.2 50VA. IEC-60044-3.

RELACION DISPONIBLE: 10:5, 50:5

M-MK-36

EQUIPO COMPACTO DE MEDICION AEREO DE 34.5 KV.
RELACION DE TRANSFORMACION EN EL TP 20125:115 V,
TENSION NOMINAL DEL SISTEMA 34.5KV, NBIL 200 KV, CLASE
DE EXACTITUD Y CARGA NOMINAL: PARA EL T.C. 0.2 15VA;
PARA EL T.P. 0.2 50VA. IEC-60044-3.

RELACION DISPONIBLE EN EL TC: 10:5, 50:5

M-IRH-3

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE BAJA TENSION, TENSION
NOMINAL DEL SISTEMA 0.6 KV, TENSION MAXIMA DE DISENO
DEL EQUIPO 0.72KV, FRECUENCIA 60 HZ, CLASE DE
EXACTITUD PARA MEDICION 0.2 PARA CARGA NOMINAL DE
2.5 VA. NRF-027-CFE.

RELACION DISPONIBLE: 400:5, 800:5

M-MI-17

EQUIPO DE MEDICION EN MEDIA TENSION PARA DISTRIBUCION SUB-
TERRANEA. FORMADO POR TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD Y DE
TENSION INDEPENDIENTES (COMBINADOS). PARA SERVICIO INTERIOR
AISLAMIENTO SECO. ENVOLVENTE EXTERIOR METALIZADO (FRENTE
MUERTO). TENSION NOMINAL DE AISLAMIENTO: 17.5 KV, TENSION
MAXIMA DE SERVICIO: 17.5KV, FRECUENCIA DE UTILIZACION 50/60 HZ.
PESO APROXIMADO 280 KG. CFE G0000-90.

RELACION DISPONIBLE: 10:5 Y 50:5

M-CA/N-123

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, TENSION NOMINAL 123KV,
NBAI 550KV, CLASE DE EXACTITUD PARA MEDICION 0.2 PARA
CARGA DE 30 VA Y CLASE DE EXACTITUD PARA PROTECCION
10P20 PARA CARGA 50 VA. NRF-027-CFE.

OTRAS TENSIONES DISPONIBLES: 145, 245 Y 420KV

M-UTF/N-123

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUCTIVO, TENSIQN
NOMINAL DEL SISTEMA 115KV, TENSION MAXIMA DE DISENO
DEL EQUIPO 123KV, FRECUENCIA 60HZ, NBAIL 550KV, CLASE
DE EXACTITUD 0.2, CARGA NOMINAL PARA MEDICION 100 VA.
NRF-026-CFE.

OTRAS TENSIONES DISPONIBLES: 145, 245 Y 420KV

M-DFK-245

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CAPACITIVO, CLASE DE
AISLAMIENTO 245KV, NBAI 1,050/ 1,175 KV, RELACION DE
TRANSFORMACION 1,200/1,000: 1-1, CLASE DE EXACTITUD
0.3 (W, X, Y, Z), CAPACIDAD TERMICA TOTAL 1,000 VA,
CAPACITANCIA NOMINAL 8,800 PF, FRECUENCIA 60 HZ. CFE
VE000-38

OTRAS TENSIONES DISPONIBLES: DDB-123, DDB-145, DFK-
420

www.mayecen.com
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ARTICULOS
MARCA ARTECHE

Equipo de Medicion para Media Tension

El modelo MIS-24 tipo béveda para distribucién subterranea,
de 23.8kV y 13,8kV, disefiado a prueba de inundaciones.
Consiste de un gabinete cilindrico sellado con tapa metélica
que envuelve y protege todos los elementos internos del
mismo, con orejas de izaje. Las dimensiones del gabinete
maximas son 140 cm. De diametro y la altura de 50 cm debiendo
cumplir hermeticidad hasta 2.0 metros.

Relaciones de Transformacion

Las relaciones normalizadas de la parte de corriente (intensidad) serén de acuerdo a la siguiente tabla:

® Transformador de corriente relacién de transformacién 5/5 A (1:1), clase y carga de precisiéon 0,2S y 10 VA.

® Transformador de corriente relacién de transformaciéon 10/5 A (2:1), clase y carga de precision0,2S y 10 VA.
® Transformador de corriente relacién de transformacion 50/5 A (10:1), clase y carga de precisién 0,2S y 10 VA

® Transformador de corriente relacion de transformacion 200/5 A (40:1), clase y carga de precision 0,2S y 10 VA, factor térmico
de sobrecorriente en permanencia de 1.2In.lcc=16 KA Idin

Energizado de MIS-24 Equipo MIS-24 en operacion

88

www.mayecen.com
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ARTICULOS DE CABLEADO

ESTRUCTURADO

Workstation
RJ45

Hellermannlyton

Los Jacks RJ45 estan disefiados para exceder los requerimientos de la EIA/TIA en sistemas de cableado estructurado.

Disponibles en Categorias 5e, 6 y 6a.

Terminacién en punta.

Tapa exterior para evitar la acumulacién de polvo en la parte superior.
Relevador de tension.

Terminado de pares juntos sin necesidad de destrenzar.
Tecnolégicamente patentada de eliminaciéon de Cross Talk.

*Para confiuracién tiro Ay B

Cordones de Parcheo

Categorias SEy 6 Categoria 6 Blindado

Colores  Long (ft) Colores Long (ft)
Negro 3 Gris 3

Blanco 5 5

Amarillo 7 7

Rojo 10 10

Cris 14 = 14

Azul 20(6) 20

Verde 25(5e)

*Para configuracién tipo B

Panel de Parcheo Universal Cat. 5Ey 6

Paneles de parcheo de 12, 24 y 48 puertos,
g basados en médulos de 6 unidades.
T *Para configuracién tipo Ay B

Patch Panel Modular

12, 24 y 48 puertos
estandar.

Cable UTP Categoria SEY 6

Este excelente producto cumple con lo especificado
en ANSI/EIA/TIA 568-B.2, ISO/IEC 11801 y NEC.

CARRETE
FT(M)

M-UTPC5EBLU | UTP 4 pares cat. 5e, Azul | 1000 (305)
M-UTPC5EGRY | UTP 4 pares cat. 5e, Gris | 1000 (305)
M-UTPC6BLU UTP 4 pares cat. 6, Azul | 1000 (305)
M-UTPC6GRY UTP 4 pares cat. 6, Gris | 1000 (305)

CATALOGO DESCRIPCION

www.mayecen.com

Fibra Optica de 62.5
Jumpers Monomodo

1,2y 3 metros
ST-ST
SC-SC
FC-FC
LC-LC

Single Mode SC-SC
Jumpers Multimodo
1,2y 3 metros
ST-ST

ST-SC
ST-MTRJ
ST-LC

SC-SC
SC-MTRJ
SC-LC
MTRJ-MTRJ
LC-LC

Single Mode FC-FC

Duplex SC-SC

N7

Duplex LC-LC
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ARTICULOS DE CABLEADO Hellermannlyton
ESTRUCTURADO ADAPTADORES DE FIBRA

N0 Gam® ©

g
£
e
P

-
0006GaS

FAFE FAPIDMMSE  RAPSDMIMSC  FAPSSMMSC FAPEMMST FAPSMTRI FAPBSMMSC  FAPBSMMST RAPSDMMLC  FAPEDMMLC

M-FAPE M- FAPIDMMSC  M-FAPGDMMSC  M-FAPESMMSC M-FAPGMMST M- FAPGMTRI M- FAFBSMMSC  M-FAPSSMMST M- FAPGDMMLC  M-FAFEDMMLC

RACKS Y CHAROLAS INDUﬁZ:g;gE:&I;ETRIZ Y
Racks

” Pare ) \r/ \ \
=N

Charolas
Esquina interna

- Centradas y descentradas
- Sdlidas y ventiladas
Accesorios
- Barra de contractos
- Panel ciego
RUTEO DE CABLES Acoplador de canaleta
MCR Canaleta para uso eléctrico m
y datos : Bcket T
La linea INFOSTREAM® de HellermannTyton es i Datos \ /
un revolucionario sistema de ducto supefrficial
multicanal (MCR por sus siglas en inglés), que
permite por un lado tener hasta cuatro canales = Esquinas externa
separados para datos, voz, potencia, fibra 6ptica m e
o video, no solo en el canal, sino a través de Adaptadotacho -

. . (G /
todos los accesorios del sistema. Cm/ N

Cople plbase
Soporte oullet para eléctrico
y datos Esquinal<45?

TSR Canaleta para uso eléctrico o datos

El ducto TSR de HellermannTyton esté fabricado en PVC UL 94V0 es ideal para dar la
proteccion y estética adecuada a los trabajos de cableado estructurado. En el disefio se ha
provisto un radio de curvatura de 1" cumpliendo con el estandar 569-A y 569-8 para cable UTP.

- 125" ————] 1740
e 77 et e, -
f = |‘ == !
) = a = e
5 635 I Jl r

- Manejadores traseros
para panel
- Organizadores de cable

Tapa final

n
Arei = Ao
120 i

8351 1 Area =
- 1 11 ! ragam’
o 137 g | | [
SRt = i
TaRZ
| e i

www.mayecen.com



Tel (662) 260-2080

DUCTO RANURADO Hellermannlyton

Ductos sélidos, ranurados estandar y ranurados en alta densidad proveen
una solucién para la conduccién y manejo de cables en general. Estos,
fabricados en PVC UL94V0 se pueden ordenar con o sin adhesivo y en varios
colores dependiendo de su utilizacidn.

ARTICULOS DE CABLEADO

ESTRUCTURADO
CATALOGO DESCRIPCION
M-SL1.5X1.5/TC1G Ducto y tapa de 1.5 x 1.5”, 6 ft long.
M-SL2X2/TC2G Ducto y tapa de 2” x 2" , 6 ft long.
M-SL3X3/TC3G Ducto y tapa de 3" x 3", 6 ft long.
M-SL3X3/TC4G Ducto y tapa de 4" x 4” , 6 ft long.
CINCHOS Y ACCESORIOS
MATERIALES +  Cinchos Standard
- Nylon 6.6 +  Cinchos de Montaje
—  Nylon 6.6 HIRHSUV —  Con Tornillo
HALAR (UL R) «  Cinchos especiales
Qutside serrated
—  Reutilizable

- Doble Cabeza

—  Cabeza de Botdn

—  Identificacion

- Espaciadores

—~  Entrada Paralela
Acero [noxidable

- Velcro
Bases de montaje
MB *  Herramientas Manuales
—  CTM *  Proteccién de cables
- MB bajo perfil —  Espirales
- Base rivet bajo perfil - Corrugados
Punta de flecha - Grommet
~  Cabeza de Bot6n
- Bases Ancla
L™
-  MMB

Cintillo de acero inoxidable

M-TAS100RWS Cintillo de soporte aéreo 7.50”
Cintillo Figura 8 reutilizable para cable autosoportado

Herramientas manuales para aplicacion de cintillos

CATALOGO CARACTERISTICAS

M-K7 Tensa y corta, 18 a 51 libras
M-K7HT Tensa y corta, 18 a 51 libras HT
M-K9 Tensa y corta, 30 a 250 libras

www.mayecen.com
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CABLEADO ESTRUCTURADO

Cable UTP Marca Légico LOGICO P

cODIGO DESCRIPCION |

CABLE SOLIDO UTP CAT 6, 4 PARES CAL 24 AZUL

M- CBEU2803 ROLLO CON 305 METROS. MARCA LOGICO E '.

—— .a-"';
o -
LOGICO 7
{

Cable UTP Marca Condumex

CcODIGO DESCRIPCION

CABLE SOLIDO UTP CAL. 24, 8 HILOS (4 PARES)
M- 66445812 CATEGORIA SE, USO INTERIOR. ROLLO CON 305
METROS, COLOR AZUL. MARCA CONDUMEX

CONDUMEX

Cable UTP Marca Hellermann ST

Network Scences E‘.—_.t

CODIGO DESCRIPCION —

~§: Helzrmantyion i~
CABLE SOLIDO UTP CAT 6, 4 PARES CAL 24 GRIS ="

M- UTPCOGRY ROLLO CON 305 METROS. MARCA HELLERMANN. ==

[—

CABLE SOLIDO UTP CAT 5E, 4 PARES CAL 24 GRIS T = ||

M- UTPCATSESGRY | roy/ | o con 305 MTS. MARCA HELLERMANN, -y %" I

Hellermannlyton

www.mayecen.com
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PRODUCTOS FAMECA

Ay
FAME%

Trajes y Accesorios de Proteccion
contra el Arco Eléctrico
Categorias 1,2, 3 y 4*

*Favor de solicitar informacion
sobre articulos, claves de catalogo y
caracteristicas especificas.

M-KITARC18-21

FLEX & GRIP ® REGELTEX

Guantes aislantes de composite para trabajar
con total seguridad sin sobreguantes de cuero.

Color de acuerdo a la norma, es negro. CATALOGO | MODELO | LONGITUD | ESPESOR EN mm | TAMARO
M-FLEXCLxxTyy*|

Cumplen normativas: EN-60903 y CEI-60903.
BT/LV 36/41cm 2.1 8-9-10-11
. P CLASE 1 36/41 2.5 -9-10-
Gran flexibilidad a pesar del grosor, auténtica em S=ndDet
proteccion contra riesgos mecanicos. Excelente CLASE2 | 36/41cm 29 8-9-10-11
agarre incluso en condiciones hiumedas. Cada CLASE 3 36/41 cm 3.1 8-9-10-11
par de guantes FLEX & GRIP ® se comercializa CLASE 4 41 cm 3.6 9-10-11

con un par de baJOQl'IanteS' Nota: Sustituya en “XX” en el niimero de catalogo

por (01, 02, 03, 04) para la clase y sustituya en “YY”

p p = e por (8-9-10-11) para la talla.
MODELO TENSION MAX. DE USO TENSION DE PRUEBA TENSION DE RESISTENCIA

FLEX & GRIP ® BT/LV 1,000 5000 10000
FLEX & GRIP © Clase 1 7500 10,000 20000
FLEX & GRIP © Clase 2 17,000 20,000 30000
FLEX & GRIP ® Clase 3 26,500 30,000 40000
FLEX & GRIP © Clase 4 36,000 40,000 50000

Marcacion ELECTROVOLT
M-ELECLxxTyy*

/N EN 032003 La gama de guantes aislantes cumplen CLASEO 28/36 cm 05 8-9-10-11
17X €€ o normativas: EN-60903 y CEI-60903. SIASED0) | S6/ATEm 1 8-9-10-11
. : L. . CLASE 1 36/41 1.5 -9-10-

{REGELTEX Resistencia al acido, aceite, ozono y adiem 891011
4/RC . CLASE 2 36/41cm 2.3 8-9-10-11

Size : 10 bajas temperaturas.
CLASE 3 36/41cm 2.9 8-9-10-11

‘Date : 04/2013

| LOT XXXX CLASE 4 41 cm 3.6 9-10-11

Nota: Sustituya en “XX” en el nlimero de catalogo
por (0, 00, 01, 02, 03, 04) para la clase y sustituya en “YY”
por (8-9-10-11) para la talla. Unicamente en color beige.

MODELO TENSION MAX. DE USO TENSION DE PRUEBA TENSION DE RESISTENCIA

M-CLASE 0 500 2,500 5000
M-CLASE 00 1,000 5000 10,000
M-CLASE 1 7500 10000 20,000
M-CLASE 2 17000 20,000 30,000
M-CLASE 3 26,500 30000 40,000
M-CLASE 4 36,000 40,000 50,000

www.mayecen.com
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PRODUCTOS FAMECA F AMEC‘gr

M-TCA42ES Casco E-Shark

Casco de Proteccion Equipada con Pantalla Facial SAFE )

SIBILLE
Integrada para el Electricista
Casco: EN 397, EN 50365 1000 V
Pantalla: EN 166 — EN167 - EN168 - EN170
Marcado CE
Utilizacion: Destinado a los electricistas.

Su pantalla integrada permite protegerse contra arco eléctrico
provocado por corto circuitos. Tiene un ensayo de arco eléctrico
de 4kA/1 segundo.

Pantalla méas alejada de la cara permite llevar lentes del usuario.
Pantalla de clase optica 1 sin deformacion visual.

Pantalla protege integramente la cara hasta la barbilla contra
proyecciones,

La crash box permite absorber los choques hasta un 40% de la
energia cinética para prevenir contusiones craneanas.

Facil de colocar con guantes de electricista.

Barboquejo tipo montafia con 4 puntos de anclaje: excelente
mantenimiento del casco equipado con mentonera.

Hebilla automatica del barboquejo.
La pantalla retrocede automaticamente por presion lateral.

*Preguntar con distribuidor disponibilidad de color de crash box.

MODELO DESCRIPCION

M-TC42ESBB | CASCO BLANCO E-SHARK CfCRASH BOX Y 728gr.
FANTALLA ARC FLASH

Ajuste del contorno de la cabeza con rueda.

M-MF360

Kit para Preparar Cable de Potencia de Media Tension con
Semiconductora Pelable, de manera eficiente, rapida y rentable

El maletin incluye:

Herramienta MF3/60-SR-C.Retira cubierta exterior, semiconductora
y aislamiento.

Estilete SHC para hacer chaflan en aislamiento.

Herramienta DSP para iniciar el retiro de la semiconductora.
Maletin rigido para transportarla.

Permite:

Realizar un corte helicoidal con acabado perfecto de la cubierta
exterior de los cables.

Realizar una incision helicoidal en la cubierta semi-conductora
pelable del cable para su extraccion.

Realizar un corte helicoidal con acabado perfecto del aislamiento
de los cables en la longitud deseada.

Realizar un chaflan o bisel en el aislamiento para la instalacion
del accesorio.

Desforra Cable XLP Cal, 1/0 en 15kV hasta 750 en 35 kV

MODELO DIAMETRQ | SECCION LONGITUD | ANCHO | ALTURA

M-MF360 | 16-58mm |25° a630° | 185mm 90mm | 120mm | 2 Kg

www.mayecen.com
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PRODUCTOS FAMECA

M-FC4000

Identificador de fases GPS de Alcance llimitado

Utilizacion: EI FC4000 permite identificar las fases en cualquier
punto de las redes de distribucion eléctricas (subestaciones,
lineas, redes BT, etc.).

La red se mantiene en su esquema de operaciéon normal y bajo
tensién.

ElI FC4000 permite preparar con precision, y en tiempo real todas
las operaciones que exigen conocer perfectamente las fases:

-Preparacion de los trabajos

-Reestablecimiento del sistema

-Balanceo de cargas

-Puesta en servicio de las subestaciones

-Mayor seguridad para bienes y personas

-Conformidad y localizacién visual en las instalaciones eléctricas.

REFERENCIA DESCRIPCION DIMENSIONES
IDENTIFICADCR DE FASES COMPLETO:
M-FC4000M | UNIDAD DE REFERENCIA Y UNIDAD 4535033 ﬁ? X1 ske
MOVIL.
Pértigas Aislantes

Forma Pentagonal con Gancho de Maniobra
2 a 8 secciones. Cumple con normas: —
CElI 62193, CEl 60855-1 / oy

ASTM F 1826, ASTM F711 !

MODELO SECCIONES LONGITUD PESO MEDIO

M-PPOL3/035U 3 3.80m 1.89 kg
M-PPOL4/050U 4 5.00 m 2.48 kg
M-PPOL5/060U 5 6.40 m 3.16 kg
M-PPOL6/075U 6 7.80 m 3.6 kg
M-PPOL7/090U 7 9.20 m 4.70 kg
M-PPOL8/105U 8 1060 m 5.52 kg
M-PPOL9/120U El 12.00 m 6.35 kg

| embudo universal

compatible con mitiples’
accesorios y adaptadoras.

Puestas a Tierra para Subestaciones y Lineas (SMAPE)
Sisterma de bloqueo con llave que impone respeto de la cronologia

de etapas de seguridad.”
MODELO lcc (kA /s) CAPACIDAD DE CIERRE PESQ MEDIO
M-S3POAGT 40 20 2 120 mm 1.6 kg

*Suministrada sin cable.

Maota: Favor de solicitar clave,
caracteristicas y longitudes para cable de
cobve SMAPE.

www.mayecen.com
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PRODUCTOS FAMECA FAME (357

M-FC2300

Identificador de cables y fases sin tensién
Intervencion sin tension.

En caso de que no fuera posible la etapa de IDENTIFICACION
por continuidad visual (en particular, caso de obras o de
instalaciones subrterraneas) el FC2300, asociado a un aparato
de picado o de corte de cable a distancia, permite identificar el
cable indicado.

Utilizacion: Este equipo facilita todas las indicaciones necesarias
durante una obra en un cable eléctrico sin tensién puesto a tierra
hasta una longitud méxima de 10 km:

Identifica cables de energia en excavacion abierta
(zanja o registro)

Identifica los tres conductores de fases en cable
tripolar o unipolar.

Tiene continuidad con el extremo de cable puesto a tierra.

MODELO DESCRIPCION
M-FC2300 IDENTIFICADOR DE CABLES SIN TENSION. 11 KG
M-TAG5000

Detector de Concordancia de Fases Inalambrico de 4kV a
500 kV

Utilizacion: Solucion alterna al voltimetro resistivo para

comprobar la concordancia de fases de una red para realizar un

enlace.

Beneficios para los usuarios:

-Posibilidad de medida a través de los obstaculos, tales como

muros, puertas, efc.

-Sin limite de distancia debido al cable: Alcance de 10 a 16 m

en el aire y de unos 30 m en contacto con la red.

-Permite su uso en altas temperaturas.

5 DIAMETRO 5 DIMENSIONES DE
C S - S PESO
REFERENCIA DESCRIPCION DIMENSIONE DE CAJA CAIA

—— iR -, 560g |390 x 265 x 120 mm | 3.7 g
DE FASES
QL SISTEMA DE ACOPLAMIENTO RAPIDO Y DE ORIENTACION DE ANTENAS DE CONTACTO.
ACCESORIOS
ANT55 PAR DE ANTENAS CAPACITIVAS PARA UTILIZACION DE 100KV A 500KV.
ANT CS PAR DE ANTENAS PARA UTILIZACION EN SUBESTACIONES COMPACTAS DE 10 A 36 KV.

La ausencia de cables en TAGS5000, suprime todos los peligros vinculados a la realizacion de enlaces
entre media y alta tensién
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PRODUCTOS FAMECA FA ME(;‘;KV

M- TAG 220

Detector de tensién por contacto para distribucion
(subestaciones y lineas aéreas).

Acoplable a cualquier pértiga con cabezal universal.

Utilizacién:

Redes de todos los tipos, lineas aéreas con cualquier clima y centros de
transformacién compactos (subestaciones).

Ventajas:
Tecnologia exclusiva de sensores multiples que permite que estos

! MODELO GAMA DETENSION | TIPO
equipos a la vez:
-Tengan gran margen de seguridad para detectar tension. M-TAG2201036 60 HZ
-Mejor inmunidad a las influencias de tensiones inducidas. PRESENTACION *

BL. BOLSA DE LONA

Cumple con la norma IEC 61243-1:2003. CM_ CAJA METALICA |
*Otros rangos de tensiones disponibles. Pregunte a su distribuidor *Agregar la presentacién deseada: BL o bien CM.
M- TAG 330
Detector electréonico de ausencia de tensién de 50 a 765 kV. .
Ventajas:

Permite obtener elevados resultados, especialmente en los casos de
fuerte induccion yfo de campos eléctricos parasitos.

Cumple con la norma IEC 61243-1:2003.
Otros rangos de tensiones disponibles. Pregunte a su distribuidor

MODELO | GAMA DE TENSION | DIMENSIONES PESO
M-T33FR0O69230C 69 — 230 kV 210 X 90 mm 4320 kg
M-T33FR115400C 115 - 400 kv 210 X 90 mm 420 kg

PRESENTACION *
BL. BOLSA DE LONA
CM. CAJA METALICA

*Agregar la presentacion deseada: BL o bien CM.

M- TAG 780
Detector de tension, simple VAT.

Ventajas:

Permite realizar la Verificacion de Ausencia de Tension.
Funciones: continuidad, busqueda de fase, nivel de tension,
Gama de tension: 12 a 1000V DC y AC (15 a 60Hz).
Alarma sonora de presencia de tension diferenciada en funcion del
nivel de tensién (sonido discontinuo hasta el nivel 230V y sonido
continuo mas alla del nivel 400V).

Visualizacion de la polaridad (-/+)

Autotest integrado

Control de continuidad (Umbral 80 Q)

Blsqueda de fase en modo unipolar

(utilizacion indiferente de una u otra de las puntas de prueba)
lluminacion panel delantero.

Protegido contra el agua y el polvo: IP85.

Protegido contra las sobretensiones CATIV 1000V.

Indicacion de rotacion de fase (secuencia positiva o negativa)
Suministrado con 2 pilas AAA y bolsa de transporte.

Reterencio Puntos de contocto

MODELO GAMA DE TENSION TIPO PESO

M-TAG780V 12 - 1000 VOLTS DC y AC 15-60HZ 290 gr.
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HERRAMIENTAS PARA LA
APLICACION DE CINTILLOS mnw

PLASTICOS
MODELO EVO 7 Caracteristicas y beneficios
« Tensiones y proporciona cortes limpios y al ras para 18 Ib. A bridas de
cable de 80 Ib.

« Carcasa resistente a impactos y componentes duraderos para vida
util prolongada.

« La perilla de tension facil de ajustar ofrece 33 configuraciones
diferentes para aplicaciones precisas y repetibles.

= Disefio ergonémico avanzado que minimiza la fuerza y "contragolpe”

EVO 7 Tension settings para reducir lesiones por movimientos repetitivos
0 1 2 3 4 5 G 7 3
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
4{18)  7(31)  11(4s}  15{(67)  19(85) 240107} 2B(125) 33(147) 37165}

Average tansion cut-off force - Lhs. (M)

Articulo numero | N° Parte. | Tipo Descripcion c:e':'i';:':l';'ii':::'i‘"f_s
110-70083 110-70083 EVO7 EVO-7 Herrasr?;iréifnm;;jgi;;:lﬁ gaglia?ﬁién manual, T18, T?{E}r,lgfi-?{_;(')jﬁ, T80,
11070004 | 11070084 |evoyse| V0o Hehanieia mecaia e apfcacion | i, T30, 143, 150,780,

MODELO EVO 9 Caracteristicas y beneficios

« Tensiones y proporciona cortes limpios y al ras para 50 |b. hasta 250 |b.
ataduras de cables, incluidas las ataduras de correa anchas.

« EVO 9HT esta optimizado para aplicaciones que requieren mayores
tensiones usando abrazaderas de cable de 120 Ib. a 250 Ib.

« Carcasa resistente a los impactos y componentes duraderos para un
servicio prolongado vida.

* La perilla de tension facil de ajustar ofrece 33 configuraciones diferen-
tes para precision, aplicaciones repetibles.

« La caracteristica de tension de ajuste rapido permite al usuario mover
tres paradas completas a la vez, para saltar rapidamente entre la tensién
méas alta y la mas baja rangos.

» El disefio ergondémico avanzado minimiza la fuerza de la mano
necesaria y el "contragolpe" para reducir las lesiones por
movimientos repetitivos.

EVC O Standard Tension settings EvD 2 High Tension Tension settings
[+] 1 2 3 4 5 6 7 8 o] 1 2 3 4 5 6 7 8
Locne b oo borod b b Lo oo oo oo b
12(53)  20(89)  25(111) 31(138)  38(169)  45(200)  S4(240)  62(276)  69(307) 27(120)  35(156)  44(196)  55(245)  67(298)  BO(35)  94(418)  105(467) 116(516)
Average tension cut-off force - Lbs, (N} Average tension cut-off force - Lbs. (N}

Compatible con las
series de cintillo.

T50, T80, T120, T150,

Articulo numero | N° Parte. Tipo Descripcidn

EVO-9 Herramienta mecanica de aplicacion manual,

110-80000 110-80000 EVO3 Standart Hand Span 90 mm. Rango de Tension 12
Lbs. A 89 Lbs T250, T255, WS
EVO-9HT Herramienta mecénica de aplicacién
110-80004 110-80004 | EVOSHT manual de alta tension, Short Hand Span 90 mm. T420; T4, 1250, 1235,

WS

Rango de tension 27 Lbs. A 116 Lbs.
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BANCO DE BATERIAS Y
BATERIAS

Baterias Genesis
Las baterias Genesis® NP cuentan con rejillas de calcio gruesas y resistentes para afios de
desempeiio confiable. El disefio de alta densidad de energia, la jarra tratada de fabrica y la
construccién a prueba de fugas garantizan que estas baterias de plomo acido selladas y recargables
sean extremadamente confiables y practicamente sin mantenimiento.

Las baterias estan completamente selladas desde la fabrica, lo que significa cero puntos de riego. El
disefio de la bateria Genesis NP incluye una véalvula de alivio de baja presién para liberar cualquier
acumulacién de presién dentro de la caja. Este respiradero es completamente auto-resellable
asegurando que se alcanza la mayor tasa posible de recombinacién interna dentro de cada bateria.
Con una vida util esperada de tres a cinco afios en aplicaciones de flotacion a 77 ° F (25 ° C) de
temperatura ambiente, se pueden realizar méas de 1,000 ciclos de descarga / recarga dependiendo de
la profundidad de descarga para cada ciclo.

El disefio de la rejilla interna se ha perfeccionado a lo largo de diez décadas de
experiencia con la bateria para producir una bateria que puede recuperarse
incluso despueés de repetidas descargas profundas.

Ener

e

Baterias PowerSafe

EnerSys fabrica una gama completa de acido de plomo estacionario (VLA), acido de
plomo regulado por valvula (VRLA) y baterias de niquel cadmio (NiCd) para todo tipo
de aplicaciones. Ya sea que se trate de una empresa de servicios que respalda los requisitos de la red eléctrica o
de un fabricante o productor industrial que respalde su funcionamiento, los usuarios pueden contar con nuestras
baterias de distribucién para obtener potencia y rendimiento confiables.

Baterias Odyssey
Las baterias ODYSSEY han sido disefiadas para proporcionar el tipo de energia

R =
requerido por los automéviles y camiones que consumen mucha energia. I = -
Potencia no solo para arrancar motores grandes de alta compresion, sino e@
también para alimentar una larga lista de accesorios que consumen mucha 5
energia: sistemas de entretenimiento y navegacion; ventanas eléctricas,
cerraduras, espejos, asientos y techo corredizo; computadoras de gestion de motores; convertibles de techo
duro, amortiguadores automaticos y mas. Y los vehiculos con puerto deportivo requieren una bateria que
pueda soportar los golpes constantes que vienen con el territorio, ya sea en tierra, mar o nieve. Las baterias
ODYSSEY® estan disefiadas para cumplir con estas demandas extremas de potencia.

Baterias ESB

Baterias homologadas por CFE para respaldo de energia, de fabricacion nacional y placa plana. Estas baterias
son de alta eficiencia y se encuentran en Baterias de alta eficiencia para aplicaciones de respaldo de energia
en: Telecomunicaciones, Centrales Hidraulicas, Centrales Termoeléctricas, Centrales Geotérmicas, Centrales
Carboeléctricas, alumbrade de Emergencia, Alarmas, Interruptores, Centrales Telefénicas, Centros de
Cémputo y Centros de Datos
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nal da
la sec-
i
tra

CABLE DE COBRE DESNUDO

TEMPLE DURD (CLASE AA)

etro total
nominal

Caraa
min, ‘ ( n

TEMPLE SEMIDURD ASE 4] TEMPLE SUAVE (CLASE B)
] Car

de
Fupty

de Dismetro total

nominal

etro total

Fuptu-
naminal

ra por
ten-
slén

7
7
7
7
7
7
] 7
8 7
7 10.55 | 110 95.67 7 286 167 415 | 0.164
3 13.30 | 130 120.58 7 360 132 766 | 0184
S 16.76 | 150 152.03 7 354 T.05 524 | 0.206
3 7115 | 180 191.78 3 852 0.856 6456 | 0.254 | 7 K D.861 588 | 0.232 7 572 0.832 SBE | 0.232
3 T6.67 | 200 34180 3 1070 0.678 725 | 0285 | 7 BES D.682 Tl | 0260 | 7 722 0.660 561 | 0.260
2 33.62 23-0 304.90 3 1321 D.EEE B.14 0.320 7 1071 0.541 7.42 0.292 7 S10 0.523 7.42 0.292
1 42.41 | 270 384.55 3 1642 0.427 5.14 | 0.380 | 7 1342 0.420 833 | 0326 | 19 | 1148 0.415 843 | 0332
i/o0 53.48 310 4B85.02 7 2156 D.342 9.36 0.368 7 1681 0.340 9.36 0.368 19 1447 0.329 9.46 0.373
270 | 67.43 | 360 B11.46 7 | 2668 0.271 1051 | 0414 | 7 2105 0.270 10.51 | 0414 | 18 | 1825 0.261 10,63 | 0.419
3/0 85.01 420 F70.87 7 3341 D.215 11.80 0.464 7 2636 0.214 11.80 0.464 19 2302 0.207 11.94 0.470
4/0 107.2 | 480 972.25 7 | 4152 0.171 1325 | os22] 7 3301 0.170 13.25 | 0.522 | 19 | 2789 0,164 13.40 | 0.528
250 | 126.7 | 540 1148 12 | 5n4o 0.144 | 1523 | 0.600 | 19 | 4008 0.144 | 1457 | 0.574 | 37 | 3429 0.139 14.62 | 0.575
300 152.0 610 1378 12 5974 0.120 16.68 0.657 19 4776 0.120 15.96 0.629 37 4115 0.116 16.00 0.630
350 | 177.3 | 670 1608 12 | 6868 0.103 18.02 | 0.710 | 19 | 5534 0.103 17.23 | 0.679 | 37 | 4799 0,099 17.30 | 0.681
a00 | 2027 | 730 1838 10 | 8070 | 00003 | 18.43 | 0726 | 10 | 6328 | ooBes | 18.43 | 0736 | a7z | s271 0.086 18.40 | 0.728
450 | 228.0 | 780 2068 15 | se5e | 0.o0e02 | 19.55 | 0.770 | 37 | 7212 | o0.0798 | 19.6L | 0.772 | 37 | 5933 0.077 19.61 | 0.772
500 | 2534 | 840 2297 19 | 9957 | 00722 | 2060 | 0811 | 37 | 7961 00718 | 2066 | 0813 | 37 | 6561 | 0.0694 | 2066 | 0.813
ss0 | 278.7 | 880 3527 37 | 11231 | 0.0656 | 21.67 | 0.853 | 37 | 8759 | 00853 | 21.67 | 0.853 | 61 | 7543 | 0.0631 | 21.72 | 0.855
[~ 600 304.0 | 940 7757 37 | 12256 | 0.0602 | 22.63 | 0.891 | 37 | 9553 0.0599 | 22.63 | 0.691 | 61 | 8228 | 0.0579 72.68 | 0.893
850 | 320.4 | 990 2087 37 | 13212 | 0.0555 | 23.56 | 0920 | 61 | 10412 | 0.0553 | 23.59 | 0.020 | 61 | 8569 | 0.0534 | 23.59 | 0.929
700 354.7 1040 3216 37 14139 0.0516 24.45 0.964 61 11222 0,1.513 24.48 0.964 61 9226 0.0496 24.48 0.964
750 | 360.0 | 1090 3446 37 | 15150 | 0.0481 | 25.32 | 0.996 | 61 | 12025 | 0.0479 | 25.35 | 0.9986 | 61 | 9884 | 0.0463 | 25.35 | 0.998
BOO | 4054 | 1130 3676 37 | 15830 | 0.0451 | 26.14 | L1.031 | 61 | 12823 | 0.0445 | 26.17 | 1.031 | 61 | 10546 | 0.0434 | 26.17 | 1.051
[ 500 | 4560 | 1220 3135 37 | 17922 | 0.0401 | 27.74 | 1.094 | &1 | 14328 | 00398 | 27.77 | 1.084 | &1 | 118z | 0.0386 27.77 | 1.084
1000 | S08.7 | 1300 45905 37 | 10881 | 0.0361 | 29.23 | 1.152 | 61 | 15921 | 0.0358 | 20.2 1.15 61 | 13182 | 0.0347 29.2 115
CABLE DE ALUMINIO DESNUDO (AAC) TEMPLE DURO
Capacida calibre
Calibre AWE/ squivalente an
kemil
ROSE 7 6
RIS 2 33.62 56.36 82,41 7 612 0.855 7.42 202 185 3
PANSY 1 42.41 83.69 116.4 7 744 0.678 B.33 328 214 3
* POPPY 1/0 53.48 105.60 146.9 7 803 0.537 5,36 388 247 2
ASTER 2/0 67.43 133.10 185.2 Fi 1,139 0.426 10.51 414 286 1
* PHLOX 3/0 85.01 167.80 233.4 7 1,379 0.338 11.80 164 330 1/0
OXLIP a/0 107.2 211.60 294.6 7 1,737 0.269 13.25 522 382 2/0
DAISY 266.8 135.2 3715 7 2,101 0.213 14.88 586 242 3/0
* LAUREL 266.8 135.2 371.9 19 2.254 0.213 15.05 593 44z 3/0
TULIP 336.4 170.5 469.2 13 2,790 0.169 16.90 666 513 4/0
CANNA 397.5 201.4 554.6 19 3,225 0.143 18.38 724 570 250
=~ COSMOS 477.0 241.7 664.6 13 3,792 0.119 20.12 792 639 300
ZINNIA 500.0 253.4 656.8 18 3.974 0.113 20.60 811 670 314.5
DAHLIA 556.5 282.0 775.4 IT) 4,423 0.102 21.73 856 703 350
ORCHID £36.0 322.3 867.0 37 5,171 0.0852 23.31 818 765 400
VIOLET 715.5 362.6 958,5 37 5,806 10,0792 24.73 974 823 450
PETLINIA 750.0 380.0 1046 37 5,942 0.0756 25.32 957 863 a72
ARBUTUS 795.0 402,86 1109 37 6,305 00713 26.07 1026 574 500
MAGNOLIA 954.0 483.4 1331 37 7,439 0.0594 28.55 1124 982 500
BLUEBELL 1033.5 523.7 1441 37 8,029 0.0549 29.71 1170 1,031 650
MARIGOLD 1113.0 564.0 1553 61 8,936 0.0509 30.88 1216 1,079 700
HAWTHORN 1192.5 504.3 1663 61 3,571 0.0475 31.96 1258 1,125 750
NARCISSUS 1272.0 544.5 1774 61 5,979 0.0446 33.01 1300 1,170 800
COLUMBINE 1351.5 684.8 1884 61 10,614 0.0420 34.02 1339 1,212 850
CARNATION 1431.0 725.1 1997 61 11,022 0.0396 35.02 1379 1,254 500
GLADIOLUS 1510.5 765.4 2108 61 11,612 0.0375 35.98 1417 1,295 950
COREOPSIS 1590.0 805.7 2217 61 12,247 0,0357 36,20 1453 1,334 1,000
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nominalde | Resistencia | pi5matrn total naminal

- ruptura por aléctrica
CD a 200C
WREN & : 33.77 [3 1 3.99 0.157
WARBLER 7 10.55 - 3 42.95 5 1.50 1 2.72 4.50 0.177
TURKEY 3 13.30 100 5 53.81 3 1.68 1 715 5.04 0.198
THRUSH 5 16.77 120 7 66.19 3 1.89 1 171 5.67 0.223
SWAN ] 2115 140 5 85,66 5 2.12 1 1.35 5.36 0.250
SWALLOW 3 26.67 150 5 108.10 5 2.38 1 2.38 1,044 1.08 7.14 0.281
"+ GPARROW z 33.62 180 rl 136.30 6 2.67 1 2.67 1,292 0.853 .02 0.316
ROBIN 1 42.41 200 3 171.60 6 3.00 1 3.00 1,618 0.67% 9.00 0.354
* RAVEN 1/0 53.43 230 z 216,30 5 3.37 1 3.37 1,986 0.535 10.11 0.398
QUAIL 2/0 57.43 270 1 273.00 [ 3.78 1 3.78 2,398 0.424 11.35 0.447
=+ PIGEON 3/0 85.01 300 170 344.30 3 %.25 1 4.25 2,996 0.336 12.74 0.502
=+ PENGUIN 270 107.20 340 270 434.30 5 477 1 377 3,776 0.267 14.31 0.563
T OWL 266,80 135.20 460 /0 511.10 6 5.35 7 1.79 3,330 0.208 16.07 0.633
** PARTRIDGE | 266.80 135.20 460 3/0 546.60 26 2.57 7 2.00 5,121 0.214 16.30 0.642
WAXWING 266.80 135.20 348 370 430.40 18 3.00 1 3.00 3,123 0.213 15.46 0.609
OSTRICH 300,00 152.00 490 186.7 514.20 26 2.73 7 2.12 5,755 0.190 17.27 0.660
EIPER 300.00 152.00 500 1867 £55.30 30 354 7 .54 5,595 0.187 17.78 0.700
MERLIN 336.4 170.5 518 4/0 543.10 18 3.47 1 3.47 3,939 0.169 17,36 0.664
* LINNET 336.4 170.5 530 470 588.40 26 2.80 7 2.25 6,423 0.170 18.29 0.720
ORIOLE 336.4 170.5 530 470 764.30 30 2.69 7 2.69 7,887 0.170 16.83 0.741
TBIS 397.5 201.4 590 350.0 813.50 3 3.14 7 2.44 6,648 0.143 15.88 0.783
LARK 397.5 201.4 600 250.0 926.50 30 292 7 2,52 9,245 0.144 20.46 0.806
PELICAN 4770 241.7 544 300.0 770,20 18 4,14 1 4.14 5,318 0.119 20.68 0.814
FLICKER 477.0 241.7 654 300.0 913.90 24 3.58 7 2.39 7,801 0.119 21.49 0.846
T HAWK 377.0 241.7 670 300.0 976,40 26 3,44 7 2.67 8,825 0.119 21.78 0.858
HEN 477.0 241.7 670 300.0 1,112 30 3.20 7 3.20 10,743 0.120 23,42 0.883
~ HERON 500.0 253.4 €90 314.5 1,116 30 3.28 7 3.28 11,000 0.112 22.95 0.904
OSPREY 5565 782 708 350.0 898.10 i a.47 1 2447 6,265 0.102 32.33 0.879
PARAKEET 556.5 782 718 350.0 1,066 24 3.87 7 2,58 5,025 0.102 23.21 0.514
DOVE 556.5 282.2 730 350.0 1,140 26 3.72 7 2.89 10,322 0.102 23.54 0.927
EAGLE 556.5 282.2 730 350.0 1,297 30 3.45 7 3.46 12,550 0.103 24.22 0.953
PEACOCK €05.0 306.6 757 380.5 1,159 24 .03 7 2.69 9,812 0.0941 24.20 0.953
* DUCK &05.0 306.6 750 380.5 1,158 54 ENE) 7 3,69 10,206 0.0825 34,15 0.552
ROOK 636.0 322.3 782 400.,0 1,218 24 4,14 7 2.76 10,322 0,0895 24.81 0.977
GROSBEAK 6360 322.3 780 200.0 1,574 76 3.97 7 367 11444 0.0898 37.81 1.08%
EGRET 836.0 322.3 780 200.0 3,505 30 3.70 15 3.70 14,341 0.0891 35.28 1310
* GOOSE 636.0 321.3 770 400.0 1,218 54 .76 7 2.76 10,727 0.0883 24.80 0.977
* GULL 666.5 337.8 800 419.0 1,334 54 3.20 7 1.78 11,136 0.0854 24,54 0.966
FLAMINGO €566 337.8 805 319.0 1,277 24 7.23 7 2.82 10,787 0.0854 25.40 1.000
STARLING 7155 362.5 840 a50.0 1,466 36 431 7 3.28 12 888 B.0798 76 69 1081 |
REDWING 7155 362.5 840 450.0 21,817 30 3.92 12 3.02 15,696 0.0716 35,30 1.390
* CROW 715.5 362.5 830 450.0 1,370 54 2.092 7 2,02 11,952 0.0716 26.31 1,036
T DRAKE 795.0 702.8 500 500.0 1,629 K3 344 7 3.45 14,283 0.0716 76.13 1.108
MALLARD 7850 402.8 310 500.0 1,838 30 a14 15 348 17,463 00718 78.95 1.140
TERN 795.0 402.8 875 500.0 1,329 a5 338 7 2.25 3,968 0.0716 27.01 1.063
CONDOR 795.0 402.8 900 500.0 1,522 54 3.08 7 3.08 12,906 0.0716 27.73 1.092
~ CRANE 8745 A43.1 950 550.0 1.676 54 3.23 7 3.23 14,243 0.0643 29.10 1.146
¥+ CANARY 900.0 456.0 370 566.0 1,724 54 3.28 7 3.28 14,416 0.0633 29.51 1.162
RAIL 954.0 483.4 953 500.0 1,596 a5 3.70 7 2.47 11,884 0.0597 29.59 1165
CARDINAL 954.0 483.4 1,010 §00.0 1,827 54 338 7 338 15,285 0.0597 30.38 1.196
ORTOLAN 1,033.5 523.7 1,006 §50.0 1,728 35 3.85 7 2.57 12,632 0.0551 30.78 1212
CURLEW 1,033.5 523.7 1,060 650.0 1,978 54 3.51 7 3.51 16,142 0.0551 31.62 1.245
** BLUEIAY 1,113.0 564.0 1,051 700.0 1,863 a5 4,00 7 2.66 13,560 0.0511 31.97 1.259
FINCH 1,113.0 564.0 1,110 700.0 2,121 54 3.65 19 219 17,834 0.0514 32.83 1293
[ BUNTING 1,192.5 504.2 1,009 750.0 1,995 a5 7,14 7 2.76 14,575 0.0477 33,08 1.302
GRACKLE 1,102.5 504.2 1,160 750.0 7,271 54 3.77 19 2.27 18,019 0.0480 33.08 1338
BITTERN 1,272.0 544.5 1,145 8000 2,127 35 4,27 7 2.85 15,543 0.0448 34.16 1.345
PHEASANT 1,272.0 544.5 1,200 800.0 2,423 54 3.90 19 2,34 19,849 0.0450 35,09 1.382
DIFPER 1,351.5 584.8 1,188 850.0 7,260 as5 4.40 7 7.83 16,464 0.0421 35.21 1.386
MARTIN 1,351.5 584.8 1,250 850.0 2,573 54 4.02 19 7.41 21,071 0.0423 36.16 1.424
BOBOLINK 1,431.0 725.1 1,227 300.0 2,393 35 4,53 7 3.02 17,282 0.0398 36.23 1.427
PLOVER 1,431.0 725.1 1,300 900.0 1,726 54 4,14 13 2.48 22,312 0,0400 37.22 1.465
NUTHATCH 1,510.5 765.4 1,268 950.0 7,526 as5 465 7 3.10 18,231 0.0377 37.22 1.465
PARROT 1,510.5 765.4 1,340 950.0 2,674 54 4.25 12 2.55 23,571 0.0379 36.22 1.504
TAPWING 1,590.0 805.7 1,310 1000 2,660 a5 3,78 7 3.18 19,188 0.0358 38.20 1.503
FALCON 1,590.0 805.7 1,380 1000 3,029 54 4.36 19 2,62 24 848 0.0360 39.23 1.544

(1) Calculada para un conductor desnudo, expuesto al sol, operando a una temperatura de 75 °C Temperatura ambiente: 25 °C, velocidad del viento: 0.61 mis y
emisividad térmica de la superficie del conductor: 0.6
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15 KV 100% Nivel de Aislamiento

a cublerta

2 7 0.283 12 D667 16.9 0.080 203 1.008 256 T80 56.8 B3z 638
1 19 0.322 812 D.Toe 178 0.020 202 0.968 253 BsE 618 0E.2 E0.4
o 19 0.3862 82 D748 188 0.080 203 1.089 217 101.5 &7.7 1096 75.8
20 19 0.408 103 0.790 204 0.050 203 1,135 28.6 173 T4.7 1260 834
an 19 045 M6 D840 213 0.080 203 1.186 30.1 1369 832 1462 525
40 13 0512 130 D896 28 0.080 203 1.244 e 1612 935 1711 1034
250 ar 0.558 14.2 D.952 242 0,080 203 1.281 38 1839 103.9 1831 1130
300 3 e 15.5 1.005 255 0.080 203 1.371 3.8 2143 118.3 224.0 1281
350 ar 0860 168 1.054 268 0.080 202 1.421 381 2411 1380 2514 1393
400 ar 0.70% re 1.100 T8 0.080 203 1.468 7.3 2675 139.5 Ta3 150.3
500 3 0,789 200 1.183 0.0 0.0%0 203 1.554 385 3198 159.8 e 75
600 61 0.366 20 1.270 323 0.080 203 1.633 415 3733 1813 3842 1922
750 61 0.568 248 1372 M8 0.110 273 1.800 457 4639 2238 4758 2357
1000 61 1417 284 1521 386 0110 2.78 1.985 50.7 5001 2802 6135 2936

Espesor de aislamiento 4,45 mm (175 mils.)

15 kV 133% Nivel de Aislamiento

2 cublerta

2 T 0.283 72 0787 192 0.050 203 1.101 280 BEg BL.E 960 4.8
1 13 0322 82 D.Ta6 202 0.080 203 1.088 276 arr 70.9 107 4 80.7
1m 19 0.362 92 D836 1.2 0.080 2.03 1.182 30.0 1109 Ti.2 121.3 87.5
20 12 0.406 103 D.8ED 224 0.030 20 1.227 32 1272 B4E 138.1 856
3h 14 0.458 118 0.930 238 0.080 203 12718 325 1472 935 1589 105.2
40 13 0512 130 D.sas 250 0,080 2.03 1.381 348 Mg 104.2 1884 120.4
250 3T D.558 142 1.042 B5 0.080 203 1.409 358 1888 118.8 2107 130.7
300 v 0611 155 1.095 78 0.060 203 1.463 3v.e 2162 1302 2367 142.8
350 ar D.&E0 168 1144 2091 0.080 202 1.514 384 2534 1413 266 B 1546
400 g 0.708 178 1.180 302 0.080 203 1.581 39.7 2802 1522 2840 166.0
500 ar 0789 20.0 1.273 323 0.080 2.03 1.647 418 3332 173.2 3482 188.2
B0 &1 0588 220 1.380 45 0.050 279 1,788 454 4014 2093 4158 2235
750 61 0.968 246 1462 7 0.110 273 1.883 481 47986 2385 4851 2550
1000 61 b i il 284 1611 409 0110 273 2.087 53.0 B175 297 6 6349 3145

Espesor de aislamiento 5.58 mm (220 mils.)

1M 139 0362 9.2 D.918 2332 0,080 2.03 1.264 321 126 86.8 1331 593
210 13 0.406 10.3 D960 44 0.050 203 1.310 33.3 1371 e 1504 107.8
30 19 0.456 AR K- 1.010 m7 0080 203 1.366 352 1612 1075 1753 1217
410 19 0512 130 1.066 a7 0.080 203 1444 38,7 1865 116.8 06 1338
250 a7 0.558 142 1122 285 0.080 203 1.481 378 202 1302 1248 1446
300 37 0611 15.5 1175 88 0.050 203 1.546 383 2380 142.0 2532 157.3
350 a7 0.660 168 1.224 314 0.020 202 1.506 40.5 2655 1535 2818 160.5
400 ar 0.706 178 1270 323 0.080 203 1.643 417 2927 1647 og4 181.4
500 v 0788 200 1353 44 0110 273 1.781 455 3802 2001 ITE3 218.3
600 81 0,366 220 1.440 366 0,110 273 1870 475 4158 2237 4332 1
750 61 0.968 248 1.542 3|z 0.110 273 2.016 51.2 5038 263.8 5228 2827
1000 &1 1117 284 1.601 430 0.110 27 2170 55.1 5342 314.3 6553 3354

Espesor de aislamiento, 6.60 mm (260 mils.)
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mm

10 19 0.362 92 1.036 263 0.080 203 1.413 359 139.0 109.2 1552 1214
200 19 0.406 10.3 1.080 274 0.080 2.03 1,458 37.0 156.1 1136 173.2 1307
310 19 0.458 11.6 1.130 287 0.080 203 1.510 383 177.2 1236 1854 1417
410 18 0.512 13.0 1.186 30.1 0.080 203 1.567 398 2032 135.5 2224 1547
250 ar 0.558 14.2 1.242 3.5 0.080 2.02 1.615 41.0 2276 47.5 2461 166.1
300 ar 0811 155 1205 329 0.080 203 1.689 424 259 1599 2755 1745
350 a7 0.BED 16.8 1.344 341 0.080 2,03 1.781 482 284.0 172.0 3184 2064
400 37 0.706 17.9 1.390 353 0110 279 1.829 46.5 3258 197.8 3473 2193
500 a 0.7e9 20.0 1473 T4 0110 273 1.904 40.4 a61.1 2210 404 2 2441
600 61 0.BEB 220 1.560 396 0.110 273 2,035 51.7 446 8 2547 469.3 272
750 61 0968 2486 1.662 422 0110 273 2.140 54 4 5274 2873 551.8 any
1000 61 1417 284 1811 46.0 0110 279 0.293 583 6594 3395 686.5 37

Espesor de aislamiento, 8.12 mm (320 mils.)

K/ 100m

mm

0.362

200 19 0.406 10.3 1.130 28.8 0.080 203 1510 38.3 163.6 121.0 1824 139.8
3/0 19 0.456 11.6 1,180 300 0.080 2,03 1.561 397 184.9 1313 2048 151.1
410 19 0.512 13.0 1.236 M4 0.080 2.03 1.619 41.1 2114 1434 2322 164.5
250 37 0.568 14.2 1.202 328 0.080 2.03 1,666 423 2358 1558 2662 176.2
300 37 0.611 155 1.345 342 0.110 279 1783 453 278.1 1822 289.7 2038
350 3r 0.660 16.8 1394 354 0.110 2.79 1.833 46.6 306.9 194.8 3205 2175
400 a7 0.706 17.9 1,440 36.6 0.110 279 1,880 47.8 335.1 207.1 3587 2307
500 3r 0.789 200 1523 387 0.110 279 2.007 51.0 399.7 2397 4251 265.0
800 61 0.866 220 1610 409 0.110 273 2086 530 457 1 2651 4819 2808
750 61 0.968 246 1712 435 0.110 279 2.191 557 5383 2982 565.0 3249
1000 61 1117 28.4 1.861 47.3 0.110 279 2345 506 671.0 3510 7006 3807
Espesor de aislamiento 8.76 mm (345 mils.)

35 KV 133% Nivel de Aislamiento

Total

mm

0.362
200 19 0.408 10.3 1.280 325 0.080 2.03 1.664 42.3 185.6 143.0 2008 1673
30 19 0.456 11.6 1.330 338 0.080 203 1.777 451 2076 153.9 2470 1933
4/0 12 0.512 13.0 1.386 35.2 0110 273 1.835 466 2487 181.0 2758 2082
250 g 0.558 14.2 1442 36.6 0.110 273 1.882 47.8 2746 19486 3011 2211
300 a7 0.611 15.5 14905 380 0110 2.79 14978 50.2 a04.4 2034 11 2451
350 ar 0.6€0 16.8 1.544 39.2 0110 2.79 2.029 51.9 3428 230.8 avzo 2599
400 37 0.706 17.9 1590 404 0110 273 2.076 527 ane 2440 4022 274.2
500 ar 0.789 200 1673 425 0110 273 2.162 549 4291 2691 461.5 3014
BOD 61 0.866 220 1.760 447 0110 279 2241 56.9 4878 2057 5197 3278
730 61 0.968 246 1.862 473 0110 273 2,346 526 3703 330.2 6047 364.6
1000 61 1417 284 2m1 1.1 0110 273 2.499 63.5 705.1 a85.2 7430 4231

Espesor de aislamiento 8.76 mm (345 mils.)
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TABLA DE EQUIVALENCIAS

SISTEMA METRICO CAPACIDAD (VOLUMEN)
1 centimetro cubico (cm3) =0.0610 pulgadas3
LONGITUD 1 decimetro cubico (dm3)=1000 cm3 =0.0353 pies3
1 milimetro {mm) =0.039;urgadas 1 metro cubico (m3) =1000 dm3 =1.3079 yardas3
1 centimetro (em) =10mm =0.3937 pulgadas 1 litro (1) =1dm3 =0.2642 US galon
1 metro (m) =1000 mm =1.0936 yardas 0.2200 galén imperial
1 kilémetro (km) =1000m =0.6214 millas 1 hectolitro (hl) =100 litros =2,8373 US bushel
2.7497 bushel imperial
SUPERFICIE O AREA PESO
1 centimetro cuadrado (cm2) =100 mm2 =0.1550 pulgadas2 1miligramo  (mg) =0.0154 gramos
1 metro cuadrado (m2) =10000cm2 =1.1960 yardas2 1 gramo g) =1000 mg =0.0353 onzas
1 hectarea (Ha) =10000 m2 =2.4711 acres 1 kilogramo  (km) =1000g =2.2046 libras
1 kilbmetro cuadrado  (km2) =100 hectareas=0.3861 millas2 1tonelada  (tm)  =1000kg =1.1023 tons. cortas
0.9842 tons largas
MEDIDAS IMPERIALES
LONGITUD CAPACIDAD (VOLUMEN)
1 pulgada (inch) (in) =254 cm 1 pulgada cubica (cubic inch) (cu.in.) =16.387 cm3
1 pie (foot) (ff) =12 pulgadas =30.48 cm 1 ple cubico (cubic foot)  (cu. ft.)
1 yarda (yard) (yd) =3ples =91.44 cm 1728 pulgadas =28.317 dm3
1furiong (estadio) (fur) =220yardas =201.16m 1 yarda cubica (cubic yard) (cu. yd.)
1 milla (mile) 27 pies =0.7646 m3
terrestre =1760 yardas =1609.3 m
1 milla (nautica)
Maritima =2025 yardas =1853 m PESO
(sistema Avodupoids)
SUPERFICIE O AREA 1 onza (ounce) (OZ) =437.5grains =28.350 gramos
1 pulgada cuadrada (square inch) (sq.in.) =6.4516 cm2 1 libra (pound) =16 onzas =453.6 gramos
1 pie cuadrado (square foot) (sq. ft.) =929 cm2 1 quintal corto (Houndred-weight) (c,vt)
1 yarda cuadrada (square yard)(sq. yd.) =9 pies2 =100 libras =45.359 kg.
0.8361 m2 1 tonelada corta (short ton) (s.t.)
1 milla cuadrada (square mile) (sq. mi.) =640 acres =200 libras =907.20 kg.
259 hectareas 1 tonelada larga (long ton.) (Lt.)
1 acre (A) =4840 yardas =2240 libras  1.0161 tons.
4046.86 m2 1016 kg
8 Fracciones Fracciones
e~ Fracciones Decimales . Fracciones Decimales
(i de pulgada de pulgada Milimetros] de pulgada de pulgada Milimetros
L
— 1/64... 0.015625 ..0.397] 33/64... 0515625 ..13.10
= 1/32... 0.03125 ..0.794] 17/32... 0.53125 ..13.49
— 3/64... 0.046875 ..1.191] 35/64... 0.546875 ..13.89
> 1/16... 0.0625 ..1.588 9/16... 0.5625 ..14.29
(72 ] 5/64... 0.078125 ..1.984] 37/64... 0.578125 ..14.68
"_‘." 3/32... 009375 ..2.381] 19/32... 0.59375 ...15.08
— 7/64... 0.109375 ..2.778] 39/64... 0.609375 ..1548
= 1/8... 0.125 ..3.175 5/8... 0.625 ..15.88 .
-'. 8 9/64... 0.140625 ..3.572] 41/64... 0.640625 ..16.27 s
o 5/32... 0.15625 ...3.969] 21/32... 0.65625 ...16.67 =
w 11/64... 0.171875 ...4.366] 43/64... 0.671875 ..17.07
b 3/16... 0.1875 ..4.763] 11/16... 0.6875 ..17.46 :
g 13/64... 0203125 ..5.159] 45/64... 0.703125 ..17.83 %
o 7/32... 0.21875 ..5.556] 23/32... 0.71875 ..18.26
rE 15/64... 0.234375 ..5.593] 47/64... 0.734675 ..18.65
é 1/4... 0.25 ..6.350 3/4... 075 ..19.05
i 17/64... 0.265625 ...6.747] 49/64... 0.765625 ..19.45
=T 9/32... 0.28125 ..7.144] 25/32... 0.75125 ..19.84
w 19/64... 0.296875 ...7.541] 51/64... 0.796875 ..20.24
g 5/16... 0.3125 ..7.938] 13/16... 0.8125 ..20.64
- 21/64... 0328125 ..8.334] 53/64... 0.828125 ..21.03
(&) 11/32... 0.34375 ..8.731] 27/32... 0.84375 ..21.43
5' 23/64... 0359375 ..9.128] 55/64... 0.859375 ...21.83
o 3/8... 0.375 ..9.525 7/8... 0875 ,.22.23
[TREN 25/64... 0.390625 ..9.922] 57/64... 0.890625 ..22.62
= 13/32... 040625 ..10.32] 29/32... 0908625 ..23.02
N O7/e4.. 0421875 ..10.72] 59/64... 0.921875 ..2342
o 71186... 04375 ..11.11] 15/16... 0.9375 ..23.81
@ 29/64... 0453125 ..11.51] 61/64... 0.953125 ..24.21
L 15/32... 046585 ..11.91] 31/32... 098872 ..24.61
:z:- 31/64... 0484375 ..12.30] 63/64... 0.984375 ..25.00
(™ | 112 05 ..12.70 1 1. ..2540
o
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General

info@mayecen.com/ ventas@mayecen.com

Sonora/Sinaloal’
Baja California

gerenciaventas@mayecen.com

662 338 0302

WWWw.mayecen.com

Sonora -Sur

ventas2@mayecen.com

662 199 8687

Sonora- Norte

ventas3@mayecen.com

662 2040312

Sinaloa

culiacan@mayacen.com

667 2000108

Cableado
estructurado

comunicaciones@mayecen.com

662 171 0005

Ventas Minas

minas ] @mayecen.com




